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こ①ユーザーズマニュアルは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておくよ 
うにしてください。 


ま全にかかわる表巧 

プリンターを安全にお使いいただくために、このユーザーズマニュアルの指示に従って操作してください。 
このユーザーズマニュアルじは製品のどこが危険か、指示を守6ないとどのような危険に遭うか、どうすれ 
ば危険を避け5れるかなどじついて説明されています。 

また、製品内で危険が想定される箇所またはその付おじは警告ラベルが貼り付けられています。 

ユーザーズマニュアルな5びに警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として「警告」と「を意」という用 
語を使田しています。それぞれの用語はホのような意巧を持つものとして定義されています。 
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A 注意 


指ホを守6ないと、 人が死こする、または 重傷を負うおそれがあることを示しまず。 


指ホを守6ないと、 义傷やけがのおそれ、および物の揚 害 の発生のおそれがあること 
を术しまず。 


危検に対するを意•表示の具体的な内容は「を意の喚起」、「行為の禁止丄「行為の強制」の3種類の記号を 
使って表しています。それぞれの記号はホのような意巧を持つものとして定義されています。 


を意の喚起 を意の喚起は、 「 A 」 の記号を使って表示されています。この記号は指示を守らない 

と、危険が発生するおそれがあることを示します。記号の中の給表示は危険の内容を 
図案化したものです。 



童せの物置による被害のおそれが 

あることを示しまず。 

A 

乂傷を負5おそれがあることをお 
しまず。 

A 

爆発ずるおそれびあることをおし 
ます。 


けがをずるおそれがあることを示 
しまず。 

^ 带 \ 

レーザー光による失明のおそれが 

爪 

指などがはさまれるおそれがある 

あることを示しまず。 

ことを示します。 

A 

発煙または発义のおそれがあるこ 

A 

特定しない一般的なミ主意 • 警告をお 

とを示します。 

します。 

A 

感電のおそれがあることをおしま 
す。 



































行為の禁止 行為の禁止は「&」の記号を使って表示されています。この記号は行為の禁止を表 

しまず。記号の中の絵表示はしてはならない行為の内容を图案化したものです。 



プリンターを分解.修理.改造しな 
いでください。感電や义災のおそれ 
があります。 

(§) 

めれた手で触5ないでください。 
感電のおそれがありまず。 


乂気に近づけないでください。凳义 
するおそれがあ0ます。 

霸) 

水や液体がかかる場所で使用しな 
いでください。感電や発义のおそれ 
があります。 


指定された場所には軸!5ないでく 
ださい。感電や义傷などの傷害が起 
こるおそれがあ0ます。 



行^為の g 至串!] 行為の強制は「参」の記号を使ってま示されています。この記号は行為の強制をま 

します。記号の中の絵表示はしなければな5ない行為の内容を図案化したものです。 
危険を避けるためにはこの行為が必要です。 


运 

プリンターの電源プラグをコンセ 
ントか6抜いて < ださい。感電や乂 


h 

アース線を接続してください。感電 
や义災のおそれがあります。 

落のおそれがあ0ます。 




本で中で使用する記号の意味 

このユーザーズマニュアルでは、「安全じかかわる表示」のほかに、本文中で々の2種類の記号を使っていま 
す。それぞれの記号じついて説明します。 


記号 

内 容 

要 

この注意事項および指示を守らないと、プリンターが故障するおそれがありまず。また、システムの 
運用に影響を与えることがあります。 

ェック 

このミ主意事項および指示を守らないと、プリンターが正しく動作しないことがあります。 
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0 S の表記について 

このマニュアルでは 0S を 1U 下のように略して表記していまず。 

Windows XP Iま Microsoft Windows XP Home Edition operating system および Microsoft Windows XP Professional operating 
system の略です。 Windows Me は Microsoft Windows Millennium Edition operating system の略です。 Windows 98 は Microsoft 
Windows 98 operating system の略です。 Windows 98 Second Edition は Microsoft Windows 98 Second Edition operating system 
の略です。 Windows 9 己は Microsoft Windows 95 operating system の略です。 Windows Server 2003 は Microsoft Windows Server 
2003 operating system. Standard Edition および Microsoft Windows Server 2003 operating system. Enterprise Edition の略です。 
Windows 200 0 は Microsoft Windows 2000 Professional operating system および Microsoft Windows 2000 Server operating 
system の略です。 Windows 2000 Advanced Server は Microsoft Windows 2000 冉 dvanced Server operating system の略です。 
Windows 2000 Datacenter Server は Microsoft Windows 2000 Datacenter Server operating system の略です。 Windows NT 4.0 
は Microsoft Windows NT Workstation operating system Version 4 曰および Microsoft Windows NT Server network operating 
system Version 4 .日の略です。 Windows NT Server 4.0，Terminal Server Edition は Microsoft Windows NT Server network 
operating system Version 4.0,Terminal Server Edition の略です。 Windows NT Server. Enterprise Edition 4.0 は Microsoft 
Windows NT Server, Enterprise Edition network operating system Version 4.0 の略です。 Windows NT 3 .己 1 は Microsoft Windows 
NT Workstation operating system Version 3 .己 1 ボよび Microsoft Windows NT Server network operating system Version 3 .己 1 の 
略です。 Windows 3.1 は Microsoft Windows operating system Version 3.1 の略です。 

また、 Windows Server 2003じついて特記がない場合は、 Windows XP と読み替えてください。 

ご注意 

1. 本書の内容の一部または全部を無断鼠載することは禁止されています。 

2. 本書の内容に関しては将来そ告なしに変更することがあります。 

3. NEC の許巧なく複製-改変などを行うことはできません。 

4. 本書は内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありま 
したら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

日.プリンターの磯能の一部は使用する環境あるいはソフトウェアによってはサポートされない塌合があります。 

目.運用した結果の影響については4項および目項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

7. 本製品を第云者に売却-譲渡する際は必ず本書も添えてください。 


©2003.2004 Fuji Xerox Co .， Ltd . 


はじめに 

このたびは NEC のプリンターをお買いホめいただき、まことじありがとうございます。 

Color Mu 怕 Writer 970 0 C は高性能 CPU と専用巧画プ□セ、ソサーを搭載し、より高まな印刷を可能にした 
NEC が提唱する 「 MOPYING 」 に適したプリンターです。 

W 下のような特長を持っています。 

• 最高24ページ/分の印刷速度 （ A 4 サイズ横の場合） 

• 9,600 dpi 相当 X 600か i の高品位の印刷を実現 
• ネットワークインターフェース標準装備 
• 両面印刷機能を実現（オプションの両面印刷ユニット装着時） 

• 最大給紙容量2,420枚（オプションの増設ホッパ巧00 X 3) 装着時） 

• 八ードディスク（オプション）じ蓄え6れたデータを使った電子ソート、認証印刷 
• ウォームアップタイム30秒の高ま起動 

また、 Windows 環境でより簡単に、より1央適に使用していただける印刷統合管理ソフトウェア rPrintAgen り 
に対応しています。 PrintAgent により、プリンターの巧態や印刷の進行状況をお認したり、より1央適な 
「 MOPYING 」 を実現しています。 

MOPYING じついては、『プリティングスタイル 「 MOPYING 」 とは』 （9 ぺージ）をお読みください。 

2003年6月初版 
2003年10月第2版 
2004年5月第3版 
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マニュアルの種類と巧い方 

Color Mu 怕 Writer 970 0 C 本体や付属のプリンターソフトウェアの取りあいちを説明したマニュアルロま、 
r ユーザーズマニュアル（本書）」と「活用マニュアル（添付のプリンターソフトウェア CD - ROM じ収録）」 
があります。また、をプリンターソフトウェアの詳細じついては画面上の「ヘルプ」をご覧ください。 



閲覧用 


Color MultiWriter 9700C ユーザーズマニュアル（本書） 

プリンターのセットアップから，プリンターの基本的な操作ち法> および困ったときの 
巧化方法などを、この1冊で説明していまず。本書はいつでもご覧になれるようじお手 
元に置いてください。 


Color MultiWriter 9700C ま用マニュアル（プリンターソフトウエ 
ア CD-ROM に収録） 

ネットワーク環境で EP 刷ずる場合の設をち法，プリンターソフトウエアサメニューモー 
ドの詳細、および技術情報などについて説巧していまず。 


ま用マニュアルには，況用のブラウザーで閲覧できる HTML おまを採用した「活用マ 
ニュアル（閲覧用）」と， Adobe せの Acrobat Reader で参照および印刷ができる PDF お 
まを採用した「活用マニュアル （ EP 刷用）」がありまず。どち6も内容は同一です。記 
載内容じついては活用マニュアルの内容 （ vii ページ）をご覧<ださい。 


なお，ま用マニュアル（閲覧用）の晶きちじついては Vi ページをご覧ください。 



印刷用 


ユーザーズマニュアルと活用マニュアルそれぞれを、目的に応じてお使いいただくためじ、々ページに目的 
別マニュアルガイドを示します。 
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目的別マニュアルガイド 


セットァッ加ホ 門 


プリンターを安全に使うために 


プリンターを設置する 
コンピューターと接続ずる 
ネットワークに接続ずる 


ユーティリティーを使って 
IP アドレスを設定ずる 


ま苗こおほい 
いただ<ために 


•G3 


プ y ンタ—の設置 


■I ミ舌用マニュアル1章 


プリンターソフトウエアを 
インストールする 


セツトアップがでさた！5 


用紙について 


スイ、ソチ-ランプについて 


スイ、ソチで設定できる I 頁目 


アプリケーシヨンから印刷する 


IPP、LPR ( TCP / IP ) を使って 
印刷する 



プ y ンターソフトウェアの 
インス I ル 


巧級のセツ 



操作パネルについて 


EP 刷するには 


便利な機能を使って巧刷する 


~〔活用マニュアル1章 I 

夕 …… ■■义 6 章 I 


よ日進んだ使い方 


プリンタードライバーについて活用マニュアル3章 


總に応じて 


EP カートリッジを交換ずる 



日常のな守 


ラま<印刷できないときには 
紙づまりのときは 


^ . 1111111111111 


ネツトワークで困ったときには 


保守サービスは？ 



ザーサー ビス 


オプションを取り付けるには 


このプリンターの性能は？ 


制御コードを使ク 
印刷範囲が巧りたい 
文字コード表が見たい 


. 


わか6ない用語がある 



消巧品*オプシ 



巧術情巧 
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活用マニュアル（閲覽用）を見るには 

活用マニュアル（閲覧用）は HTML ファイル形まです。添付のプリンターソフトウェア CD - ROM じ収録さ 
れていて、お手持ちのコンピューターの画面上でブラウザーを使って閲覧できます。なお、閲覧するにはブ 
ラウザーは Microsoft Internet Explorer 5.0じ(上が必要です。あらかじめインス!—ルしてじ(下の手順を 
行ってください。 


〇お使いの 0 S を起動する。 

G プリンターソフトウェア CD - ROM をセットす 
る。 

「プリンタソフトウェア CD - ROM メニュー」が起動 
します。 


お使いのコンピューターによっては、自動的にメ 
ニュープログラムび立ち上び5ない場合びありま 
す。その場含は、 CD - R 日 M のルートディレクト U - 
にある 「 MWSETUP . exe 」 を実行してください。 


0 [オンラインマニュアル]をクリックする。 

ち側のボックスじオンラインマニュアルのを称が表 
示されまず。 



〇ちイ則の/ボックスの [ Colo 广 MultiWrite 广9700 C 



活巧マニュアル（閲覧用） ] を選び、[オンライ 
ンマニュアルを読む]をクリックする。 


ブラウザーが起動して、活用マニュアルのトップ 
ページが表示されます。 



Vi 


























































































活用マニュアルの内容 

活用マニュアルじ記載されている主な内容は、 U 下のとおりです。 


1章ネットワークへの接続•設定 

本プリンターを使ってネットワーク印刷するため 
の設を手順について説明しています。 

• Color Multiwriter を使ったネットワーク印 
刷の概要 

• 無線 LAN ボードに関する安全上のご注意 

• ネットワークオプションの設置手順 
無線 LAN ボード、 LAN アダプター 

. 操作パネルによる基本設定 

• ユーティリティーによるネットワークの 
設定 

EASY 設定ユーティリティ、 PrintAgent プ 
リンタ管理ユーティリティ、無線 LAN プリ 
ンタ導入ウィザード、 WWW ブラウザー、 
Telnet 、 UNIX コマンド 

• 接続先の設定とプリンタードライバーのイ 
ンストール 

• ターミナルサービス 環境 

• UNIX 環境の設を 

• より便利なネットワーク機能 
DHCP 、 SNMP 、 アクセス制限 

• ネットワーク設定の初期化 

• コンフィグレーションぺージ印刷 

2章 メニューモード 

メニューモードの詳細じついて説日月しています。 

. 操作パネルでの設をちま 

• メニューモード設定項目一覧 

• メニューッリー 

• メニューの詳細 

• メモリースイツチの内容 


3章プリンタードライバー 

プリンタードライバーの設定手順について説 B 月し 
ています。 

• プ□パティダイア□グボックス 
• カラー 印刷の調整 

4章より進んだ使いち 

本プリンターの便利な機能と使いちじついて説明 
しています。 

• リプリント機能 
• ジョブ結合 

• 了合い設定 

• MOPYING 設定ウィンドウ 
• 両面印刷-製本印刷 

• リレー給紙機能 
• 拡大-縮ル印刷 
• 複数ページ印刷 
• 分割拡大印刷 
• 長尺紙を使ったポスター印刷 

• ヘッダー/フッター 

• ウォーターマーク印刷 

• プリセットメニュ ー 
• 認証印刷 

• プリンターステータスウィンドウ 
• リモート電源制御 
• プリンター管理者向けインス! -- ル 

• PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ 
• プリンターの自動切り替え 

• 保守情報のメール遇が 

• WebPrintAgent 
• 印刷□グの出力 

• プリンタ利用情報遇巧 

• プリンタードライバーのバージョンアップ 
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5 章日常の保守 

消耗品の交換手順、清掃手順について説明していま 
す。（記載内容は本書と同じです。） 

6章故障かな？と思った6 

故障かな？と思った場合の原因と処置ちまを説明 
しています。（本書の記載内容に加え、「ネットワー 
クで思うよう に 印刷できない」場合の処置方法を説 
明しています。） 


付録ほ術情報 

本書に記載しているプリンターの仕様、用紙の規格 
の他に文字コード表、印刷範困などの詳細なほ術情 
報について記載しています。 

• 仕様 
• 用紙の規格 
• 印刷範囲 
• 印刷品質保証領域 
• 文字の種類 
• 文字コード表 
• 印刷範囲 

• NPDL の初期状態 
• 制御コード 

• 機能拡張制御コード 
• ディスプレイ表示一覧 
• 使用できるプリンターケーブル 
• ステータス巧刷のプリント結果 

• インターフエース 

用語解説 

本書で使用している用語の説明を記載しています。 
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A 安をにお胁、 

いただくた财こ 


警告ラベルについて 

Color Mu 怕 Writer 970 0 C 内には、警告ラベルが貼り付け6れています。これはプリンターを操作する際、 
考え6れる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです。 

もしこのラベルが貼り付け5れていない、はがれかかっている、ちれているなどして判読できないが態でし 
たらサービス担当者または販売店にご連絡ください。 




警告ラベルの位置 













































ま全上のご注意 

ここで示すを意事項はプリンターを安全にお使いになる上で特に重要なものです。このを意事項の内容をよ 
く読んで、ご理解いただき、プリンターをより安全にご活用ください。記号の説明じついては表紙の裏の 
r 安全じかかわる表示」を参照してください。 
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電源コードのアース線を取り付ける 


〇 A A 



万一、漏電した塌合の感電や火災事故を防ぐために、 アース 線を必ずみのいずれ 
かに取りがけてください。 

• 電源コンセントの アース 端子 
• 銅片などを6日 Omml ： U 上地中に埋めたもの 
• 接地工事 （ D 種）を行っている接地端す 

アース線の取り付けは、必ず電源プラグを電源コンセントに差し込む前に行って 
<ださい。 また、接地接縮（アース線）をタトす場合は、必ず電源プラグを電源コ 
ンセントから振いてから巧ってください。 

ご使用になる電源コンセントのアースをご確認ください。アースがとれない場所 
や、アースが施されていない場合は、お買い求めの販売店または NEC の相談窓 □ 
にお問い合わせください。 

ただし次のようなところには絶対にアース線を接麻しないでください。 

• ガス管（弓 I 义や爆発のおそれがあります。） 

• 電話専巧アース線および避雷 it (落雷時に大量の電流が統れるおそれ 
があります。） 

-ス 


水道管や蛇 □ (配管の遠中がプラスチックになっている場合はァ- 
の役目を果たしません。） 


めれた手で電源プラグ 
を触らない /ブ\ 

i 


めれた手で電ミ盾 
さし'^。感電すミ 

畏プラグの抜き差しをしないでくだ 

3おそれがあります。 


カー トリツジを 
火の中に投げ入れない 





トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、トナー 
回収カートリッジを义の中に投げ入れないでくださ 
い。カートリッジ巧に残っているトナーの粉じん爆 
発により、やけどをするおそれがあります。 


掃除機でトナーを吸い取らない 


盛® 






床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、 
固くしぼったホなどでふき取ってください。掃除機 
でトナーを吸い取ると、吸い取ったトナーが掃除機 
の内部で粉じん発义-爆発するおそれがあります。 
















A 注意 


s 認 ィスプレィ A® 



壊れた液晶ディスプレイには触らないでくださし、。 
操作パネルの液晶ディスプレイ内には人体に有害な 
液体があります。万一、壊れた液晶ディスプレイか 
ら流れ出た液体が□に入った場合は、すぐにうがい 
をして、医師に相談してください。また、皮膚に付 
着したり目に入ったりした場合は、すぐに流水で 
15分 lU 上洗浄して、医師に相談してください。 


雷が鳴りだした!5 
プリンターに触5ない 


A® 



义災•感電の原因となります。雷が発生しそうな 
ときは電源プラグをコンセントから抜いてくださ 
い。また雷が鳴りだしたらケープル類も含めて装 
置には触らないでください。 

落雷などが原因で瞬間的に電圧が低下することが 
ありますが、この対策として交流無停電電源装置 
などを使用することをお勧めしまず。 


電源コードに薬品類 A 

をかけない /ブ\ん^ 



電源コードに殺虫剤などの薬品類をかけないでく 
ださい。コードの被覆が劣化し、感電や义災の原 
因となることがあります。 



誌蒜;誌 



プリンター巧に水などの液体、ピンやクリップな 
どの異物を入れないでください。义災や感電、故 
障の原因となります。もし入ってしまったときは 
すぐ電源を OFF にして、電源プラグをコンセント 
から抜いて、販売店に連絡してください。 


r 電源]-ドをなくときは> 
コ-ドを引〕張らない/ブ\^^ 

電源プラグをホ 
ください。コ- 
义災や感電の巧 

、感 

ちくときはプラグ部分を持って巧って 
-ド部分を引っ張るとコードが破損し 
貫因となるおそれがあります。 


損傷した電源コード /is 

は使わな u /7\ V/V 



電源 コー ドが破損した場合は、 ビニールテープな 
どで補修して使用しないで<ださい。補修した部 
分が過熱し、义災や感電の原因となるおそれがあ 
ります。損傷したときは、すぐに同じ電源コード 
に取り替えてくださし、。 

V 
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™ A® 



プリンターのカバーを開けて作業する場合は、十分 
にぶめてから行ってください。プリンターの内部に 
は使用中に高温になる定着ユニットという部品があ 
り、触ると义傷するおそれがあります。 


""""""A ® 



プリンターの動作中は巧瓶挿入□、排出□に手や髪 
の毛をおづけないでください。震の毛を巻き込まれ 
たり、指をはさまれたりしてけがをするおそれがあ 
U ます。 


f 目や□にトナ-を A / 

入れなぃ 


f 用紙カセットを勢いよく A ^ 

引さ出さない 



トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、卜 



ナー回収力ートリッジに入っているトナーを目 


用紙カセットを引き出すときは、ゆっくり引き出し 

や□に入れないでください。トナーが目や□に 


てください。巧瓶カセットを勢いよく引き化すと、 

入ると健康を損なうおそれがあります。特にお 


ひざなど身体にぶつかりけがをするおそれがありま 

す様の手の届かないところに保管し、お子様が 


す。 

し 触れなぃょぅにしてくださし、。_ J 


^_ J 


直射日光が斬る Z \ 

ところには動、ない/ 



プリンターを窓ぎわなどの直射日光が当たる場所に 
は置かないでください。そのままにすると内部の温 
度が上がり、プリンターが異常動作したり、义災を 
引き起こしたりずるおそれがありまず。 


プリンターを運ぶ 
ときは 3 人じ(上で 




プリンターの質量は約 60 kg 
です。（消耗品、用綱カセツ 
卜を含む。） 

左國の位置にある取っ手部を 
持つて3人切上で運んで < だ 


さい。1〜2人で運ぶと腰を 
痛めるおそれがありまず。 



己 





































不安定な場所に A /^5\ 

動、なぃ /%\ (^5 / 



プリンターを不安定な場所には置かないでくださ 
い。プリンターが破損するおそれがあるばかりで 
はなく、思わめけがや周囲の破損の原因となるこ 
とがあります。 


専用電源コード / 


(州ま使ねな /r 

hwJ 



プリンター(こ添付されている電源コード外の 
コードを使わないでください。電源コードにを 
格上の電統が流れると火災になるおそれがあ 
リます。 


1日日 V じ(外のコンセン 
に差し込まない 


卜 A 働 


電源プラグを中途半端 
に差し込まない 


瓜深) 



電源プラグはしっかりと差し化んでください。中 
遠半端に差し込んだまま、ほこりがたまると接触 
不良の発熱による义災の原因となるおそれがあり 
ます。また、プラグ部分は時々抜いて、乾いた巧 
でほこりやゴミをよくふき取ってください。ほこ 
りがたまったままで、水滴などががくと発熱し、 
火災となることがあります。 


A ® 


添付の電源コードのみでは届かないところには設 
置しないでください。コンセントにを格！: U 上の電 
流が統れると、コンセントが過熱して义烫の原因 
となるおそれがあります。 


電源コードを無理に巧げたり、ねじったり、束ね 
たり、ものを載せたり、はさみ化んだりしないで 
ください。またステープルなどで固をすることも 
避けてください。コードが破損し、义災や感電の 
原因となるおそれがあります。 
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巧線 LAN ポードに関するま全上のごま意 


オプシヨンのお線 LAN ボードを取り付けた場合のを意事項について説明します。 



む臓ぺースメーカーに 
近づけない 


A® 


使用禁止区域では 
使用しない 




X み々拿 I X 蟲 I 々拿 


埋め込み型む臓ペースメーカーを装着されている 
方は、無線 LAN ボードをペースメーカー装着部か 
ら 22 cnU ：; th 離して使用して<ださい。也臓ペース 
メーカーのお<で使用するとペースメーカーが正 
しく動作しないおそれがあります。 


飛行機内では 
使用しない 


A8) 


X 


乂々 



飛行磯内では無線 LAN ボードを装着したプリンター 
の電源は切ってください。電子機器に影響を与え、 
事故の原因となるおそれがあります。 

現在、各航空会社では航空機の飛行が態などに応じ 
て、磯内での無線機器•電子機器などの使用を禁止 
しており、無線 LAN ボードもその該当機器となりま 
す。詳しい内容については、各航空会社にお問い合 
わせください。 


む臓ペースメーカーや補聴器などの医療機器を使 
用している方がお接する可能性がある場巧では使 
用しないでください。特に医療機関側が無線 LAN 
ボードの使用を禁止した区域では、無線 LAN ポー 
ドを使用しないでください。また、医療機関側が 
無線 LAN ボードの使用を認めた区域でも、をくで 
医療用電気機器が使用されている場合には、プリ 
ンターの電源は切ってください。 

無線 LAN ボードの電波出力は、例えば携帯電話な 
どに比べてはるかに低く抑えられており、医療電 
気機器に与える影響は極めてかないものですが、 
医療機器が正しく動作しないおそれがあります。 
使用に隙しては各医療機関の指示に従ってくださ 
し、。詳しい内容については、各医療機関にお問い 
合わせください。 


めれた手で触5ない 

Ai 


X 

無線 LAN ボードがプリこ 
ときに、めれた手で無賴 
負虫らないでください。が 
それがあります。 

1> 0 

ノターに取り付けられている 
良 LAN ボードやプリンターに 
a れた手で輔ると感電するお 
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A ミ主意 


無線 LAN 力-ドの 1 夕' 

ミし;入む [51 ホを間; 量 ミない /i \\ k ^ 

無線し AN ボードの PC 
カードを取り付けると 
えないでください 。差 
や発义の原因となる$ 

fe ： 

カードをス□、ソトに無線 LAN 
きは、カードの向きを間違 
看し込む向きを間違うと故障 
ミそれがあります。 


補聴器のそばで使用しない^^^ 



補聴器を装着されている方、またはそのおくで無 
線 LAN ボードを使巧しないでください。補聴器を 
装着されている方のおくで無線 LAN ボードを使用 
すると、補聴器にノイズを引き起こし、事巧の原 
因となるおそれがあります。 

V _ J 
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フ u ンテインク 
スタイル 


心 OPYf ^^ とな 

Color MultiWriter を使ってま間も〕ストも大幅削減 


MOPYING (Multiple Original coPY and printING ) とは、オリジナルのドキュメントをコピー機で複数 
コピーするのではなく、 Mu 怕 Writer でか要部数を直接印刷する新しいドキュメント処理スタイルのことで 
す。 Color Mu 怕 Writer 970 0 C に搭載されている PrintAgent の機能を使うと、 Color MultiWriter を〕ピー 
機のような巧いちができるばかりでなく、手間のかかる原稿の準備作業がパソコン上でできます。 


コピー機を使ってドキュメントを複数コピーする作業と比較すると、導入コストやランニングコストを低く 
抑えることができまず。しかち、オリジナル化力なので仕上がりがきれいです。 


IB コピー機を使わすに赔留部勘ををのまま印刷 


会議の資料は原稿をコピー機で複数コピーするのではなく Color MultiWriter 970 OC でか要部数を直接印 
刷することをお勧めします。 Color MultiWriter 9700 C は〕ピー機並みの印刷速度、両面印刷機能*、了合 
い機能を備えています。 

原稿に合わせて、いちいちコピー機のように濃度調整をする必要がなくカラーで印刷されたものが白黒にな 
りません。 Color MultiWriter 970 OC はカラー印刷の資料がか要部数そろいます。 

* オプシヨンの両面印刷ユニットが必、要です。 


ヒー麟を使った複昼出ろ） 




せっかくの カラー E 日刷が 
黒くつぶれた白黒の仕上がり 



⑥できあがり 
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( mopying によるスリジナ/し出力） 


①原稿を作成•順香を ⑥必要部数を両面 E 日刷&了合い 
揃える 



ん 

¥コじ一機よりコストび酉い 


Color Multiwriter 970 OC を使った場合、コピー機のような契約による〕ピーチヤージや走期保守費用など 
を必要としません 。 Color MultiWriter 970 0 C のランニング〕ストは1枚あたりモノク□印刷で約3円*、力 
ラー印刷でも拘12円*と低〕ストです。 

Color MultiWriter 970 OC の導入は同等機能のカラー〕ピー機を導入する場合と比較した場合、ランニング 
コストが約半分 J ：^ 下となり、大幅な経費削減じなります。 


平成 15 年 6 月現な 
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D 固一度印刷したス書な5、す<リフリント(再 印刷） 

PrintAgent の「リプリント機能」を使うと一度でも印刷したデータな5設定範囲巧でパソコンのスプール 
フォルダーに残しておき、再印刷することができます。これを使えばいちいちアプリケーションを立ち上げ 
ずにコピー感覚ですぐ再印刷できます。 

しかも、蓄えた印刷データを自由に組み合わせて再印刷することも巧能です。 

コピー作業のようじ原稿を持つて席とコピー機を往復することはありません。自席で PrintAgent を使って作 
業は終了です。 


①一度印刷したデータなら- 


② PrintAgent が覚えているのでアプリケーシヨンを 
立ち上げな<てもすぐ再印刷 



しかも、覚えているドキュメントで自由な 
組み合わせが可能（ジョブ結合） 



さらに、再印刷する文書でも了合いされた出力が巧能です！ 










































リプリント機能は Color MultiWriter 9700 C に添付されている印刷統合ソフトウエア 「 PrintAgent 」 の 
PrintAgent リプリント2が提供します。 PrintAgent リプリント2を使った M 0 PYING のフ□-は liTF のと 
おりです。 
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K MOPYING 誤をウインドウで簡単誤を 

. iv - -"叫 _i ^ . V ；；—- 二^ _—_ け'-, 

本プリンターでは、 EP 刷開始前にプリンタドライバのプ□パティで設定を忘れても大丈夫。アプリケーシヨ 
ンの EP 刷を選択した後に 「MOPYING 設定ウィンドウ」が表示される*^ので、複数ページ印刷や両面印刷の 
設定が印刷開始後でも簡単に巧えまず。これじよって、より快適に MOPYING を実現できます。 



標準設定では MOPYING 設定ウィンドウは表示されませ 
ん。 MOPYING 設定ウィンドウを表示させるには、プリン 
夕ーソフトウェアのインストール時、またはプ□パティダ 
イア □ グボックスで有劾にずる必要があります。ま順につ 
いては日章の 「 MOPYING 設定ウィンドウを使って印刷 
する」 （117 ページ）をご覧ください。 


K 


I 漏実(りまモな）巧入の吾す:(がヘルブ(ぶ 
巧視(曲.. Ctrl+N y 


巧く ◎… 

上まきな巧を〉 

るおを巧けてな巧(か… 


Ctrl+0 

Ctrl+S 


TV ンタ の理巧 

回 


♦ 

ブ J ン加励 1 

u|aaB 

做 Tim 

V 

巧が：单巧ち下 


□フ 7イ JlA 化力の [ 貢 S 腺 1 

山:/卜 


1 ブ巧な巧®- 1 


巧刷プレむ-(^^) 庐 I 

ペ-ジ設定(が... A 1 


ペ-ジ 巧因 
かべて (y 


〇ぺづ;旨定を)：に巧班5 


註巧に)： 
.站単 IU.. 


[rn] 

南曲西 


自動的に MOPYING 設をウィンドウが開きます 



複勘スークレイアウ SE 日刷、両面印刷， 
□■台い印刷などの MOPYING が麗單に 
でぎます！ 

*2 両面印刷ユニット（オプション）使用時 
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# 


高遲 ED 刷*電子ソートですばやい仕とが U 


Color Multiwriter 970 OC は〕ピー機さなが6のモノク □/ カラー毎分最大24ぺージの高速 Ep 刷を実現。電 
子ソート機能*を使えばパソコンか5プリンターへ部数分のデータ転送が不要です。プリンターの八ード 
ディスクじ印刷データを蓄え、必要部数を印刷するのでトータル印刷化巧時間が短縮されます。 


-一, 一",' し~ム.ム、 * 電子ソート機能をち効にする場合、ノ\-ドディスク（オプション) 

压巧の了台い勝目旨を使つたおろ) （ D 装着がを要でず。 



八ードディスク（オプション）じ蓄えられた 
データを使って電子ソート 


Color Mu 怕 Writer 970 0C は増設ホ、ソバ巧 00x3) (1,680枚）を取り付けることで、標準ホッパー、手差 
しトレーも合わせた用紙容量は最大2,420枚。まさにコピー機並みの用紙容量です。 


手差しトレー：180才女 
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1章 


プリンタ-の設置 




この章では、お買い上げになったプリンターの箱を開けてか5、中身を確認し、テスト印刷、ネットワーク 
でプリンターが使えるようじなるまでを W 下の手順で説明します。 













Color Multiwriter 970 OC はパラレルインターフエー ス 接続、 USB インターフエー ス 接続、およびネット 
ワーク接続ができます。お使いの環境や目的に合わせて接編してください（接漏方法については「画コン 
ピューターに接続ずる」 （43 ページ）または「圆ネットワークじ接漏する」 （44 ページ）をご覧ください）。 


切下は 、 Color Multiwriter 970 OC の接編例です。 


ネットワーク共有プリンター 
(パラレルインターフエース接続 
または USB 接続） 


プリントサーバー LAN プリンター 

コン ピューター (イ ーサ ネットインター フエー ス接続) 



Color MultiWriter 9700 C の接続例 
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の設置に《8^要なスぺースを用意する 

• プリンター(質量：狗60 kg ) が載る平らで丈夫な机または床の上に置いてください。 

• プリンターのまわりに下図に示すスペースを確保してください。特に排気□をふさがないようを意して 
ください。 



プリンター上面 


A ミ主意 


• プリンターの質量は目 Ok 邑（オプションを除く）です。必ず3人凹上で持ち運んでください。 
なお、プリンターを持ち運ぶときは、必ずオプションの増設ホッパーをプ U ンターか5取り 
外してください。 

• プリンターを持ち上げるときには、十分にひざを折り、腰を痛めないように注意してくださ 
い。 

• プリンターを持ち上げるときは、プ U ンターの左ちと背面に向かって、左ち両側、背面側の 
下方にある取っ手部を両手でしっかりと持ってください。それ LU 外の場所を持って、持ち上 
げることは絶巧にしないでください。 



プリンターを移動する場合は、プ U ンターを10°料上に傾けないでください。乾倒などによ 
るケガの原因となるおそれがありまず。 


1プリンタふ設置 
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次のような場所には設置しないでください。また、正しく動作させるためじを意事項を守ってください。 



直射日光の当たる場所、湿気のをい場所、温 
度変化の激しい場所（暖房器、エアコン、ち 
蔵庫などの近く）には設置しないでくださ 
い。温度変化じより結露現象が起こり、巧障 
の原因となることがあります。 


じゅうたんを敷いた場所では使田しないで 
ください。静電気による障害で装置が正しく 
動作しないことがあります。 


X 



強い振動の発生する場所に設置しないでく 
ださい。装置が正しく動作しないことがあり 
ます。 


X 



腐食性ガスの発生する場所、薬品類がかかる 
おそれのある場所には設置しないでくださ 
い。部品が変形したり傷んだりして装置が正 
しく動作しなくなることがあります。 



上から物が落ちてきそうな場所には設置し 
ないでください。衝撃などにより装置が正し 
く動作しなくなることがあります。 


X 



ラジオやテレビなどのおくじは設置しない 
でください。プリンターのそばで使用する 
と、ラジオやテレビの受信機などに受信障害 
を与えることがあります。 


X 



携帯電話または PHS をプリンターのおくで 
使用しないでください。プリンターが異常動 
作するおそれがあります。 
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互おの中身を確認ずる 


箱を開けて製品がそろっていることを確認してください。万一足りないものや損傷しているものがある場合 
には、販売店に連絡してください。 



• プリンターケープルは添付されていません。お使いのコンピューターに合わせて別途用意してください。（詳細 
はま用マニュアル付録の「使用できるプリンターケーブル」を参照して<ださい。） 

• 宿!包箱，お衝材はプリンターをあ動するときじ使いまず。捨てずに保管してください。 


プリンターの箱を開けたら次のことをちれずに行つてください。 

• お客様登録申込書に所定事項を記入して登録してください。（詳しくはお客様登録申込書をお読みく 
ださい。） 

• 保証書、 NEC サービス網一覧表をなくさないよう大切に保管してください。 


1プリンタふ設置 
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囲各部のち祿を確認ずる 


プリンターを部のを称について説明します。プリンターを使用する前にそれぞれのを称と位置を確認してく 
ださい。 




プリンター背面 
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定着ユニット 



プリンター内部 


1プ3ンタふ謹 
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烟包巧を取り除 < 


プリンターには輸送中の損傷を防ぐために、動きやすい、あるいはかれやすい箇所をテープで固定していま 
す。次の手順に従ってテープを取り除いてください。 


〇プリンター本体の開閉部からテープをはが 0起写ユニット部左ちお傍のネジをゆるめて、 


す。 


乾写 ユニットスべーサーを 取り除く。 
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各 gj 品をセットアップずる 


ドラムカートリツジ/トナー回収力ート U ツ 





巧などにこぼしたトナーは、ほ5走で掃さ取るか、固くしぼった巧などでふき取ってください。 
掃除機で吸い取ると、吸い取ったトナーが掃除機の内部で粉じん発火-爆発ずるおそれがありま 
ず。 


〇左カバーが開いていることを確認してか5、 
フ□ントカバーを開ける。 



G 保護材①タブを持ち、斜め上ち向に引き上げ 
て取りかす。 



——チェック- 

保護材は、必ず斜め上方向に引いて<ださ 

し、。 


取り外した保護材は、プラスチックごみとして廃棄 
してください。 


© ノ\ンドルの巧側のレバーを手前に引きなが 
ろ、 八ンドルをカギ印 （ Qeid ) ①ガイドライ 
ンの位置まで回す。 



〇八ンドルを持って中間転写 ユニッ トをゆっく 
りと確実に止まるまで引き出す。 



転写 口 ール 

-チェック- 

中間転写 ュニッ トの転写□ールに触れない 
でください。□ール表面に傷や手の脂、ミち 
れなどび付<と印刷品質び低下します。 


1プリンタふ設置 
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0 保護用カートリッジの取っ手を持って取りか 


€) ドラムカートリッジ①保護紙のテープをはが 


す。 


し、保護紙を下側から引き巧く。 



取り外した保畫材は.プラスチックごみとして廃棄 
してください。 


〇ドラムカートリツジを袋から取り出す。 

〇保護紙を付けたままドラムカートリツジの 
取っ手を持って、ま前の突起（①、感）を載 
せてか5、奥側の奕起（⑤）を載せる。 



〇中間起写ユニットの矢印とドラムカートリッ 
ジ①矢 E 日の位置が合っていることを確認す 
る。 

矢巧の位置が合つていなければ0か6やり直しま 
す。 




—チ I ツク- 

イ呆震紙をかしたをは、長い時間 （3 分け上) 
そのままにしたり、強い光を当てないでく 
ださい。されいな印刷びでさな< なること 
びあ0ます。 


( D ) 保護紙を下側から引きなく。 



( D 中間起写ユニットをしっかりと奥に突き当た 
るまで押し込む。 



r チェック 


中間転写ュニットの転写□ールに触れない 
でください。□ール表面に傷や手の脂、巧 
れなどび付くと印刷品質び低下します。 
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中間転写ユニットが正しい位置まで戻ると、図の突 
起も元に戻ります。 



0中間範写ユニットの八ンドルをカギ印 （0 EP ) 
のガイドラインの位置まで回す。 



• 八ンドルが◎りにくいときは、もう一度中間転 
写ユニットを引き化し、本プリンターの奧まで 
しっかりと押し込んでください。 

• 八ンドルを正しい位置まで戻すと、八ンドルび 
固定されます。 


0トナー回収力ートリツジを袋から取り出す。 


( D トナー回収カートリッジの左ちを持ってプリ 
ンターフレーム巧に押し込む。 



—チ;！:ツク- 

トナー回収カート U ッジび正しくセットさ 
れていないと、フ□ントカバーが閉ま5な 
かった0、操作パネルにメッセージび表示 
された0します。その場合は正しい位置に 
セットし直してください。 


0左カバーの中央部を巧してゆっくりと閉じる 
(①）。必要に応じて、手差しトレーを上げる 

傲)。 



フ □ントカバーは 請けたまま，引き統き トナーカー 
トリツジの取り付けじ進みます。 


2己 






































( D トナーカートリッ 


床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、固くしぼった巧などでふき取ってください。 
掃除機で吸い取ると、吸い取ったトナーが掃除機の内部で粉じん発火*爆発するおそれがありま 
ず。 


〇トナーカートリッジ 4 本 （ KCMY ) を、袋から 
取り出す。 

G 図のようじ、輕く 3 〜 4 回振り、中のトナーを 
均一じする。 



0 本体正面のトナーカートリッジ差し込み位置 
と同じ色のトナーカートリッジの矢 E 日をカギ 
印 （ Sep ) の位置に台わせて、プリンターの 
奥に突き当たるまで差し込む。 



〇トナーカートリッジのノブをカギ EH (0 EP ) 
まで回して固定する。 



—チ;！:ック- 

• トナーカートリッジは、正しい位置ま 
で差し込まないと回りません。 

• トナーカート U ツジびさちんと固定さ 
れていないと印刷品質び低下すること 
びあ0ます。 


0 手順 0 〜〇を繰り返して、 4 本のトナーカート 
リッジをすべて取り付ける。 

〇フ□ントカバーを 閉じる。 



—チェック- 

トナーカート U ッジは無理に押し込まない 
でください。きちんと入5ない場含は卜 
ナーカート U ッジとプ U ンター本体のラべ 
ルの色び合っているか確認してください。 
ラベルの色び一致しないとトナーカート 
リッジは取0付け5れないよラになってい 
ます。 
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互用紙をセツトずる 

テスト印刷するためじ、用紙をセットします。じ(下の手順で、 A 4 サイズの用紙を用紙カセットじ横置きに 
セットしてください。その化の用紙のセットち法、使用できる用紙の種類じついては「3章用紙のセット」 
(81 ページ）を参照してください。 


〇用紙カセツトを手前に止まるまで引き出す。 



G 2か巧（①、③）の用紙ガイドのクリップをつ 
まみなが弓、用紙ガイドの巧端をセットする 
用紙サイズの目盛りに合わせる。 



用紙ガイドび、目盛0の巧にぴっに0は 
まっていることを確認してください。用紙 
ガイドびサイズの目盛りに合っていない 
と、用紙サイズを自動検出できない場合び 
あります。このときは、用紙ガイドをず6 
してから、再度目盛りに合わせて < ださい。 


0用紙の四隅をそろえ、 E 日刷する面を上じして 
用紙をセツトする。 



—チェック- 

折り目やしわび入った用紙や、 カールして 
いる用紙は使用しないでください。また、 
用紙上限を超えて、用紙をセットしないで 
ください。 


〇奥に突き当たるところまで、用紙カセットを 
ゆっくりと押し么む。 



—チェック- 

用紙カセットを、無理な力で押し込みすざ 
ないよラにして < ださい。 
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互電源コードを接続ずる 


電源の条件 

. 電源コードを接続するときは、じ(下の条件を守ってください。 

巧流 (AC ) : 100 V±10V 
電源周波数： 50Hz または 60Hz±1Hz 

• 電源が不安定な場合は、電圧調整器などを使用してください。 

• 本プリンターの最大消費電力は1,100 W です。電源容量に十分余裕があることを確認してください。 




• 電源コード、アース線の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチを OFF にしてか!5行ってく 
ださい。 

• アース線は必ず専用のアース端子に接続してください。水道管、ガス管、電話線のアース、 
避雷針などには絶対に接続しないでください。 

• 電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行ってください。 

• 電源プラグは確実にコンセントの與まで差し2^んでください。 

• めれに手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

• 電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上には物を置かないでください。 

• 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。 

• 破損した電源コードを使用しないでください。 

• たこ足配線はしないでください。 

• 本プリンターと他の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、空調機、複 
写機、シュレッダーなどと同時に接続ずると、電気的ノイズによってプリンターが誤動作す 
ることがありまず。やむを得ず同じコンセントに接続するときは、市販のノイズフィルター 
かノイズカットトランスを使用してください。 

• 延長コードは使用しないでください。やむを得ず使巧する場合は、定格1日 A 拉上のものを使 
巧してぐださい。 

• 印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。 

• 連休や旅行で長時間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。 

• 電源コードは添付されているちのを使用してください。 


〇電源スイッチが OFF (〇)になっていること 
を確認する。 



G 電源コードをプリンターじ差し込む。 


0 もう 一ち の電源プラグの アース 線を アース 端 
子に接締した後、電源プラグをコンセントじ 
差し込む。 
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面テスト印刷をずる 

プリンターが正常に動作することを確認ずるためにテスト EP 刷をします。 

= 0^要 

• ディスプレイに「イニシャライズチュウ丄「ウオームアップチュウデス」、「チョウセイチュウ」と表 
示されている間は、電源スイッチを日 FF にしないで<ださい。プ U ンターび故障ずるおそれびありま 
す。 

• 印刷中は電源スイッチを日 FF にしないでください。印刷中に日 FF するとプ U ンターび故障するおそれ 
びあります。 


r チェック 


用紙カセツトに A 4 サイズの用紙びセツトされていることを確認してください。 


〇電源スイッチを ON じする。 

ディスプレイ (こ 次のメッセージが順 (こ 表示されま 
す。 

"イニシャライズチュウ" 

"ウォームアップチュウデス" 

"チョウセイチュウ" 



G EP 刷巧ランプが点のすることを確認する。 

\ I / 

〇巧刷巧 

〇 [印刷巧]スイッチを押す。 

印刷巧ランプが消财します。 



〇 [メニュー]スイッチを押す。 

ディスプレイじは"テストメニューと表示さ 
れます。 



0 [►] スイッチを押す。 

ディスプレイ下段には‘'ステータスインサツジッコ 
ウ"と表示されます。 

背しトレ-_ 

テストメ ニュ- 

トステータス インサッシ'' ッコ ウー 


〇 [►] スイッチを押す。 

プリンターはテスト巧刷を開始します。ディスプレ 
イじは"テストインサツチュウ"と表示されます。 

テスト巧刷の結果については，次ページをご覧くピ 
さい。 

誇しトレ-__ 

テストインサツチュウ 
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O E 日刷結果をお認する。 


** プリンタ環境設定 ** 


H/W 情報 


[Version 


] エンジン 


NVM 

コントローラ 


Color MultiWriter 970 OC 

00000000 


00. 09. 07. 03 
00. 09. 07. 00 
85. 11 


「オプション _ ] なし 


メニュー情報 


1印刷設定メニュー 

」コピー枚数 

1枚 


黒トナー節が） 

OFF 


SET 

ON 


―1ホッパ巧巧設定 

ホッパ1 

1用紙メニュー 

」用紙種別エラーを示 
巧紙種別設定 

ON 


ホッパ1 

指定しない 


トレー 

指定しない 


トレー定おか用紙 
巧紙サイズ設定 

OFF 


ホッパ1 

リレー給紙設定 

自動 


ホッパ1 

OFF 


トレー 

OFF 

1印字位置設定 

ホッパ1微調整 



IM 0 mm 
トレー微調整 

LM 0 mm 


TM 0 mm 

LM 0 mm 

1連用メニュー 

コ節電機能1時間設定 

30 分 


節電機能2時間設を 

60 分 


自動排出 

無効 


総印字枚数 

1 枚 

1フオントメニユー 

— h バイトをゼロ 

0 


2バイトをゼロ 

0 


ANK 

標準 


漢字 

明朝 


文字セット 

JIS 1978 


国別 

曰本 


齡紙梧成 _ I ホッパ1 A 4 

トレ- A 4 


g モリ容量 I 128 MB 


师 L 語！ _ ] A 4 ポート析数 78巧 

エミュレーシヨン 201 PL 

136巧モード 無効 

II * 設定 I インタ-フエ-ス1 

巧方向設を ニブル 

イ ンターフエー ス2 

DHCP ON 

IP アドレス 1 1.22.33.44 

サブネットマスク 255.0 .0.0 

ケ•-トウ I イアドレス 0.0.0.0 

イーサネット設定 自動 

アクセス制限 OFF 

モリスイツチ I 12345678 

MSW1 00000000 

MSW2 00000000 

MSW 3 00000001 

MSW4 00000000 

MSW5 00000000 

MSW 目 00000000 

MSW 7 00000000 

MSW8 00000000 

MSW 9 〇腑00000 

MSW 10 00000000 


これでテスト印刷は終了です。 


テスト印刷結果 
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团カラーレジを補正ずる 

プリンターを初めて設置したときや、移動などで再設置したときは、次の手順でカラーレジを補正してくだ 
さい。また、ドラムカートリツジを交換したときも補正することをお勧めします。 
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カラーレジ補正チャートの印刷 

操作パネルを使用して、カラーレジ補正チャートを印刷します。 


〇 A 4 の用紙をホッパ1じ入れる。 


© 操作パネルの [ E 日吊阿]スイッチを押す。 

EP 刷巧ランプがミ肖のしまず。 

0 [メニュ ー] スイッチを押す。 



〇 メニューモード①「イ□ズレチヤート」を選おする。 


テストメニュ- 




[▼] スイッチを5回*押ず。 



チョウセイメニュ ー 
-スキ： 1- ケンシュッ0 


長 


[▼] スイ、ソチを4回押す。 


チョウセイ 
-イロス'‘レチヤート 


* オプションの両面印刷 ユニッ トが取り付けられている場合は、6回押してください。 


0 [►] スイッチを2回巧す。 

約30秒後[こカラーレジ補正チャートが巧刷されます。 

印刷が終了すると、印刷巧ランプの点财したが態に戻ります。 
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補正値の読み取り （1) 



例：【検出- A 】 

CY=0 CM=100 CC=0 ， 


一読み取った数値のいずれかが [0]li (かの場合 

ここで読み取った数値が設定値です。次の「補正値の入力（1)」に進んでください。 
一読み取った数値がすべて [0] の場合 

「補正値の読み取りに）」 （38 ページ）に進んで<ださい。 


ます大まかな巧正を行います。 

印刷したカラーレジ補正チャートサ5、ホの手順に従って [LEFT]、[CENTER]、[RIGHT] の値を読み取 
ります。ここでは、に ENTER] を例に説明します。 

• [検出- A ] で、に ENTER ] のに Y]、[CM], [CC] の最も目立つ数値を読み取る。 

[LEFT]、 [网百 HT] じついても同じちまで読み取ります。 



プ U ンタ—の設置 
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補正値の入力 （1) 


〇操作パネルの[印刷巧]スイッチを巧す。 

印刷巧ランプが消のします。 

G [メニュ ー] スイッチを押す。 



0 メニユーモー ドで 、 Y (イエロー)① 設定を巧う。 

下に示した手順で 「 Y イ□ブレホセイ LEFT 」 を選択してください。 


テストメニこ 




[▼] スイッチを5回*押す。 


チョウセイメニニ 


チョウセイメニュー 


ースキューケンシュツ0 

一 


I [►] スイ'ソチを1回押す。 


.メニ： L - 


[▼] スイ、ソチを5回押す。 


チョウセイ J 
卜 Y イロス'’レホセイ 


Y イロス‘レホセイ 

-LEFT + 0 0 0 * 


[►] スイ、ソチを1回押す。 


* オプションの両面印刷 ユニッ トが取り付けられている場合は、6回押してください。 


〇補正値を入力する。 

数値または符号を変更するじは、 
[設定変更]スイッチを押します。 


Y イロス'‘レホセイ 


卜 LEFT > 0 0 0 * 



カーソルを移動ずるには、 [►] スイ、ソチ 
を押します。 
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0「 Y イ□ズレホセイ LEFT 」 の設定が終わったら 「 Y イ□ズレホセイ CENTER 」 ①設定をする。 


もじ示した手順で 「 Y イ□ズレホセイ CENTER 」 
を選択し. 〇の手順でネ甫正値を人力しまず。 


Y イロス'' レホセイ 

卜 LEFT +100* 


[▼] スイッチを1回押す。 




Y イロス'' レホセイ 

卜 CENTER +000* 


〇 「 Y イロズレホセイ CENTER 」 の設定が終わったら 「 Y イロズレホセイ R に HT 」 設定をする。 


ちじ示した手順で 「 Y イ□ズレホセイ R に HT 」 を 
選択し，〇の手順で捕正値を入力します。 


Y イロス'' レホセイ 

卜 CENTER + 0 3 0 * 


[▼] スイ、ソチを1回押す。 




Y イロス'' レホセイ 

BRIGHT +000* 


〇 「 Y イロズレホセイ RIGHT 」 ①設定がおわった 5 M (マゼンタ）の設定を巧う。 

下に示した手順で 「 M イ□ブレホセイ LEFT 」 を逞おし，手順〇〜〇と同様の手順で M (マゼンタ）の巧正値を入 
力しまず。 


[▼] スイ、ソチを1回押す。 



チョウセイメニュ ー 
- M イロス"レホセイ 


スイ、ソチを1◎押ず。 


チョウセィメニ： L - 


Y イロス'‘レホセイ 

パ イ□ス '‘レホセイ ー 


BRIGHT +000* 



[►] スイ、ソチを1◎押す 



M イロス"レホセイ 

-LEFT + 0 0 0 * 


3己 



























































O M (マゼンタ）の 「 M イ□ズレホセイ R に HT 」 ①設定が終わった6 、 C (シアン）の設定を巧う。 

下に示した手順で 「 C イ□ブレホセイ LEFT 」 を選択し，手順〇〜〇と同様の手順で C (シアン）の補正値を入力 
します。 



〇 C (シアン）① 「 C イ□ズレホセイ RIGHT 」 の設をが終わった6、色ずれ巧正を巧う。 

下に示した手順で「イ□ブレホセイジッコウ」を還択し，実行しまず。 
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( E ) 補正が終了したら、再度カラーレジ補正チャートを E 日刷する。 

カラーレジ補正後、ディスプレイじは"チョウセイメニューー"と表示されまずので、下に示した手順でカラー 
レジ補正チャートを印刷してください。 



0 [►] スイッチを2回押す。 

約30秒後に カラー レジ補正チャートが 巧 刷されまず。巧刷が終了ずると、耳]刷巧ランプの点なした状態に戻ります。 
「補正値の読み取り（1)」 （33 ページ）を参照して、[横化- A ] の9か所の補正値を読み取ってください。ずべての値 
が「0」[こなっていた6、次ページの「補正値の読み取りに)」じ進んでください。「0」でない箇所がある場合は、 
その値を補正値として、「補正値の入力（1)」 （34 ページ）を巧ってください。 


1プリンタふ設置 
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例：【検出- B】 ^_ 

CY=30 CM=10 CC=-15 < 


読み取った数值が巧正値です。次のページの「補正値の入力（2)」に進んで<ださい。 



Color MultiWriter 970 OC 

カラーレジ補正チヤート 



補正値の読み取り （2) 

詳細な補正を行います。 

EP 刷したカラーレジ補正チャートサ5、ホの手順に従って [LEFT]、[CENTER]、[RIGHT] の値を読み取 
ります。ここでは、に ENTER] を例に説明します。 

• [検出-到で、に ENTER ] のに Y]、[CM]、[CC] の最も目立つ数値を読み取る。 

[ LEFT ]、 [网百 HT ] じついても同じち法で読み取ります。 
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補正値の入力 （2) 


〇操作パネルの [ E 日吊阿]スイッチを押す。 

印刷巧ランプが消のしまず。 

G [メニュ ー] スイッチを押す。 



0 メニユーモードで 、 Y (イエロー)①設定を巧う。 

下に示した手順で 「 Y イ□ズレホセイ LEFT 」 を選がしてください。 



〇補正値を入力する。 


数値または符号を変ちするには， 
[設を変ち]スイッチを押します。 


Y イロス'' レホセイ / 

-LEFT 年 0 0 0 -* 


カーソルを移動ずるには， [►] スイッチ 
を押します。 



1プリンタふ設置 
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0「 Y イ□ズレホセイ LEFT 」 の設定が終わったら 「 Y イ□ズレホセイ CENTER 」 ①設定をする。 


もに示した手順で 「 Y イ□ズレホセイ CENTER 」 
を選択し. 〇の手順でネ甫正値を人力しまず。 



Y イロス'‘レホセイ 

卜 LEFT + 0 0 0 * 

'[▼] スイッチを個押す。 


▼ 


Y イロス'‘レホセイ 

卜 CENTER が 0 0* 


〇 「 Y イロズレホセイ CENTER 」 の設定が終わったら 「 Y イロズレホセイ WGHT 」 設定をする。 


ちじ示した手順で 「 Y イ□ズレホセイ R に HT 」 を 
選択し，〇の手順で捕正値を入力します。 


Y イロス'' レホセイ 

-CENTER + 0 3 0 * 


[▼] スイ、ソチを1回押す。 




Y イロス'' レホセイ 

BRIGHT +000* 


〇 「 Y イロズレホセイ RIGHT 」 ①設定がおわった 6 M (マゼンタ）の設定を巧う。 

下に示した手順で 「 M イ□ブレホセイ LEFT 」 を選択し，手順〇〜©と同様の手順で補正値を人力します。 
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O M (マゼンタ）の 「 M イ□ズレホセイ R に HT 」 ①設定が終わった6 、 C (シアン）の設定を巧う。 

下に示した手順で 「 C イ□ブレホセイ LEFT 」 を選択し，手順〇〜〇と同様の手順で補正値を人力します。 




プ 

IJ 

ン 

夕 

I 

の 

ミ凡 

な 

置 


〇 C (シアン）① 「 C イ□ズレホセイ RIGHT 」 の設をが終わった6、色ずれ巧正を巧う。 

下に示した手順で「イ□ブレホセイジッコウ」を還択し，実行しまず。 
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( E ) 補正が終了した6、再度カラーレジ補正チャートを E 日刷する。 

カラーレジ巧正後，ディスプレイじは"チョウセイメニューー"と表示されまずので> 下に示した手順でカラー 
レジ巧正チャートを EP 刷して<ださい。 



⑩ [►] スイッチを2回押す。 

約30秋後[こカラーレジ補正チャートが巧刷されます。印刷が終了すると、印刷巧ランプの点灯した状態に戻ります。 
「補正値の読み取り（2)」 （38 ページ）を参照して、巧刷されたチャートをチェックし、ずべての設定値が「0」じ 
なっていることを確詔してください。設定値が「0」でないものがあるときは、「補正値の入力に)」 （39 ページ）に 
戻って再度、補正値を入力してください。 
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o プリンターおよびコンピューターの電源を 
OFF にする。 

0プリンターケーブルを接統する。 

<パラレルインターフ I - スの場合> 

①プリンターケーブルを[イン々 フエー ス 1] コネク 
ターに差し込み.コネクター両端の □ッ クスプリ 
ングで固をしまず。 


< USB インターフ I - スの場合> 

① US 己ケーブルを US 巳インターフエースコネク 
ターじ差し込みます。 



② US 己ケーブルのもう一方のコネクターをコ 
ンピューターじち続しまず。 

これでコンピューターへの接続は終了です。 

次に、「2章プリンターソフトウェアのインス! ' — 
ル」巧1ベージ）じ進み、ソフトウェアをインス 
I ルしてください。 


③プリンターケーブルのもう一方のコネクターを 
コンピューターじ巧続します。 


圓コンヒューターに接続ずる 

ここでは、プリンターとコンピューターをプリンターケーブルで接続するち法を説明します。プリンターを 
ネットワークへ接疏してお使いになる場合は、次ページの「のネットワークに接続する」に進んでください。 

本プリンターにはプリンターケーブルは添付していません。お使いになる環境に合わせて別途お買いホめに 
なる必要があります。プリンターケーブルの種類じついては、活用マニュアル付録の「使用できるプリン 
ターケーブル」をご覧になり、ご使用のコンピューターじ合ったプリンターケーブルを確認してください。 

= 要 

コンピューター本体とプ1」ンターとの接続は、当社指定のケーブルをご使用ください。指定け外のケープ 
ルを巧用したり、巿版のプ U ンターバッファー、プ1」ンター切り替え器、プ1」ンター共ち器、コピープロ 
テクターなどを使用すると、機能の一部まには全部び正甫に動作しない場合びありまず。 



1プリンタふ設置 
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丑]ネットワークに接続する 

本プリンターは LAN インターフエースを標準で装備していますので、そのままネットワークに接続して、 
ネットワークプリンターとしてお使いいただけます。また、オプションの無線 LAN ボード（型番 PR-WLX- 
13) を取り付ければケーブルレスでネットワークに接続できます。 

ここでは、ネットワークじ接続するためにか要な手順を U 下のステップで手順を説明します。なお、ネット 
ワークオプションを使ってネットワークに接疏する場合は、活用マニュアル1章の「ネットワークへの接続- 
設定」をご覧<ださい。 


Step 1ネツトワークケーブルを接続する 
Step 2 コンフイグレーシヨ ンぺ ージを 印刷する 
Step 3 IP アドレスとサブネットマスクを設定する 



* オプションの無線 LAN ボードは ， Color M 山 liWriter 9700 C 標準装備の LAN インターフエース ( TCP / IP ) とは同時に使巧できま 
せん。詳しくは10章の「ネットワークオプション」 （215 ぺージ）をご覧ください。 


ネットワークオプション取り付け例 
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ットワークケーブルをち続する 


標準装備の LAN インターフエースは、ネットワークに接続するインターフエースとして 10BASE-T および 
100 BASE-TX の2種類に対応しています。ネットワークケーブルは添付されていないため、次の表に従って 
適切なケーブルを別途お求めください。 


型番 

長を 

PK - CA 117 

己 m 

PK - CA 118 

10 m 


0 ^ 


要 ■ 


ケーブルを接続ずる前に、他のネットワーク利用者び印刷やファイルの転送を行っていないことを確 
認してください。 

プ U ンターの電源を必ず OFF にして占、5ケーブルの接続を行ってください。 ON のまま接続するとプ 
1」ンターの誤動作の原因とな0ます。 


〇プリンターの電源を OFF じする。 

@ネットワークケー ブルを コネクターじ 接続す 
る。 


ケープルのコネクターをネットワークインター 
フェースコネクターじ差し込みます。 





1プリンタふ設置 
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step 2 コンフイグレーシヨンぺージを印刷する 


コンフィグレーションぺージとは、標準装備の LAN インターフエースや、オプションの巧線 LAN ボード/ 
LAN アダプターの IP アドレスやサブネットマスク、 MAC アドレスなどのネットワークの設定情報が一覧で 
きる LAN ステータス印刷のことです。ネットワークケーブルを接続したとき、またはネットワークに関する 
変更を行った前後などにコンフィグレーションぺージを印刷して設を巧容の確認を行ってください。 


〇プリンターの電源スイッチを ON じする。 


〇[^]スイッチを1回、 [▲] スイッチを2回押す。 


電源 ON 後，プリンターが EP 刷巧能な状態（巧刷巧ラ 
ンプ点巧）になったことをお認しまず。 

-ーチ I ツク- 

コンフィグレーシヨンページを印刷する前 
に用紙びプ U ンターにセットされているこ 
とを確認してください。用紙びセットされ 
ていない場合は巧章用紙のセット」旧1 
ぺージ）を参照してセットしてください。 


@プリンター①操作パネルの[印刷巧]スイッチ 
を巧す。 

EP 刷巧ランプがミ肖のしまず。 



0 [メニュ ー] スイッチを巧す。 

ディスプレイには"テストメニューー"と表示さ 
れます。 



ディスプレイ下段には"トネ、ソトワーク1ジッコ 
ゥ^"と表示されまず。 


ホッパ 



テストメ ニ： L - 

トネ ッ トワ-ク1 シ'‘ ッ〕 ウー 


@ [►] スイッチを押す。 


データランプが点灯し、設走情報の巧刷を開始しま 


ず。 

手差しトレ- 



インサツチュウ 


〇コンフィグレーションページを参照して設定 
内容を確認する。 

49ページのコンフィグレーションページの巧刷例 
を参考にしてください。 

印刷例はエ攝化荷時における標準装備の LAN イン 
ターフェースの設定情報と、 IP アドレスとサブネッ 
トマスクの設を変更後の巧刷例でず。 


ネットワークへのセットアップ後作プリンターの設定 
を変更した後は必ずコンフイグレーシヨンページを巧 
刷して大切に保管しておいてください。 
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本プリンターをネットワーク環境で利用するためには、プリンターじ IP アドレスとサブネットマスクを設定 
する必要があります。設定ち法には主に下の3通りがあります。 

• プリンターの操作パネルを使って設まする（操作パネルについては4章参照） 

• EASY 設定ユーティリティ（プリンターに添付の CD-ROM に収録）を使って設定する 

• PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ（プリンターじ添付の CD-ROM じ収録）を使って設走す 
る 

ここでは、プリンターの操作パネルを使った設定ち法を説明します。その他の設定ち法は活用マニュアルの 
ri 章ネットワーク への 接続•設定」をご覧ください。設走する IP アドレス、サブネットマスクなどの值は、 
ご使用じなるネットワークの管理をじおたずねください。 


r チ;凹ク 


DHCP サーバーをお使いの場合は、 rOHCP をち効にする」（已〇ぺージ）をご覧になり、手順に従ってく 
ださい。 


IP アドレスとサブネットマスクの設定を変更ずる 


〇操作パネルの [ E |] 刷巧]スイッチを押す。 

印刷巧ランプが消のします。 

I fVl E[] 刷可 


0 [メニュ ー] スイッチを押す。 

プリンターはメニューモードに入り，ディスプレイ 
[こ"テスト^ニュー ー"と表示されまず。 


メニュ ー 


テストメニユ- 


0 ディスプレイに" I / F セッテイメニュ ー" と 
表示されるまで [▼] スイッチを数回巧す。 

メニューの内容じついては「メニューツリー」 (108 
〜111ページ）を参照して<ださい。 



縮ル 


I/F セッティメニ: 


〇 [►] スイッチを1回巧す。 

手差し卜し- 


I/F セツ 了 1 メニ ユー 
インタフェース 1 セツテイ 


〇 [▼] スイッチを1回押す。 


ディスプレイ下段じ"^インタフェース？セツテ 
イー"と表示されまず。 



I/F セツテイメニュ ー 
-インタ フエー ス 2 セツテイ 


© [►] スイッチを1回押す。 

ディスプレイに" I P アドレス"と表示されまず。 


幫しトレ- 

1 P アト'‘レス 

呪 

011. 0 2 2. 0 3 3. 日44ホ 


IP アドレスとサブネットマスクを設定する 


1プ3ンタ-の謹 
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0 IP アドレスを設定する。 


[設定変更]スイッチで設をを変更します。1◎押すご 
とじ j ：_ rF のようじ数字が変わりまず。 




力ーソルを移動させるには， [►] スイッチを押しま 
す。カーソルはち方向しか動きません。人力し同違 
えたら 、[◄にイッチで手順〇に戻って人力し直し 
て < ださい。 


〇 [▼] スイッチを押す。 


ディスプレイに‘'サブネットマスク"と表示されま 
す。 



縮ル 

サフ'' ネットマスク 

1 

2 5 5. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0 * 


〇サブネットマスクを設定する。 


[設を変ち]スイッチで設をを変ましまず。1回押ずご 
とじ JU 下のようじ数字が変わりまず。 


こ 


0一 1 一2一3 一4一5一6一7一8一9 


⑩[メニユー終了]スイッチを巧して、メニユ ー 
モードを終了させる。 

これで設定完了でず。プリンターはセレクト状態に 
なり、印刷巧ランプが点灯し、ディスプレイは通常 
表示になりまず。 





‘ I / 

〇 EP 刷司 


( D コンフィ グレーシヨ ンぺ ージを E 口刷す る。 

手順に ついては 「Step 2コンフィグレーシヨン 
ページを EP 刷する」 （46 ページ）を参照して<ださ 
い。 

©コンフィグレーシヨンぺージ① E 口刷例（次ぺ一 
ジ）を参照して、正しく設定されているか設 
定内容を確認する。 

これでネットワークへ①接続は完了です。 

々じ、「2章プリンターソフトウェアのインス! 

ル」巧1ベージ）じ進み、プリンターソフトウェア 
をインス I ルしてください。 


力ーソルを移動させるじは， [►] スイッチを巧しま 
す。カーソルはち方向しか動きません。人力し間違 
えたら， [◄] スイッチを押し，手順〇に戻って人力 
し直してください。 


ゲートウェイアドレスの設をを行う場合は> 上記の rip 
アドレスとサブネットマスクを設をずる」と同様の手順 
で操作パネルか6ゲートウェイアドレスを設をするこ 
とができまず。「メニューツリー」（108〜111ページ） 
を参照して設をして < ださい。 
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工場出荷時の巧刷例 


NEC Network Interface Configuration Page 

<Network Information 

F/WVersion 

02.00000 01. 0000000000 

ID Number 

NFE- 290000 

Printer Name 

NFE- 290000 

MACAddress 

朋 ：00 :4C: 29: 朋 ：00 

H/WDescription 

NEC NetworkPrinter 500000 

lOBase/lOOBase 

..Auto" 

Half/Full Duplex 

..Auto" 

Printing Log 

.. Off" 

<Self-Diagnosis> 

UnkTest 

..Nocormection 

Network Status 

.. or 

<TCP/IP> 

IPAddress 

11.22. 33.44 

Subnet Mask 

255. 0. 0. 0 

Gateway Address 

0. 0. 0. 0 

Auto IP Address 

.. On" 

Max. Number of Session 

64 

Session Timeout [sec] 

120 

Keep Alive 

.. On" 

FTP Timeout [min] 

10 

DHCP 

.. Off 

e-Mail Service 

.. Off 

Current Active Session 

0 


IP アドレス、サブネットマスク設定変更後のが刷例 


NEC Network Interface Configuration Page 

(Network Information〉 

F/W Version 

02. 0000001.0000000000 

ID Number 

NFE- 290000 

Printer Name 

NFE- 290000 

MAC Address 

00 : 00 : 4C;29 :00: 00 

H/WDescription 

NEC NetworkPrinter 500000 

lOBase/100Base 

"Auto (lOBase)" 

Half/Full Duplex 

"Auto (Half D 叩 lex)" 

Printing Log 

" Off 

<Self-Diagnosis> 

Link Test 

" OK" 

Network Status 

" OK— 

<TCP/1P> 

IPAddress 

123.123 .123.123 

Subnet Mask 

255.255 .255. 0 

Gateway Address 

0. 0. 0. 0 

Auto IP Address 

" On" 

Max. Number of Session 

64 

Session Timeout [sec] 

120 

Keep Alive 

" On" 

FTP Timeout [min] 

10 

DHCP 

" Off 

e-Mail Service 

" Off" 

Current Active Session 

0 


ID Number および 、 MAC Address は LAN 
ボード個々の情報を示します。 

IP アドレス、サブネットマスクの工場出荷値 
です。 

IP アドレス、サブネットマスクの変更された 
例です。 
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DHCP を有効にずる 

DHCP サーパーをお使いの場合は、 U 下の手順で DHCP を有効にしてください。設定はプリンターの操作パ 
ネルで行います。メニューモードについては4章の「メニューモード」 （107 ぺージ）を参照してください。 


〇操作パネルの [ E |] 刷巧]スイッチを押す。 


Ep 刷巧ランプがミ肖のしまず。 



@ [►] スイッチを1回、 [▼] スイッチを数回巧す。 

ディスプレイ上段に " DHCP " と表示されまず。 



DHCP 


OF り 


〇 [メニュ ー] スイッチを巧す。 

プリンターはメニューモードに人り、ディスプレイ 
に"テストメニュー ー"と表示されまず。 



〇 [設定を要]スイッチを押す。 

“ ON " に設定されまず。 



©ディスプレイじ" I / F セッテイメニュ ー" と表 
示されるまで [▼] スイッチを数回押す。 

メニューの内容じついては「メニューツリー」 (108 
〜111ページ）を参照して<ださい。 

宿か I/F セ'；/テイメ ニ： L - 一 


〇 [►] スイッチを1回巧す。 


幫しトレ- 

I / F セ 7 テイメ ニ： L - 

呪 

トインタ フエー ス1セツテイ ー 


[▼] スイッチを1回巧す。 

ディスプレイ下段に"^インタフェース2 セツテ 
イー"と表示されまず。 


^縮か 

I/F セツ テイメ ニ： 1 — 

n 

^インタフ I ース 2セツ テイー 


〇 [メニュー終了]スイッチを押して、メニュ ー 
モードを終了させる。 


これで設を完了です。プリンターはセレクト巧態に 
なり，巧刷巧ランプが点灯し.ディスプレイは通常 
表示(こなります。 






〇巧刷巧 


DHCP が有効じなりました。 

- チェック- 

IP アドレス、ヴブネットマスク、ゲートウェ 
イアドレスは DHCP サーバーか5取得し 
た値び表示されます。また、表示されるま 
では多少時間びかかる場合びあ0ます。 


已〇 

























2 さ 

プリンタ-ソフトウ I ア 
のインストル 

この章では 、 Windows XP * * i、Windows Me、Windows 98*2 、windows 95, Windows Server 2003、 
Windows 2000 .Windows NT 4.0 日本語版環境にプリンターソフトウェアをインストールし、プリンター 
を指走するまでの手順じついて説明します。また、その他の環境で使用する際の設をも説明します。 

= cr 重要 

• Color MultiWriter 97日日 C のプ U ンターソフトウェアを正しくインストールするためには、イン 
ス I ルする前に8章の 「 PrhtA 呂 ent を正しく動作させるためには」 （188 ぺージ）をお読みくださ 
い。 

• インストールプ□グラムを実行する前に、起動中のアプリケーションをすべて終了させてください。 


Windows Server 2003をお使いのお客様へ 

本書に Windows Server 2003の記述がない場合は 、 Windows XP の記述を Windows Server 2003(こ読み替えてくださ 
し、。 


* 1 1 U 下、本書で Windows XP と表記している場合は 、 Windows XP Home Edition と Professional を含みます。 

*2 切下、本書で Windows 98と表記している場合は、 Windows 98 Second Edition を含みます。 



OJ プリンタ-ソフトゥ H アのインスト-ル 


51 











プ ij ン ター ソフトウエア CD - ROM について 


本プリンターに添付のプリンターソフトウェア CD - ROM は 、 Windows XP、Windows Me、Windows 98、 
Windows 95 、 Windows Server 2003 、 Winsows 2000 、 Windows NT 4.0 の〕 ンピューター環境に対応 
した、ソフトウェアを提供しています。 

CD - ROM の構成は U 下のとおりです。 

□ メニュープ□グラム 


• はじめに 

プリンターソフトウェア CD - ROM についてを意事項などが書かれています。ご使用になる前にお読 
みください。 

• インストール 

Windows XP、Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 、 Windows Server 2003、 

Winsows 2000 、 Windows NT 4.0 に対応したプリンターソフトウェアをインス I ルできます。 

• オンラインマニュアル 

「Color Multiwriter 970 0 C ま巧マニュアル」の閲覧巧 （ HTML 形式）と、印刷用 （ PDF 形式）の2 
つが収録されています。オンラインマニュアルを閲覧するためにはブラウザー、印刷するためには 
[Adobe Acrobat Reader 」 がか要です。詳細じついては「マニュアルの種類と使いち」 ( iv ページ) 
またはメニュープ□グラム巧のユーティリティーをご覧ください。 

• ユーテ ィリ ティー 

- ドキュメント•八ンドリング-ソフトウェア 「DocuWorks Ver .5.0 (体験版)」 

— NEC Internet Printing System (Windows 98 、 Windows %対応版および Windows NT 4.0 
対応版） 

— NEC TrueType バ ー〕ー ドフォントキット 

NEC TrueType バー〕ードフォントと NEC TrueType バー〕ードフォントユーテイリテイです。 


— NEC FontAvenue TrueType フォント3書体 
- EASY 設定ユーティリティ 
-無線 LAN プリンタ導入ウィザード 
-印刷□グユーティリティ 


- Mu 怕 Writer ドライバ配信 
— Adobe Acrobat Reader 
• パ'-ジョンアップ 

CD - ROM に収録されている最新のプリンタードライバーじアップデートできます。詳細や手順につ 
いてはご利用じなる前に、「ご利用の前に」 ( Update . txt ) または活用マニュアルの4章「より進ん 
だ使いち」をご覧ください。 
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プリンターソフトウエアの動作擇境 


Color Multiwriter 9700 C じ添付のプリンターソフトウェアの動作環境は LU 下のとおりです。 


接続ちま 

動作 コン ピューター *1 

对応 OS 

メモリー 

ネットワークインターフェース 
パラレルインターフェース 

PC 98- NX シリーズを含む旧 M 
PC / AT 互換磯 （ D 0 S / V 対応 
磯） 

Windows XP が（日本語版） 

Windows Me (日本語版） 

Windows 98 (日本語版） 

Windows 98 Second Edition (日本語版） 
Windows 95 (日本語版） 

Windows Server 2003が（日本語版） 
Windows 2000 (日本語版） 

Windows NT 4.0 (日本語版） 


PC 9800シリーズ 

OS の動作 
条件に準 
じます。 

US 己インターフェース*4'*5 

PC 98- NX シリーズを含む旧 M 
PC / AT 互換磯 （ D 0 S / V 対応 
機） 

Windows XP が（日本語版） 

Windows Me (日本語版） 

Windows 98 (日本語版） 

Windows 98 Second Edition (日本語版） 

Windows Server 2003が（日本語版） 
Windows 2000 (日本語版） 


#1 0 S によって動作するコンピューター案件が異なります。詳しい動作菓件は各日 S のマニュアルを参照してください。 

*2 Windows XP 64-卽 Edition には対応していません。 

*3 目4ピットバージョン W わ dows Server 2003には対応していません。 

*4 USB インターフェース接続において、 OS のアップグレードの組み合わせによっては正常に動作しない場合があります。 

*5 以下の 0 S では 、 USB 2.0 に対応していません。 

Windows Me 日本語版 、 Windows 98日本語版 、 Windows 98 Second Edition 日本語版 

—チ I ック- 

メモ U - については、 PrintAgent をクライアン!ヴーパ'—システムでご使用の場合、プ U ントサーバー 
には日 4 M バイトじ(上 （Windows XP、Windows Server 吕〇03、 Windows 吕〇00の場合は吕已白 M バ 
イトじ(上）のメモ U —を搭載して運用されることを推契します。 


PrintA 邑 ent び利用できるネットワーク環境について 

PrintAgent はネットワーク環境で、プリンターを々の形態でご使用の場合にご利用できます。 

• 標準装備の LAN インターフェースやオプションの LAN アダプターでプリンターがネットワークに接 
続されている。（対応している型晋じついては10章の「オプション」をご覧ください。） 

• 無線 LAN 環境ではオプションの無線 LAN ボード（型苦 PR - WLX -13) で接続されている。 

• 共有プリンターの場合（クライアント•サーバー接続)、プリントサーバーコンピューターの 0 S が 
Windows XP、Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 、 Windows Server 2003、 

Windows 2000 、 Windows NT 4.0 で、プリントサーバ ー〕 ンピューターに本プリンターソフトウ 
エアがインストールされている。 

• お使いのコンピューターに、ネットワークに接続するためのネットワークボード/力ード/アダプ 
夕一などを接続し、ネットワークの設定に TCP / IP プ□トコルがインス!ルされている。詳しくは 
OS のマニュアルをご覧ください。 

要 

ネットワーク環境でネットワーク巧有プ IJ ンターをお使いになるためには、あ5かじめ OS の共有設定を 
有効にしておく必要びあります。詳しくは OS のマニュアルをご覧ください。 
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プリンターソフトウエアの容量 


プリンターソフトウェアをインストールするのに必要な八ードディスク容量は次のとおりです。インストー 
ルする 前 じじ(下の表で確認 してください。 


インストール方法 

Windows XP 、 
Windows Server 2003 、 
Windows 2000 
日本語版 

Windows Me 、 
Windows 日 8 、 
Windows 日已 
日本語版 

Windows NT 4.0 
日本語版 

PrintAgent を含む標準設定 

約 8.0 M 己 

約 8.0 M 巳 

約 8.0 MB 

PrintAgent を含む一般ユーザー向け（最大） 

約10.己 MB 

槪1日. 5 M 巳 

前 10.5 M 巨 

PrintAgent を含む管理者向け（最大） 

約12.0 MB 

槪12.0 MB 

前12.0 MB 

プリンタードライバーのみ 

約 4.0 M 巳 

約 4.0 M 巨 

が] 3.5 M 目 
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インストール方ミ去の選が 


プリンターソフトウェアをコンピューターにインストールする前に、お使いになるコンピューターの条件に 
従ってインス!-ール方法を選択します。切下の表を参照して、古れぞれのページへ進んでください。 

なお、プリンターを管理したり、標準の LAN インターフェース、無線 LAN ボードまたは LAN アダプターの 
設定を行う場合は、「管理者インストール」をする必要がありまず。インストール手順じついては、活用マ 
ニュアル4章の「プリンター管理者用インストール」を参照してください。 


OS 

ネットワーク 接続 

バラレルインターフ I -ス 接続 

USB 

Windows XP 

『「インス!ルプ□グラム」から 
のインストール』 （56 〜61ぺ一 
ジ） 

『「インス!ルプログラム」か6の 
インス!ル J (56 〜61ぺーシつ* 

62〜63ぺージ 

Windows Server 2003 

62〜63ぺージ 

Windows 2000 

68〜69ぺージ 

Windows NT 4.0 

使用できません 

Windows Me 

70ぺージ 

64〜6日ぺージ 

Windows 98 

71〜72ぺージ 

66〜67ぺージ 

Windows 95 

72〜73ぺージ 

使用できません 


* Windows XP . Windows Server 2003. Windows 200日では、プラグ•アンド■プレイを利用してインストールを巧うと 

PrintAgent がインス!ルされませんので、「新しいハードウエアの追加」ウィザードが表示されたときに、一度キャンセルし『「イ 
ンス I -―ルプ□グラム」か6のインストール』巧6ページ）を参照してインス!ルしてください。 

また 、 Windows Server 2003. Windows 2000. Windows NT 4.0 で動作しているクーミナルサービス環境でプリンターを利用す 
る場合は、夕ーミナルサービス用プリンタードライバーをインス!ルしてください。インス!ルの方まについては、活用マニュ 
アル1章の「ターミナルサービス環境」を養照してください。 


OJ プリンタ-ソフトゥ H アのインスト-ル 


己己 





















プ IJ ンタ—ソフトウエアのインストール方法 

ここでは、プリンターとコンピューターの接続ち法に応じたプリンターソフトウェアのインストールち法を 
説明します。 


[■インス!>ールプ□グラム J か6のインス!>ール 


プリンターソフトウェア CD - ROM のインストールプ □ グラムを使つてプリンターソフトウェア（プリン 
夕ードライバーおよび PrintAgent ) をインストールする手順を Windows XP 日本語版を例にとり、説明し 
ます。 

— V ■チ I ック- 

Windows XP、Windows Server 2003にインストールするユーザーは、アカウントの種類び[コン 
ピュータの管理者]である必要びあります。また 、 Windows Server 2003, Windows 吕〇00または 
Windows NT 4.0にインストールするには、 [ Administrators ] または [Domain Admins ] グループのメ 
ン) (一である必要びあります。 


〇 Windows XP 日本語版を起動する。 

G プリンターソフトウェア CD - ROM をセットす 
る。 

[プリンタソフトウエア CD - ROM メニュ ー] が起動し 
ます。 


お使いのコンピューターじよっては，自動的にメ 
ニュープ□グラムが立ち上が6ない場合があります。 
その場合は CD - ROM のルートディレクトリーじある 
「 M 附 SETUP . exe 」 を実行して<ださい。 



© [インストール]をクリックする。 


〇ち側のボックスから [Color MultiWriter 9700 C ] 
を選んで [ インストール開始]がリックする。 



0 [次へ]をクリックする。 


イシ ストール巧 ft 


Color Mu け iWi お97000の乃ン$ソフトり i アをインスト■ルします。 


-ブ/シ》ド子?;は EP 助を巧うためにお 3 

- PrWAeen が‘氏巧が0田巧巧モ実巧 


’ WA が nt のなです。 
星です。 

巧します。 


下に 梳 されるタイ雨の 肺 [端コ域脚巧を 
* 実巧おに、すべてのアブリクーシヨンを巧了してくだな、。 


瓜つ-階を 

t キュリテイ0ため(こ、 PH が Agent ミ巧#オフ’ン3>1が ( -巧 吾 5-1 

スワードをミミミ/ミ e することができます。 I 願を ） I 

インスト H レけーツのけ巧： 

インスト-ルかージをディスクやサ-バ山こな巧するこ I ~ 瓦面历 ~I 
とがで.きます。 I __ ごを巡 _I 


[ みへ邸 


み 


[ ネ似た!レ I 



はじめじ、プリンタードライバーをインス!-ールす 
る設定を行います。 


己巨 





















































































O [プリンタドライバをインス!^ールする]を選 
び、[次へ]をクリックする。 


〇プリンターの接統巧を選び、[次へ]をクリツ 
クする。 


[プリンタドライバをインストールしない]を選んだ 
塌合は、手順〇へ進んでください。 



• MOPYING 設定ウィンドウを表示きせる(こは、こ 
こで[印刷開始瞄:: M 0 PY 1 NG 設定ウィンドウを 
表示ずる]をチェックしてください。 

• MOPYIMG 設定ウィンドウの詳細じついては 
添がのプリンターソフトウエア CD - ROM の 
「¥ CMW 9700 C ¥ Disk 1¥ Dri \/ ers . txt 」 を参照し 
てください。 


ネットワーク接続されていない場合はこのダイア □ 
グボックスは表示されません。次の r [□ーカルポー 
卜]を選んだ場合」へ進んでください。 



• [□一カルポート]は、コンピューターがプリン 
ターとプリンターケープルで接続されていると 
きに選びます。 

• [ネットワーク共有プリンタ]は 、 Color 

Multiwriter 9700 C がプリントサーパー上に共有 
されているときじ選びます。 

• [NEC TCP/IP Port ] は、プリンターが標準装備 
の LAN インターフェースまたは LAN アダプター 
を装備しており、ネットワーク上に接続されて 
いるときに選びます。 


く [□一カルポート]を選んだ場合> 

希望ずるポートを選び[次へ]をクリ 、ソク する。 
手順〇へ進んで < ださい。 
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く [ネットワーク賄プリンタ]を選んだ場合> 

プリンターの接続巧を指定し、[巧へ]をクリックす 
る。 


プリンターの接続先を[ネットワークパス名]に直接 
入力するか、[参照]をクリックして表示される一覧 
か5指をしまず。手順 €) へ進んでください。 



% 

く [NEC TCP/IP Po け] を選んだ場合> 

LAN インターフ I - スまたは LAN アダプターの IP 
アドレス、またはホスト名を入力し、[巧へ]をクリツ 
クする。 



IP アドレスを検索する場合 

プリンクーの電源が入っていることを確詔し、[横索] 
をクリックしまず。横索結果ダイア□グボックスで使 
用するプリンターを選択し、 [0 K ] をクリックずると 
簡単に IP アドレスが設定できまず。 



〇 [次へ]をクリックする。 

ネットワークじ接続され 、 Windows XP、Windows 
Server 2003 、 Windows 2000または Windows NT 
4.0 をご利用の攝合は、みのダイア □ グボックスが表 
示されまず。 

このダイア□グボックスが表示されない場含は、み 
の手順©へ進んでください。 



すでに代替ドライバーがインストールされている場 
合はリストに表示されません。 


続いて、 PrintAgent のインス!—ルを行います。 


〇 [PrintAgent をインス!ルする]を選び、[次 
へ]をクリックする。 

[ PrintAgent をインストールしない]を選んピとき 
は.手順®へ進んで < ださい。 




PrintAgen 巧インストールしますか？ 


® PrintAgen 巧インスト-ルする。担) 


〇 PrintAge がをインスト-ル说い。 ◎ 

PrinlAgenttt , 巧ち向ぶきによって乃ン知)似巧取?与し、它ットされて 

I 、ス田出 "H •イ了柏ドロ田けが P わド*か t 甘 7VM 卜り, r .か Mf 巧 1.- J ■り 


ががリンさに巧赁できるクライアントは、 3 〇ユ—ヴ-までを目安としな 


I <民るお） I 广承哪 rr 


可 


[ キ V ンレ ] 


己8 
































































































0 使巧目的に応じて[標準インストール]または 
[-般 ユーザ 向けカスタムインストール]のイン 
ストールちまを選び、[次へ]をクリックする。 



PrirrtAeent のイシストールあちを巧巧してくだな、。 

® 宿おインスト—ル妙 

S 单9惦 PrintAeent の话1巧イシストルけも 
く乃ンタステータスウインドウ，ヘルフフ7イル，おまみ 


0- おユー巧句けがけムインストールを） 

—お：!-ザがを!用巧诺な视能を狮してインスト—ルしま才。 

C を巧ち巧けカスタムインストールの 

>リンタの芭巧を容みこ巧う;: t びでさる音巧ち巧けの视能を这巧して 
-スト—化します〇フリ>5を512-ティリテイ旁を«巧すむ:けできま 


ブリンタり 
インル 
す。 


I <鼠©〉1广ボ项 n 


じ キザン tJ レI 


[一般ユーザ 向けカスクムインストール]を選ぶと、標 
準的なソフトウェアの項目が表示されまず。インス 
トールずる項目にチェ、ソクを付けて[次へ〕をクリッ 
クしてください。[全追力日]をクリックずるとずべて 
チェックが付きます。〔全削除]をクリックするとず 
ベてチェックが外れます。 



0 PrintAgent のインス!ル巧とスプールファ 
イルの作成巧を指定する。フォルダーを確認 
して[次へ]をクリックする。 

ずでに他の機種の PrintAgent がインストールされ 
ているときはこのダイア□グボックスは表示されま 
せん。手順©へ進んでください。 



次の;ッセージび出たとさはインス I -ール先のディ 
スク空き容量びかなくなっています。フオルダーを変 
要する、または不要なファイルを削除してください。 


A 


按椒党親^^ません。 


© 設定した内容をお認し、[完了]をクリックす 
る。 



⑩ [〇のをクリックする。 



OJ プリンタ-ソフトミアのインスト-ル 
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□ スタートメニユーの[すべてのプ□グラム]の 
下に [PrintAgent リプリント 2] が登録されて 
いる。 


□ スタートメニューの[すべてのプ□グラム]に 
[PrintAgent 管理ツール]というフォルダーが 
追加され、[プリンター覧]が登録されている。 
(カスタムインストールでプリンター覧を選 
択した場合） 


Windows XPli (外の場合は、スタートメ 
ニューの[プ□グラム]か S 確認することび 
でさまず。 


□ スタートメニューの[すべてのプ□グラム]に 
[Color MultiWriter 9700 C ] というフォル 
ダーが追加され、その下に PrintAgent 関連の 
アイコンが登録されている。 


( D インストールが終了したら [0 のをクリックす 
る。 



f チェック 


再起動を促すダイア □ グボックスび表示さ 
れた場合は、画面の指示に従ってコン 
ピューターを再起動してください。 


むットアヴブブ□クラムがち了しました。 

ミをミをち城こし,デ J ンタを正 W これ巧させるみにはち超扭を巧うと、軍があ口ます。 
今が再狂わ!^如マ 
再おめ!がわ□ゥんディスウを怯いてくだみ、。 


いいま姐）〕 


0プリンターソフトウェアが正常にインストー 
ルされていることを確認する。 


カスタムインス I -ールでインストールを行った場合、 
選択されたオプションじよっては登録されているア 
イコンが異なります。 


□ 


[プリンタ]フォルダー内じ、 [NEC Color 
MultiWriter 9700 C ] アイコンが登録されてい 
る0 


*•» ブリンタヒ FAX 


回-面 因 

ファイルの 

お実を） 

まモのも‘尉： A0 (がッ-ルのヘルフ城 


〇を' 

〇 

ホ / つ 6 ま な对 ル。’ 固- 


1 アドレス帥 占 ブリンタヒ FAX 

V P 巧れ 


I; 


口 乃ンみ D イシストール 
さ] 巧刷ジョブのを示 
5) 巧刷設ミの理巧 
ぶ 6邮 I の一巧恃と 
ふ このブ J ン5の冉ち 
哥 このブ於5のる前史 ミ 
X この乃ンみ郎崎 
■ぶ 州ンな D ブ□"ティ诞 S ち 


□ タスクバーのトレイじ、 [PrintAgent システム] 
アイコンが登録されている。 
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吁エック 


4. ファイルコピー元を指定して、[日 K ] を 
ク U ックする。 


Windows XP、Windows Server 2003 
をご使巧の場合、プ U ンタソフトウェアを 
インストール樓にプリンターケーブルでプ 
U ンターを接続すると「新しい八ードウェ 
アの検出ウィヴード」び表示されることび 
あります。この場合は、政下の手順に従つ 
てプ U ンタードライバーをインストールし 
てください。[プリンタ]フオルダーに新し 
いプ1」ンタアイコンは作成されません。 

1. [一覧または特定の場所か5インス!-一 
ルする]を選んで[次へ]をク U ックす 
る。 



2. [検索しないで、インストールずるドラ 
イバを選択する]を選んで[次へ]をク 
U ツクする。 



3. [ディスク使用]をクリックする。 



-ディスクからインストール 


ぶ 


罰 


巧さそのファイルの]ビ-モに)： 

[ d ：¥CMV*970CCMDISK4 vI I ~# 巧 <防...~| 



5. 炊へ]をクリックする。 


目.[続行]をクリックする。 


ih 


このハ-ドゥエで 
フリンタ 


をほ用すをためにインスト-ルし巧としているリフ内エ巧も Window XP との 
をちはをを11する Windows □コテス！'に含をしてい姑ん* 

( T. のテス トがま ■巧 でホる巧由 ） 


ストづけ居行した#合、システムの ttft 巧ちねねれた0、システム 
こぞ宝じなるなど、ま夕;な店まち引き S こす要因となる巧ををかあ0 
。今ず<•インストールち中がし、 Windows □：! テストじ合 g したソフ 


インストールモ居巧 
巧す置宝じなるな L. ~_ 

ま才。今ず<•インストールち中 W-. _ 

トウIアル、手巧をかどうか、/、ードウIアペンタ-に S 雷されるこヒモ、 
Microsoft ag くわな由します。 


が 


L の刃''-了腳?史留 J 
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USB インター フエー スで接続 


ここでは、 US 目インターフェースでプリンターに接続したときのプリンターソフトウェアをインストールす 
る手順じついて説明します。パラレルインターフェースで接漏した場合の「プラグ•アンド-プレイ」機能 
を使ったインストール手順については r パラレルインターフエースで接続」 （70 ぺージ）を参照してください。 


Windows XP、Windows Server 2003 日本語版 


ここでは、 Windows XP 日本語版にプリンターソフトウェアをインストールする手順を例にとって説明し 
ます。 


〇 USB ケーブルを接続する。 

G Color MultiWriter 9700 C ①電源を ON じす 

る。 

0 コンピューター①電源を ON じする。 

Windows XP、Windows Server 2003日本語版が 
起動し、新しい八ードウエアの横化画面が表示され 
まず。 

〇 [-覽または縮の場所からインストールする辯 
細） ] を選び、[次へ]をクリックする。 

このダイア□グボックスが表示されなかった場合 
は、5目ページの『「インストールプ□グラム」から 
のインストール』を巧ってください。 

接続先のポートをは 「USBXXX」 じなりまず。 



〇 [検索しないでインストールするドライバを選 
択する]を選び、[次へ]をクリックする。 


«まとインストルのオブ別；/ SS んでください。 

〇次の*阴なち巧のドライバを検ま朽ち） 

下 f チ I: 乂)ボッウスを度って、リムーバブル巧‘ィア々 □ -カルバスからなまできます。ながれた居适のドラ 
.’ムス * だ1•で•でザ-.だ-ぶ-な:.’ 

げ — 

g ) 巧 策 成て巧：マ;了 F ルするドラが;ち迎的る ( の 


<房る电） [[ 汝への) 


皆 


わ光レ ] 


〇 [プリンタ]を選び、[次へ]をクリックする。 


A— ドウがの as 


/トドな[アの任话が故してじ欠 M をクリしてな&ん 


巧巧/'!-ドアの巧巧化)：_ 


•わ トワ-りサ -a 
IT 本9トワークフロト]化 


化ヒュ-マンイ >5-フ1イス巧 W ス 
が F ノドブレイで術い巧 "OS 


♦フロ它州 

S フ□が-ディスクエ/卜□-ラ 


<房るお） II 々へ咱) 


皆 


わ光レ ] 
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o [ディスク使用]をクリックする。 



〇プリンターソフトウェア CD-ROM をセットす 
る。 

〇ファイルのコピー元を指定し、 [0K] をクリッ 
クする。 

ファイルの指定は， CD - ROM ドライブを，コ□ン 
(:).円記号が）に続けて rCMW 9700 C ¥ DISK 4」 
と入力します。 



—チ;！:ック- 

UTRD [ノ V - ドウェアのインス I -ール]ダイ 
ア □ グボックスび表示される場合びありま 
す。添付のプ U ンターソフトウェア CD - 
R 日 M に収録されているプ U ンターソフト 
ウェアは、弊社によ0動作び確認されてい 
ます。 

[続行]をク U ックし、インストールを続け 
て < ださい。 

なお、[インス!-ールの停止]をク U ックし 
た場合はインストールび中止されます。 



0 [完了]をクリックする。 


投巧元のフ? *0 の北-^:據 

0KCMW 700 C の巨 IC4( v I ] 


(E) 使巧するプリンター名を選び、[次へ]をクリッ 
クする。 

インストールを開始しまず。 


のンみれ iiJD ウイザード 


图 


店纖繫蠢激鄉し踞%激丽拭總離奪齡重烏■敵 

囚互搏性のある;、-ドウ I アをち示の 


ティスな拥が.-) 


〔 < 房る© |[ : •たへの): I キサンれレ I 


誇 



これでプリンタードライバーのインストールは完 
了です。 


引き続き、『「インス! -- ルプ□グラム」からのイン 
ストール』 （56 ぺージ)の手順に従って 、 PrintAgent 
をインストールしてください。この時、手順包では 
[プリンタドライバをインストールしない。]を選ん 
だ場合の手順に従ってください。 
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Windows Me 日本語版 

ここでは、 Windows Me 日本語版にプリンターソフトウェアをインストールする手順を説明します。 


〇 USB ケーブルを接続する。 

G Color MultiWriter 9700 C の電源を ON じす 
る。 

0 コンピユーター①電源を ON じする。 

Windows Me 日本語版が起動し，[新しい八ード 
ウェア]ダイア □ グボックスが表示された後，[新し 
い八ードウェアの追ぶウィザード]が表示されます。 

〇プリンターソフトウェア CD-ROM をセットす 
る。 

〇 [適切なドライバを自動的に検索する]を選び、 
[次へ]をクリックする。 



USB ドライパーのインストールが晶始されます。 
このダイア□グボックスが表示されなかった場合 
は，次ページの r [新しい八ードウエアの追力 □] ダイ 
ア □ グボ、ソクスが表示されなかった場合」の手順を 
行った後.手順 0 か6やり直して<ださい。 

〇選択項目の中の[場巧]が CD-ROM のドライブ 
でフォルダーち rUSBDRVJ を選んで、 [0K] 
をクリツクする。 



〇インストールされたことを確認し、[完了]をク 
リックする。 



< 蔚逊 icim が 


〇 [適切なドライバを自動的に検索する]を選び、 
[次へ]をクリックする。 

このダイア□グボックスが表示されなかった場合、 
56ページの『「インストールプ□グラム」からのイ 
ンストール』を巧ってください。 

接続先のポートをは 「 US 巳 XXX 」じなりまず。 



〇選択項目の中の[場祈!が CD-ROM のルートを 
示しているドライバーを選択して、 [0 のをク 
リックする。 

区画宜の 固^^^^^^^^^^^ ぶ 

/、ードウIァ用の巧"<"がな《をつけ0まし: b き苗おがげ"イ: W- 巧するドバ巧してください C 
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Cf [システム]アイコンをダブルクリックする。 

0 [デバイスマネージャ]シートをクリックする。 

〇 [その他のデバイス]で [?] マークの [Color 
MultiWriter 9700 C ] を選択し、[削除]をク 
リックする。 


〇 USB ケーブルを取りかす。 

〇削除されたことを確認して、 USB ケーブルを 
接続する。 


r は [0 K ] 


(0 プリンター名を確認し、[完了]をクリックす 
る。 

プリンクードライバーのインス I -ールが開始されま 
す。 


織厭雞能?就* m >; 

卜-ルして，乃ンタ巧ルタに風日します。 


フリン巧の： 



[NEC Color MultiWriter 970001 


Winoows 
いますか？ 

r はいな） 

ヴいいを(ぶ 


ベ-スのブがラムで、この乃ンタを巧苗のブリン化してほ 



:蘇包 1 売了 

、1 キャンセル1 

— 

- 


0 [完了]をクリックする。 


先に [ PrintAgent セットアップ]ダイア□グボックス 
が表示されまずが、ここでの手順を終了した後、次 
の手順へ進んでください。 


(D PrintAgent をインストールする場舍 
をクリックする。 


み 


x | 

PHntAgen 化よ UNEC TCP/IP Printing System を 
イシストールします c 

PrintAgen 化よ UNEC TCP/IP Printing Sys わ m を 
インスト化しな喘合は片みセル]を进巧し 
かトァ。巧□クラムをが了してくだミい。 

NEC TCP/IP Printing System はイ-サネット 
インタフェースや LAN ボード、 LAN アタブ》をほ用し 
たピアツービアネットワーク扣剧巧にぶ、里でも 


キャン t ル 


このあとは5日ページの『「インストー JI 
ム」か6のインストール J の手順©からと 
PrintAgent をインストールしない場合は、 
ル]をクリックし、インストールを終了し 


惭しい八ードウエアの追力のダイア □ グボックスび表示されなかつた場合 

1：^下の手順を終了した後、再び US 目ケーブルを接続する手順を行ってください。 

〇 [コント□-ルパネル]フォルダーを開く。 

を巧デ W スマネ—みレト阳 I アブ□フ 71 ■ル I バ丸-で/ス I 
柱巧を1こ表示の 广括席51にをモ ( G ) 



刘ンタ の慰 ID ウげ- ド 


PrintAgent セブトアが 




2 プ U ンタ—ソフトウェアのインスト—ル 


ラん^ 


舶芒す 


でャ 


ま 


巨己 














































Windows 98 日本語版 


ここでは、 Windows 98日本語版にプリンターソフトウェアをインストールする手順を説明します。 


〇 USB ケーブルを接続する。 

G Color MultiWriter 9700 C の電源を ON じす 
る。 

0 コンピューター①電源を ON じする。 

Windows 98日本語版が起動し， US 己デバイスお出 
画面が表示されまず。 

〇プリンターソフトウェア CD-ROM をセットす 
る。 

0 [次へ]をクリックする。 


〇 USB ドライバーの検索場所を指定し、[次へ] 
をクリックする。 

[検索場所]をチェックし> CD - ROM のドライブを、 
「¥ U 涨 DRV 」 を人力しまず。 




このダイア□グボックスが表示されなかった場合 
は.前のページの r [新しいハードウェアのおぶ]ダ 
イア□グボックスが表示されなかった場合」の手順 
を巧った後> 手順0からやり直してください。 

〇 [使用中のデバイスじ最適なドライバを検索 
する]を選び、[次へ]をクリックする。 




巧ま方まを巧巧してください。 

ClOS 巧中がパイスにあ通なドラが巧侯ホお端写)： 

r 冉定の巧巧じあるすべてのド争(バの一居を巧巧し、イシス 
卜-ルするドライバ5进巧する 


〇デバイス名を確認し、[次へ]をクリックする。 



USB ドライバーのインストールが開始されます。 

〇 [完了]をクリックする。 
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® [次へ]をクリックする。 

このダイア □ グボックスが表示されなかつた場合、 
56ページの『「インス I -ールプ□グラム」からのイ 
ンストール』を巧ってください。 


接続先のポートをは 「 USBXXX 」 じなります。 



0 [使巧中のデバイスじ最適なドライバを検索 
する]を選び、[次へ]をクリックする。 



0選択項目の中から [ CD - ROM ドライブ]を 
チェックして[次へ]をクリックする。 



0 [次へ]をクリックする。 



( D プリンターの名前を確認して、[完了]をクリツ 
クする。 

プリンタードライパーのインス I -ールが始まりま 
す。 



0 [完了]をクリックする。 

先に [ PrintAgent セ 'ソトアップ]ダイア□グボ、ソクス 
が表示されまずが> ここでの手順を終了した後、次 
の手順へ進んで<ださい。 



0 PrintAgent をインストールする場合は [0 K ] 
をクリックする。 

このあとは56ページの『「インストールプ□グラ 
ム」か6のインストール J の手順©からと同じです。 
WintAgent をインストールしない場合は、[丰ヤンセ 


ル〕をクリックし、インストールを終了しまず。 



67 



















































































Windows 2000 日本語版 


ここでは 、 Windows 2000日本語版にプリンターソフトウェアをインス!ルする手順を説明します。 


〇 USB ケーブルを接続する。 

G Color MultiWriter 9700 C の電源を ON じす 
る。 

0 コンピユーターの電源を ON じする。 

Windows 2000日本語版を起動します。 

新しい八ードウエアの検索ウイザード画面が表示さ 
れます。 


〇 [場所を指定]を選び、[次へ]をクリックする。 





〇 [次へ]をクリックする。 

このダイア □ グボックスが表示されなかった場合、 
56ページの『「インス I ^ールプ□グラム」か5のイ 
ンストール』を行って<ださい。 

接続先のポートをは 「 USBXXX 」 じなります。 


〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットす 
る。 

〇ファイルのコピー元を指定し、 [0 K ] をクリツ 
クする。 



〇[デバイスじ最適なドライバを検索する]を選 
び、[次へ]をクリックする。 


A— ドウIアデバイスドライバのインストール 

デ"なドが•(が J 卜阳 I 刀チバイスげオペレーティンヴシステムで正しく历巧朽よ致盛ミする 
ソフトうエァブロさラムです。 

A のデ;り■スをイシスト-ルしまず 

NEC Color M 山 tiW け er 970 OC 


國 


を 

!喊瓣ぉ徵欄織遺筋を總辯減獻;瑚嫌て摇 

tt まちミモを巧巧してくをぞい。 

巧 ぞド罚涨足筋 i ド乳巧巧爱する ’ 巧装 ) 風 
r ン的’パイス①賊口めドライバをま示して、な)一助、らぷがする(が 


<民る邸〔 ''たへ妙>ド—村ン t ル」 


ファイルの指定は、 CD - ROM ドライプを、コ□ン 
( : ) 、円記号が）（こ続けて rCMW 9700 C ¥ DISK 4」 
と入力します。 



〇内容を確認し、[々へ]をクリックする。 

インス I -ールを開始しまず。 



既に一度プリンクードライバーをインストールした 
コンピユー女一の場合 、 [NEC Color MultiWriter 
9700 C ] が表示されます。 
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( E ) [完了]をクリックする。 



一ェック- 

[デジタル署名び見つかりませんでした]と 
メッセージダイア□グボックスび表示され 
る場合びあります。添付のプ U ンターソフ 
トウェア CD - ROM に収録されているプリ 
ンターソフトウェアは、弊社により動作び 
確認されています。 

[はし、]をク U ックし、インストールを続け 
て < ださい。 

なお、[いいえ]をク U ックした場含はイン 
ストールび中止されます。 



これでプリンタードライバーのインストールは完 
了でず。 

引き続き、『「インス!-ールプ□グラム」からのイン 
ストール』 （56 ぺージ)の手順に従って 、 PrintAgent 
をインストールしてください。この時、手順©では 
[プリンタドライバをインストールしない。]を選ん 
だ場合の手順にしたがってください。 


OJ プリンタ-ソフトゥ H アのインスト-ル 
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パラレルインターフェースで接続 


Windows Me 日本語版 


ここでは 、 Windows Me 日本語版にプリンターソフトウェアをインストールする手順を説明します。 


〇プリンターケーブルを接続する。 

G Color MultiWriter 9700 C の電源を ON じする。 

@コンピューター①電源を ON (こする。 

附 indowsMe 日本語版が超動しまず。 

〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットす 
る。 

〇 [適切なドライバを自動的に検索する]を選び、 
[次へ]をクリックする。 

このダイア □ グボックスが表示されなかった場合, 
已6ページの rr インス!ルプ□グラム」か6のイ 
ンストール』の手順を巧って<ださい。 

接続先のポート名はプリンターケーブルを接続した 
ポートをとなり.适潮ま rLPTU になりまず。 



〇選択項目の中の[場所]が CD - ROM のルートを 
示しているドライバーを選おして、[〇のをク 
リックする。 



〇プリンターの名前を確認して、[完了]をクリツ 
クする。 




〇 [完了]をクリックする。 

先に [ PrintAgent セ 'ソトアップ]ダイア□グボ、ソクス 
が表示されまずが> ここでの手順を終了した後、次 
の手順へ進んで<ださい。 



〇 PrintAgent をインストールする場合は [ OK ] 
をクリツクする。 



このあとは5日ページの『「インストールプ□グラ 
ム」からのインストール J の手順©からと同じです。 
WintAgent をインストールしない場合は、[丰ヤンセ 
ル]をクリックし、インストールを終了しまず。 
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Windows 98 日本語版 


ここでは、 Windows 98日本語版にプリンターソフトウェアをインストールする手順を説明します。 


〇プリンターケーブルを接続する。 

G Color MultiWriter 9700 C の電源を ON じす 
る。 

0 コンピユーター①電源を ON じする。 

机 indows 98 日本語版が起動します。 

〇 [次へ]をクリックする。 

このダイア□グボックスが表示されなかつた場含、 
56ページの 『 r インス!-ールプ□グラム」からのイ 
ンストール』の手順を巧ってください。 


接続先のポートをはプリンターケーブルを接続した 
ポートをとなり、通割ま rLPTU (こなりまず。 





〇 [ 使用中のデ'ノ\'イスじ最適なドライノ巧検索する] 
を選び、[次へ]をクリックする。 



〇選択項目の中からに D - R 0 M ドライブ]をチェッ 
クして[々へ]をクリックする。 



搜編な壓赫ぶ巧'激嫩 

r フ〇ツビ-ディスウ巧けの 


[7 む iFFS’lir 阿? y (巧 
厂 Microsoft Windows Update(M) 
广なまち印の巧ち(じ 


<戻る运）「ホへ> 

□ キ，ンなレ1 

[次へ]をクリックする。 




ホのデ"イス用のドライ"乃イルを巧まけす。： 
N 防 Cobf MuHiWiter 9700 C 


このデバイスこ最巧なドライ"モインストールする掌麻巧’巧した。則 
のドライバを进巧するには、原る] S 化!ックしてください。じたへ]がリ 
’がな巧巧します。 


ド对"バめホる用巧： 

D：MNENC39XINF 


<房る (K に:二:3 


かこ哪 : 


ネVンたル 


〇プリンターのち前を確認して、[完了]をクリツ 
クする。 



〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットす 
る。 
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( E ) [完了]をクリックする。 

先に [ PrintAgent セ、ソトアップ]ダイア□グボックス 
が表示されまずが，ここでの手順を終了した後，次 
の手順へ進んで<ださい。 



0 PrintAgent をインストールする場合は [0 K ] 
をクリツクする。 



このあとは56ページの『「インストールプ□グラ 
ム」からのインス!'ール』の手順か6と同じでず。 
PrintAgent をインストールしない場合は、[丰ヤンセ 
ル]をクリックし、インストールを終了しまず。 


Windows 95 日本語版 

ここでは 、 Windows 95日本語版にプリンターソフトウェアをインストールする手順を説明します。 

〇プリンターケーブルを接続する。 

G Color MultiWriter 970 0 C の電源を ON じす 
る。 


0 コンピューター①電源を ON じする。 

Windows 95日本語版が起動すると[デバイスドラ 
イバウィザード]か[新しい八ードウェア]ダイア □ 
グボックスが表示されます。 

これらのダイア□グボックスが表示されなかった場 
合、5目ページの『「インストールプ□グラム」から 
のインストール』を巧ってください。接統先のポー 
卜をはプリンターケーブルを接続したポートちとな 
り、通常は rLPTU になりまず。 

く[デバイスドライバウィザード]ダイア□グ 
ボックスが表おされた場合> 

プリンターソフトウェア CD - ROM をセット 
し、[次へ]をクリックする。 

手順〇に進んでください。 



<[ 新しい八ードウ； n ア]ダイア□グボックス 
が表おされた場合> 

U \- ドウ；!;ア①製造元が提供するドライバ] 
を選び、[〇のをクリックする。 

手順 0 じ進んでください。 



〇 [完了]をクリックする。 
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0 プリンターのち前を柏認して、[完了]をクリツ 
クする。 



〇 [〇のをクリックする。 



〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットす 
る。 


⑩[ファイルのコピー元]を指定して、 [0 K ] をク 
リックする。 

ファイルの指をは， CD - ROM ドライブを，コ□ン 
(: ). 円記号が）に続けて rCMW 9700 C ¥ DISK 2」 
と入力します。 



0 プリンターのち前を確認し、[完了]をクリック 
する。 


〇 [ファイルのコピー元]を指定して、[〇のをク 
リックする。 

ファイルの指定は、 CD - ROM ドライブを、コ□ン 
( : ) 、円記号が）に続けて rCMW 9700 C ¥ DISK 2」 
と入力しまず。 



プリンクードライバーがインス I -ールされます。 

〇 PrintAgent をインストールする場合は [ OK ] 
をクリツクする。 



このあとは5日ページの『「インストールプ□グラ 
ム」からのインストール』の手順©からと同じです。 
PrintAgent をインストールしない場合は、[キャンセ 
ル]をクリックし、インストール手順を終了します。 



プリンタードライバーがインストールされます。 


0 PrintAgent をインストールする場合は [ OK ] 
をクリックする。 


C ' す ') Pr intA を ent わよぴ N EC TCP/IP Printing System ぞ 

Pr intAgent およひ N EC TCP/IP Printing System ぞ 
インス f -ルしなし巧をは[わンセル]去透おし 
むツトアツブブロヴラムをが了してくをさい。 

NEC TCP/IP Printing Sys ぉ ml まイーブネツト 
イン5 フエー ス化 AN ボー ド、 WN アダブ5をほ用し 
たご产ンービアネットワーク巧刷 B ホこと‘丢です。 


ir ……―でに. 




ゎンセル」 


このあとは56ページの『「インストールプ□グラ 
ム」か6のインストール J の手順©からと同じです。 
WintAgent をインストールしない場合は、[キャンセ 
ル]をクリックし、インストールを終了しまず。 
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プリンタードライバーの削除 

必要なファイルが削除されてしまったなどでプリンターが正常に動かなくなったときはプリンタードライ 
バーを再インストールする必要があります。プリンタードライバーを再インストールするには、一度既をの 
プリンタードライバーを削除（アンインストール）してか5行います。ここではプリンタードライバーの削 
除手順を説明します。 

=ゾ重要 

• プ U ンタードライ>1 (一の削除を実行する前に起動中のアプ U ケーシヨンをすべて終了させてくださ 
い。 

• プ U ンターび印刷中の場合は、プ IJ ンタードライバーの削除はでさません。印刷び終了して占、6削除 
してくださし)。 


Windows XP、Windows Server 2003日本語版 


〇 [プリンタと FAX ] フォルダーを開く。 

インストールされているプリン々ーアイコンが表示 
されまず。 

G [NEC Color MultiWriter 9700 C ] ァィコン 
をクリックする。 

0 [ファイル]メニューの[削除]をクリックする。 



〇 [はい]をクリックする。 

Color MultiWriter 9700 C のプリンタードライバー 
が削除されまず。 



b [ファイル]メニューの[サーバーのプロパティ] 
をクリックする。 

[プリントサーバーのプ□パティ ] が晶きまず。 



〇 [ドライバ]タブをクリックする。 

〇 [インストールされたプリンタドライバ]から 
[NEC Color MultiWriter 9700 C ] をクリツ 
クする。 
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o [削除]をクリックする。 


:敞 削 S 齡 a 祖 
^ HEC 


^インストルさ m ： フリンタドライ/^ 

I るお_巧巧_ / i — ジ3ン_ 


すが必卜 i 


I ま换が ] I ブ□パティの 


，る 'I キサン松レ I i 巧用卿 


〇 [はい]をクリックする。 


み 


この 刃:/ $ドライ; 巧則 巧す ると、 システ以悔 刖除ミ 伯す。 NEC Color MultiWrHer 9700C 巧 H 院します けウ 


回 


はいがド]_〔 W 、 え I 


一チェック - 

次のダイア □ グボックスが表示された場合 
は 、 Windows XP の再起動渡、手順 0 か 
5や0直してプ U ンタードライバーを削除 
して < ださし、。 


m 


Q 游 ^' W 强 


50. れ《し Window 2000於はホのドライバがなできませ k お窃化かンタドラ 




( E ) [インストールされたプリンタドライバ]から 
[NEC Color MultiWriter 9700 C ] が削除さ 
れたことを確認し、[閉じる]をクリックする。 

[プリントサーバーのプ□パティ ] を閉じます。 


Windows 



Windows 98、 Windows 95 曰本 


〇 [プリンタ]フォルダーを開く。 

インストール済みのプリンターアイコンが表示され 
ます。 

G [NEC Color MultiWriter 9700 C ] ァィコン 

をクリックする。 

0 [ファイル]メニユーの[削炼]をクリックする。 

JI フ 7 ィルのお集のま示な）わ京に入り必ツ—ルのヘルプが 


I 了团く処 


T -巧巧止が 
j * 巧ちほうブリンタ I 還淀の 


巧則ドキュメントの刖除を） 


フリンタボートの害||り当てを)... 
プリンタボートのお除の).. 


シ 3 -トカットの巧巧を) 

S 


フ□バティあ） 




なフォルタ‘ -jms 也 K X の I 


巧れ 


图 > 


g 巧が5佩オフジが卜排齡します， 




〇 [はい]をクリックする。 


Color MultiWriter 9700 C のプリンタードライバー 
が削除されます。 




'~mf 立 


(^?J ブ必夕 'NEC Color MultiW-iter 97 抑 C 別 i 崎してらよ 6 しいですか？ 
厚'(巧.切厂卜||^_ W がが」 




—チェック - 

次のダイア□グボックスび表示された場合 
は、[はし)]をク U ックしてください。 


■. 


を 


このかンがホ机もて(■ホフ7イル抓'<诚がます，これらの！ •• OWJ らうぶ丢がませんか崎はすか？ 
l(;r 瓜、-のド I _ぃぃま ( N ) 」 


OJ プリンタ-ソフトゥ H アのインスト-ル 


フ己 


























































































Windows 2000 日本 



O [プリンタ]フォルダーを開く。 

インストールされているプリン々ーアイコンが表示 
されます。 

G [NEC Color MultiWriter 9700 C ] ァィコン 

をクリックする。 

0 [ファイル]メニユーの[削除]をクリックする。 



留風枝れをオブジェクトを則陆します。_^ 


〇 [ドライバ]タブをクリックする。 

〇 [インストールされたプリンタドライバ]から 
[NEC Color MultiWriter 9700 C ] をクリツ 
クする。 

〇 [削除]をクリックする。 



〇 [はい]をクリックする。 


Color MultiWriter 9700 C プリンタードライバーが 
削除されまず。 


凹 




フリン5 'NEC Color MuftiU* け er 9700 C' 巧 i 院してらよろしいて-すか？ 




U、 えの）」 


0 [ファイル]メニューの[サーバーのプ□パテイ]を 
ク IJ ツクする。 


〇 [はい]をクリックする。 


こので)ンタドライ J 巧肖 I がすると,システレ trei リがれます。 N 防 Color MultiW-rter 97000をみ腕けすか？ 
广-化 W が _ fO えが」 


% 


~ チェック- 

次のダイア □ グボックスび表示された場合 
は 、 Windows 20日0の再起動後、手順包 
からや0直してプ U ンタードライバーを削 
除して < ださい。 


〔プリントサーバーのプ□パティ〕が開きまず。 



この巧 riW にな' 巧なインスト—ルミれて 
t 々■丸ン如よ UW しい 乃ン如 
卜 -) 巧ちキちいすがげ-ドがままれ 
て t が. 

没なインスト-ルされて t 々ブリン此田 
する’ W 防巧な:ブリン5のアイエ巧 
ちの‘乂>けす， 

巧し い ブリン5を{ンストルする(こは、口 
リシ如追扣がり?5します， 

村王/をぶ巧すな.そながが表示？ 
がす， 


WndoH, 2000 -卜 

g こが卜"イヴ□パティ银モ L« す， 


® [インストールされたプリンタドライバ]から 
[NEC Color MuldWriter 9700 C ] が削除さ 
れたことを確認し、[閉じる]をクリックする。 

[プリントサーバーのプ□パティ ] と[プリン女]フオ 
ルダーを閉じます。 
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o [プリンタ]フォルダーを開く。 

G [NEC Color MultiWriter 9700 C ] ァィコン 
をクリツクする。 

0 [ファイル]メニューの[削除]をクリックする。 


〇 [はい]をクリックする。 


Color MultiWriter 9700 C のプリンタードライバー 
が削除されまず。 


tSSM 


口 


嗔 


フリン5 'NEC Color MultiW け er 97帕 C' を刖陆してもよろ LI 1 ですかウ 


1[1巧甲 I . 


いかの J 



2 




Windows NT 4.0 日本 


プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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Print Agent の追加 • 削除 

Color Multiwriter 970 OC のプリンターソフトウェアのインス!ラーでは、プリンターソフトウェアの機 
能ごとに、追加と削除をすることができます。 

ここでは PrintAgent の追加と削除ち法を説明します。 

=ぶ觀 

追加 '削除の手順を始める前に8章の 「 PrintA 邑 ent をインストール/アンインス I -ールする時のを意事項」 

(188 ページ）をお読みください。 


〇 [コントロールパネル]フォルダーを開く。 

G [プ□グラムの追加と削除]アイコンをダブル 
クリックする。 

Windows XP、Windows Server 2003とが卜の場合 
は[アプリケーションの追化と削隙〕をクリ、ソクしま 
ず。 


〇 [PrintAgent オプション選択]ダイア□グボッ 
クスを開く。 


< Windows XP、Windows Server 2003 、 
Windows 2000 の場合 > 

①左側の[機能選択]パーか引プ□グラムの変更と 
削除]をクリックずる。 

⑤ [NEC PrintAgent ] を選んで、[変更/削除]をク 
リックずる。 



く Windows Me、Windows 98、 Windows 95 、 
Windows NT 4.0 の場含 > 

® [インストールと削除〕シートを開く。 


③自動的(こ削除できるソフトウェアの一覧か6 
[NEC PrintAgent ] を選んで、〔追力□と削除]をク 
リックずる。 




' インスト-)化肖 I 隐 ]Windows 六イル I 担れディスウ] 

'禁 欄;まデ徽綱-徽鱗紙が^^^^^ 


I イシストール取.. 


(2) 樹夕長総 




J キ々ソ2ル」 ® 用が 


Windows Me、Windows 98、 Windows 9已 
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O 巧象機種を選択してからチ I ックを変更し、 
[次へ]をクリックする。 

チェックをがけると追化、チ X 、ソクを外すと削除に 
なります。 


また、權数機種のチェックを付ける（外す）と複数 
機種のオプションを同時に追化（削除）することが 
できます。 



管理者向けカスタムインストールを行った場合は 
遇ができるオプションが異なります。 


0 [完了]をクリックする。 


パスワードが設定されている場台に管理ち向けの才 
プシヨンを削除するには> あ6かじめ設をしたパス 
ワードの人力が企、要です。 



〇 [0 のをクリックする。 


—チェック- 

• MultiWriter 20已日など他の Multi - 
Wflter シ U —ズのプリンターソフト 
ウェアげインストールされていると 
それぞれのプ U ンターソフトウエア 
のオプションび表示される場合びあ 
0まず。 



〇追加•削除が終了したら [0K] をクリックする。 


• オプションを追加ずる場合、セット 
アップに必要な媒体を要巧する画面 
び表示されまずび、プ U ンターソフ 
トウエア CD-ROM び CD-ROM ドライ 
ブにセットされている場合、セット 
アップに必要なファイルを自動的に 
参照し、インストールされまず。 


再起動を促すダイア□グボックスが表示された場含 
は、画面の指示に従ってコンピューターを再起動し 
てください。 

〇すべてのオプションを削除した場含はソフト 
ウェアの一覽から [NEC PrintAgent] が削除 
されたことを確認し、 [0K] をクリックする。 
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メ モ 
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この章では、本プリンターで使用できる用紙、巧紙のセット方法について説明します。 

本プリンターは豊富な給祇機構（ホッパー、手差しトレー）をもつプリンターでず。用違に合わせて使い分 
けてください。 


本プリンクーでは大量給紙するのに便利なリレー給紙機能がご利用できます。ホッパー、増設ホッパー、手差しトレー 
じ用紙をセットし巧刷中に用紙がなくなると、自動的に同じ用紙サイズがセットされている給紙先に切り替える機能で 
す。設定手順については活用 マニュアル 4章の「リレー給紙機能」をご覧ください。 
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用紙に合わせた Ell 刷方法の選択 

本プリンターでは、用紙の種類、サイズ、厚さじよって給紙ち法と排化方法が異なります。け下で説明する 
内容をより理解されて、お使いになる用紙に最適な印刷方法をお選びください。なお本プリンターで使用で 
きる用紙の仕様じついては、付録の「使用できる用紙」に38ページ）をご覧ください。 


用紙のサイズと可能な給紙-排紙方法 


使巧できる庙紙サイズと可能な給祇方法*排出方法は切下のとおりです。 


種類 

サイズ 

給紙方ま 

排紙方ま 

ホッパ 1 

ホツパ 
吕〜/! * 1 

手差しトレー* 4 

フェイスアップ 
馈排出）* 1 

フェイスダウン 
镇 排出） 

一般の用紙 

A 4 
巨 4 
巨 5 

A 3 

レクー 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A 5 

◎ 

X 

◎ 

◎ 

◎ 

ユーザー 定義サイズ 

〇/ X *2 

〇/ X * 2 

〇/ X*3 

〇/ X *2 

〇/ X*3 

はがき 

はがき 

X 

X 

〇 

X 

〇 

往復はがき 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

封筒 

洋お 4 号 

X 

X 

A 

X 

A 

ラベル紙 

A 4 

レター 

X 

X 

A 

A 

A 

日 HP シート 

A 4 

レター 

X 

X 

A 

A 

A 


◎ :片面印刷、自敦両面巧刷とも使用できます。 

〇 :片面印刷、手動両面巧刷#4で使用できます。 

^ :片面印刷のみ使用できます。 

X :使用できません。 

* 1 ホ'ソパ2〜 4. 両面印刷ユニット，フェイスアップ排出ユニットはオプションです。 

*2 用紙の大きさによって異なります。詳巧は付録の「使用できる用紙」 （238 ページ）を参照くだちい。 

•=3 用紙の大きさによって制限事項があります。詳細は付録の「使用できる巧お」 （238 ページ）を参照くだちい。 
•=4 手動両面印刷については.ホページをき照して<ださい。 
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手動両面印刷について 


手動両面印刷とは、両面印刷ユニットではサポートしない厚紙に両面印刷を巧ったり、両面印刷ユニットな 
しで両面印刷を行いたいときに使田する機能です。手動両面印刷を行う際には、片面を普通に印刷したあと、 
用紙を裏返してセットします。その際、プリンタドライバーの用紙種別の[裏面使田]チェックボックスを 
チェックしてか5印刷を行うと、高品質な印刷ができます。また、より最適な印刷品質を得るためじ、片面 
印刷後10分ほど経過してから、裏面を印刷することをお奨します。 



=ヴ重要= - 

他のプ I 」ンターやコピー機で印刷した用紙の重面に印刷しないでください。この機能を使っても、紙づまり 
や定着ユニット部でのきさ付さなど、プ I 」ンターに障害び起さる原因となります。 


3用紙のセット 
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用紙の厚さと可能な給紙-排紙方ミ去 


使巧できる巧紙の厚さと可能な給紙先-排祇先および用紙種別を表に示しまず。 


〇 :使巧できます。 

X :使巧できません。 


用紙の厚さ 

用紙種別 

給紙ち法 

排紙ちま 

ホッパ 1 

ホッパ 

2 〜 /I * 1 

手差し 
トレー 

フェイスアップ 
馈排出）# 1 

フェイスダウ 
ン 慮 排出） 

一般の用祇 

坪量60〜 80g/m 2 

普通紙または再生紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

± 平量81〜 105g/m2 

やや厚紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

坪量106〜 169g/ が 

厚紙* 2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

坪量17日〜2169/が 

ご<厚お* 2 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

はがき 

はがき* 3 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

封筒 

封筒* 3 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

コ-卜ぉ 1 *4 

コートお 1 

X 

X 

0*5 

〇 

〇 

コ -卜祇 2*4 

コ ート祇2 

X 

X 

0*5 

〇 

〇 

ラベル紙 

ラペル 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

OHP シート 

日 HP シート 

X 

X 

〇 

0* 日 

〇 中6 


ホッパ2〜4、フェイスアップ排出ユニットはオプションです。 

厚紙種類によっては、「コート瓶1丄「コート瓶2」モードの方がきれいに EP 刷できる場合があります。 

はがき、封筒を使用ずる塌合は、プリンタードライバーで[用紙サイズ]または[出カサイズ]を選択すれば自動的に「はがき丄 
「封筒」の巧祇種別が設定されます。 

コート祇1とは、106〜 169 g / m とのコート瓶です。コート祇2とは、170〜 216 g / m 2 の厚めのコート紙です。 

コート祇は1枚ずつセットしてください。 

0 HP シートは EP 刷後の熱で変形しやすくなっていますので、排出部から1枚ずつ取っていただくことを推寶します。 

- k チェック- 

自動で両面印刷できる用紙の厚さは坪量目〇〜1日日 呂 / m 2 ですび、裏写りなどの印刷品質を考えた場合は 
坪量81〜10己 g / m 2 用紙の使巧をお勧めします。 
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用紙種別の設定 


本プリンターは印刷する届紙を正しく管理する目的のためにコンピューター側（プリンタードライバー）と 
プリンター側（メニューモード）両方で用紙種別を設定できるようになっていまず。もしコンピューター側 
とプリンター側の設定が食い違っていると、ディスプレイにアラームメッセージを表示します。 


プリンター側でホッパ用紙種別を 
「やや厚祇」に設をしてぃて-.- 



プリンタードライバーの[用祇]シート 
では用祇種別を普通祇 （60 〜 80 g / m 2 ) に 
設定して印刷すると ••• 



91ヨウシシュへ'‘ツフイッチ 
ホッハ。 フッウシセット 

III I 


用紙種別不一致を起こした 
ホッ パー名またはトレー 



セットする用紙の種類 




①操作パネルじよる用紙種別の設定 

プリンター側で用紙種別の設ををするには4章の「メニューモード」 （107 ページ）を参照してくださ 
し、初期設定ではホ、ンパー/手差しトレー両方ともに「指をしない」になっています。プリンター側の 
用紙種別が「指定しない」じ設定されている場合には、プリンタードライバーでの田紙種別の設定に 
従って印刷されます。通常はこのが態でお使いいただいて問題ありません。をホッパー/手差しトレー 
に、 それぞれ種類の違う用紙をセットした場合は、最適な印刷結果を得るためにも個別に用紙種別を設 
定することをお勧めします。また、リレー給紙を使用して印刷を行う場合や、 NPDL モードで普通紙 ]: a 
かを使用する場合には、必、ずをホッノく一の用紙種別を設定してください。 

( D プリンタードライバーによる用紙種別の設を 

コンピューター側の用紙種別はプリンタードライバーの[用紙]シート（詳細は活用 マニュアル 3章の 
「プリンタードライバー」を参照してください。）で行います。もしプリンタードライバーで設定した用 
紙種別がプリンター側の用紙種別と一致しないとプリンターはディスプレイに"ヨウシシュべツフイッ 
チ"を表示し、正しい用紙をセットするよう要求します。 

次ぺージじ例を示します。 


8己 












































例えばプリンター用紙種別の設定がこのような場合 



ケース1 


どのホツパー/手差しトレーからでも構わな 
いから（給紙ちま：自動） A 4 サイズの普通 
紙/再生紙（目〇〜 80 g / m うに印刷したい。 


インサツチュウ 




同じ種別の用綱がセツトされている場合、上段のホッパーか6 
選択されます。 

このケースにおいては、ホ、ソパ1か6給綱して正常に巧刷されま 
す。 


ケース2 


<コンピューターとプリンターが双方向通信を巧っている場さ> 


ホ‘ソパ1にセツトされている A 4 サイズの 
厚紙 （106 〜 169 g / m 2 ) に印刷したい。 



プリンタードライバーが巧瓶種別の設定を認識して、コンピュー 
ター上に警告メ 、ソ セージを表示します。 

印刷したい場合はホ、ソパ1に厚紙をセットして[はい]をクリック 
します。キャンセルしたい塌合は[キャンセル]をクリックします。 


NEC Color Mul り Writer 970 OC 


A 


カサイズらしく細娜物設ミとちりっています。 


(が州 1〔 いいえ ( N ) ] 


<コンピューターとプリンターが双ち向通信を巧っていない場含> 


ホッパ1に厚紙が設定されていないのでプリンターの操作パネル 
に エラーが 表示されまず。 


91ヨウシシュへ'‘ツフイッチ 
ホ':/ハ。1アッカ'‘ミセット 

巧刷を巧いたい場合はホ、ソパ1に厚紙をセットして[印刷巧]ス 
イッチを押しまず。 

キャンセルしたい場合は[シフト]スイッチを巧しながら[リセ、ソ 
卜]スイッチを2回押してください。 

ただし手差しトレーの場合、用紙種別が不一致でもエラー表示さ 
れないで巧刷が巧われます。 

この塌合は、「用祇種別の不一致」（エラー）が発生します。 
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用紙の七ット方向 


本プリンターは用紙サイズによって用紙をセットする方向（横置き、縦置き）がずまっています。横置きと 
は用紙の走行ち向に巧して垂直な置きちです。縦置きとは用紙の走行ち向に巧して平行な置き方です（下図 
で矢印のち向は用紙の走行ち向を示しています)。 


横置き 

ち四のようじ横置きにセツトできる用紙 
サイブは次の7種類です。 

• A 4 

• A 5 

• レター 

• B 5 

• はがき（手差しトレーのみ） 

• 往復はがき（手差しトレーのみ） 

• 封筒（手差しトレーのみ） 



縦置き 

ち國のように«置きにセットできる用紙 
サイズは次の2種類です。 

• A 3 

• B 4 



—チ； L ック- 

• 用紙のセット方向を間違えた場合、操作パネルに"セットチガイ"と表示されまずので用紙を正しい 
方向にセットし直してください。 

• 本プ U ンターび用紙サイズを自動で検出できない用紙（例えば U —ガルサイズや定形が用紙）を用紙 
カセットにセットした場含、操作パネルに"インサツフカヨウシ"と表示されますので用紙を入れ誓 
えてください。また、ホッパーからその用紙に印刷したい場合は、已章の「定形が用紙に印刷する」 
(119 ページ）を参照してください。 


87 



















用紙カセツトか S 給紙する 


定が用紙のセツ 


〇用紙カセツトをき前に止まるところまで引き 
出す。 



G 2 か巧（①、③）の用紙ガイドのクリップをつ 
まみながら、用紙ガイドの巧端をセットする 
巧紙サイズ目盛りに合わせる。 



ホッパー1の場合 



ホッパー 2〜4の場合 
(オプション） 


—チ;！:ツク- 

用紙ガイドび、目盛0の巧にしっか0は 
まっていることを確認してください。用紙 
ガイドびサイズの目盛りにあっていない 
と、用紙サイズを自動検出できない場合び 
あります。このときは、用紙ガイドをず5 
してか5、再度目盛りに合わせてください。 

特に、 A 4 サイズの用紙を入れたとさ、 エン 
ドガイドびしっか0入ってないと、レター 
サイズと誤検知されます。（操作パネルに 
「 LT ポート」と表示されます。）このときは、 
エン ドガイドの下の部分を押し込んで、確 
実にエンドガイドが目盛0の巧に入るよラ 
にしてください。 



0用紙の四隅をそろえ、 E 日刷する面を上じして 
用紙をセツトする。 



—チ;！:ック- 

• 種類び異なる用紙を一緒にセットしな 
いでください。紙づま〇の原因になり 
ます。 

• 用紙上限線を超える量の用紙をセット 
しないで < ださい。 
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o 奥に突き当たるところまで、用紙カセットを 
ゆっくりと押し込む。 



—チェック- 

巧紙カセットを、無理な力で押し込みすざ 
ないよラにしてください。 


〇必要に応じて、メニューモードの用紙種別で 
設定を変更する。 

使用する用紙に応じて、プリンタードライバーで[用 
紙種別]を設をして印刷して<ださい。 t 用紙種別 
の設定」 （85 ページ）参照） 



3 用紙のセット 
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定形か用紙の七ツ 


定お外巧紙に印刷ずる方法じついて説明します。 

本プリンターで設定できる用紙サイズは、次のとおりです。詳細は付録の「使用できる巧紙」に38ページ) 
を参照してください。 

• ホッパー1の場合 

短辺：182〜297.0 mm 、 長辺*: 98.4 〜431.8 mm 

ただし、短辺： 279.4 mm 技上で長辺： 420 mm を超えるサイズを除く 

• ホッパー 2〜4の場合 

短辺：182〜297.0 mm 、 長辺*:1 82.0 〜431 .8 mm 

定形外巧紙をセットする方法は、定形サイズの庙紙をセットする方法と同じです。ただし、用紙サイズ目盛 
りに合わせる必要はありません。また、操作パネルやプリンタードライバーでの設定が必要です。詳細につ 
いては、日章の「定形外用紙に印刷する」 （119 ページ）を参照してください。 


NPDL の場合、長辺が 420 mm より長い用紙はサポートしていません。 


—チ； L ック- 

• 適切な温度-湿度に保管した用紙を使用してください。 

• 用紙ガイドは、用紙との間にすをまびできないように調節してください。また、用紙び曲がるほど強 
く押しつけないでください。 

• サイズ、紙質、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでください。 

• 用紙を追加する場含は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左ちをそろえてか5 
セットしてください。 

• 用紙の反0は販入不良や角巧れなどの原因になります。反りのないをのを使用してください。反0は 
しっかり修正してください。 
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手是しトレーか s 給紙する 


はがき、封筒、長尺紙をセットする場合は、各用紙じよってセット方法が異なりまず。各用紙のセット方法は92 
〜95ページを参照してください。 


定が用紙の七ッ 


〇ま差しトレーを開く。 

'必要に応じて，延長トレーを引き化しまず。延長卜 
レーは，2段階に引き化せまず。 




G 手差しトレーのま前じあるサイドガイドの位 
置を確認する。 



0 EP 刷する面を下に向けて、軽く奥に突き当た 
るまで差し込む。 



r チェック 


巧紙上限線を超える量の用紙をセツトしな 
いでください。紙づまりや故障の原因にな 
ります。 


〇サイドガイドをセツトする用紙サイズに合わ 
せる。 



© 必要に応じて、メニューモードで[用紙種別]、 
[ま差しトレー]スイッチで[田紙サイズ]の 
設定を変更する。 

使用する用紙に応じて，プリンタードライバーで[用 
お種別]を設をして巧刷して<ださい。（「用紙種別 
の設を」旧5ページ）参照） 


3用紙のセット 
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はびをのセツ 


はがきの本文の面にイラストを印刷する手順を例に、はがきのセツトち法を説明します。 


はがきの本文の面 


Wine party 





チェック 


かをめ一るなどの多色刷0のはびさ、インクジエツト用のはがをは使用でさません。 


〇はがきの E 日刷する面を下に向ける。 

G 郵便番号枠側がプリンター背面側になるよラ 
じセツトする。 



—チ;！;ツク- 

• はがをび給紙できないときは、はがき 
の先端を上向きにカールさせてから 
セツトしてください。 

• はがきを手動両面印刷で印刷する場含 
いには、はじめに本文の面を印刷して 
か5、宛名面を印刷ずると、よりされ 
いに印刷でをます。 


〇必要に応じてメニューモードで[巧紙種別]、 
[ま差しトレー]スイッチで[用紙サイズ]の 
設定を変更する。 

プリンタードライバーで[用紙種別]を[はがき] 
じ設定して巧刷してください。 （ 「用紙種別の設定」 
(85 ページ）参照） 
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00区00巧 r 

0000 

••♦♦様 


封筒のおもて面にあて名を巧刷する手順を例に、封筒のセツト方法を説明します。 


〇封筒の E 日刷する面を下に向ける。 

G フラップを開いて、フラップ部巧が左側じな 
るようじセツトする。 



チェック- 

封筒のフラップは、しっか0と開いて 
セットしてください。 

用紙上限線を越えて、セットしないで 
<ださい。 


〇必要に応じてメニューモードで[用紙種別]、 
[ま差しトレー]スイッチで[巧紙サイズ]の 
設定を変更する。 

プリンクードライパーで[用紙種別]を[封筒]じ 
設定して巧刷してください。 （ r 用紙種別の設定」 

(85 ページ）参照） 


封筒の七ツ 



本プリンターで使用できる封筒のサイズは、洋形4号 （105 x 235 mm ) です。 


チェック- 

封筒は、のり付け部分にテープびついていないちのを使用してください。あ5かじめのり付けされて 
いる封筒は、のり付け部分の状態によっては使用でをないことびあります。 

封筒のラ5面には、印刷でをません。 


□□□□□目 
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OHP フイルムのセツ 


OHP フィルムに印刷する方法じついて説明します。 

-チェック- 

• 使用す る日 HP フィルムは、 型番 PR-L 目 20日 C-TP をお勧めします。また、白い枠付きの OHP フィルム、 
フルカラー用 日 HP フィルムは 使用でさません。 

• 日 HP フィルムをセツトするときには、巧紙種別を日 HP フィルムに設定する必要びあります。 r 用紙種 
別の設定」 （8 已ページ）を参照してください。 


〇 0 HP フィルムの印刷する面を下に向ける。 
G 少量ずつよくさばいてか6セツトする。 



0必要に応じてメニューモードで[用紙種別]、 
[ま差しトレー]スイッチで[巧紙サイズ]の 
設定を変更する。 

プリンタードライバーで[用紙種別]を [OHP] 

に設定して巧刷してください。 （r 用紙種別の設走」 
(85 ページ）参照） 


定おか用紙の七ッ 


を形タト田紙に EP 刷するちまじついて説明します。 

本プリンターで設走できる巧紙サイズは、短辺* 1 : 90.0〜304.8 mm 、 長巧が： 98.4 〜457.2 mm です。 

を形タト巧紙をセットするち法は、定形サイズの用紙をセットするち法と同じです。また、操作パネルの設定 
や、プリンタードライバーの設定が必、要です。詳細じついては、5章の「定お外巧紙に印刷する」（119ぺ一 
ジ）を参照してください。 

* 1 NPDL の場合，短辺が 297 mm より長い巧紙はサボートしていません。 

*2 NPDL の場合，長辺が 420 mm より長い用紙はサボートしていません。 
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長巧紙の七ツ 



長尺紙に EP 刷ずる方法について説明しまず。 

本プリンターで設定できる用紙サイズは、次のとおりです。なお、 NPDL では使用できません。 

短辺： 90.0〜304.8 mm 、 長辺： 457.3-1,200 mm 

-チェック- 

長尺紙に印刷するには、2已目 M 巨 ULL のメモ U — びぶ、要です。必要な^モ U — 量についての詳細は、1日 
章の「増設メモリー」に29ページ）を参照してください。 


〇長尺紙の印刷する面を下に向けて、図のよラ G サイドガイドを、長尺紙の幅に合わせる。 

じ後端をまるめて、手差しトレーにセットす 
る。 



—チェック- 

• 長尺紙の後端は、用紙の差込□からで 
さるだけ離れた位置で、まるめてくだ 
さい。差込口においと、まる奴た用紙 
の渡端び引さ込まれるなど、巧紙び巧 
れたりしねの原因になることびあ0ま 
ず。 

• 用紙は、 ] 枚ずつセットして < ださし、。 


r チェック 


長尺紙は長いので、排出された用紙び床に 
落ちないよラに、必ず1枚ずつ取0除いて 
ください。 


長尺おを巧刷する攝合には、走お外用紙を印刷する 
場合と同様の理由か6、[巧刷巧]スイッチを押すお 
要がある場含がありまず。詳細については12 T ぺ一 
ジを参照してください。 



本プリンターが推獎する長尺紙は1ソ下のとおりでず。 

販売元： 富±ゼ□ックスオフィスサプライ 


サイズ 

型ま 

297 mm X 900 mm 

GAAA 1481(1 日日枚人り）、 ZGAA 0172 ( lOOfeAUXSS ) 

297 mm X 1200 mm 

GAAA 2688 (1 日日枚人リ）、 ZGAA 0288 (1 日日枚人り X 已袋） 

210 mm X 900 mm 

GAAA 1799 (1 日日枚人り）、 ZGAA 0228 ( 10日枚人り X 己袋） 


長尺紙を使苗して、たれ幕、見化しなどの EP 刷に活用できるのはもちろんのこと、長尺紙を複数枚使苗して、 
手軽に大きなサイズのポスターを作成する機能があります。手順については、活用 マニュアル 4章の「より 
進んだ使い方」を参照してください。 


9已 






























r チェック 


• 適切な温度-湿度に保管した用紙を使用してください。 

• サイドガイドは、用紙との間にすきまびできないよラに調節してください。また、用紙び巧びるほど 
強く押しつけないでください。 

• サイズ、紙質、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでください。 

• 用紙を追加する場含は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左ちをそろえてか5 
セツトしてください。 


• はびを、封筒の反0は暇入不良の原因になります。反0のな 
いものを使巧してください。反りは 2 mml ； (内に修正してく 
ださい。 



• 手差しトレーの上に印刷する用紙し^がのちのを置いたり、上か5巧したり、無理な力を加えたりしな 
いで < ださい。 
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4 章 

劇乍パネルロいて 



この章では操イ乍パネル、用紙のセツトちまなどのプリンターの操作の基本的なことについて説明していま 
す。 


操作パネルはユーザーがプリンターの状態を見たり、設定を行ったりするためのものです。 

ここでは操作パネル上の「ディスプレイ」および「ランプ」の表示の意味と、「スイッチ」の使いちについ 
て説明します。 


〇印刷可 


ホが'! 




_ J [ メ ニュー模 3 I 

CJ 両面®當しトレ-刷な 

边の t 


設定変更 


U 它ット 


節電昭除 


〇アラーム 


O U 言 广 -^ 1 团 J 巧牌阳 

ろトップ刷、11、一>單1方向っ r 一〜^ 

シフト■圆圆が出」 ^- - 


操作パネル 
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イスプレイ 


16衍2行の液晶ディスプレイです。英数字とカナで、プリンターのが態や操作に関ずる情報を表示します。 
下段はセレクトが態 （ EP 刷巧ランプ点の）の時のみ表示されまず。 

なお、節電モード2による節電中は、ディスプレイは表示されません。詳細については、「節電解除機能」 
(106 ページ）を参照してください。 



1 ホッパ1:上か61段目のホッパー 

ホッパ2 :上か6 2段目のホッパー（オプション） 
ホッパ3 :上か6 3段目のホッパー（オプション） 
ホッパ4 :上か6 4段目のホッパー（オプション） 

2 " LT " はレターサイズであることを示しています。 

3 ホッパ1のみ 

4 "ノ、ガキ X 2" は往復はがきを示しています。 

ら " LP " は帳票であることを示しまず。 


ディスプレイの表示 

そのイ也の表示内容じついては本章の「メニューツリー」 （108 ページ）、8章の「アラーム表示が化ていると 
きは」 （168 ぺージ）、または活用マニュアルのに章メニューモード」を参照してください。 
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ランプ 


〇巧刷可 


〇ァラ- 


節電辭除 

〇 


E 口刷巧ランプ（緑) 

点な 


点滅 

消な 


プリンターがセレクトが態（印刷データを受信できる状態）になって 
います。 

プリ ンターが 印刷 データを 受信中です。 

プリンターがディセレクト状態（印刷データを受信できない巧態）じ 
なっています。 


アラームランプ（ホ) 

点滅 


消な 


カセットに用紙がない、カバーが開いているなど、プリンターじエ 
ラーが発生している状態を示します。詳細については8章の「アラー 
ム表示が出ているときは」 （168 ページ）をご覧ください。 

プリンターにエラーが発生していない状態を示します。 


節電ランプ（緑) 

点な 


点滅 

消な 


節電モード2による節電中です。 

詳細じついては本章の r 節電解除機能」 （106 ぺージ)をご覧ください。 
節電モード2を解除中です。 

節電モード2による節電中ではない巧態を示します。 


4羯<ネルについて 
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プリンターの操ホパネルじは 9 個のスイッチがあり、ほとんどのスイッチは2つまたは3つの機能を持ってい 
ます。ただし、プリンタードライバーを使田して印刷する場合は、プリンタードライバーの設定の内容を優 
先して機能します。したがって、 CD - ROM に格納されているプリンタードライバーを利用する場合は、操 
イ乍ノ \’ネルでの設定はほとんどか要ありません。 



通常のスイッチ操作 


〇巧刷可 

I EM 可 



む-1 ホッ" 

。画 ® 撒ん- 0印刷す 

边 ® 


ストヴプ[^講 C_J 


印刷ち巧 


節電解お 

〇 


メニューモード時の機能 

〇 

が 

面 


シフト時の機能 


「メニユ-お引 

扭 レ日」 

設定変更 ] 通 W 

〇 W a 


a 


己のの面昼 

Cj 。 の員 U 


シフト 


」11 叫 DDDDIIIDDDDDD 川 DDDDDDIIDDDDDDIDIDDDD 叫 IL_ 


排出 


□ 


スイッチのモード 


通常のスイッチ機能 


メニューモード時のスイッチ機能 
シフト時のスイッチ機能 
節電解除機能 


[印刷巧]スイッチを巧し、ディセレクトが態畑刷巧ランプが消のし 
ている状態）になって初めて機能します（[ストップ]スイッチを除 
く)。 

[メニュ ー] スイッチを押してメニューモードに入ると働く機能です。 
[シフト]スイッチを押しながら押すと働く機能です。 

節電モード2になっているプリンターを起動させるための機能です。 


—チ王ツク- 

• アラームランプび点滅している間はどのスイッチち機能しません。アラームの詳細については8章の 
「アラーム表示び出ているときは」 （1 巨8ぺージ）をご覧ください。 

• アプ IJ ケーシヨンによっては、操作バネルによる設定をアプ IJ ケーシヨン側で行えるちのちあ0ま 
す。 
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通常のスイッチ機能 


こ〕印刷可 [ EP 刷巧]スイッチ 

このスイ、ソチはプリンターが初期設を中およびテスト印刷中む外に機能します。 

データを受信できる状態じする。 

スイッチを押すごとにデータを受信できる状態（セレクト状態、印刷巧ランプ緑点な）と 
受信できない状態（ディセレクト状態、印刷巧ランプ消の）じ交互に切り替わります。 

韓しトレ- [手差しトレー]スイッチ 

Ctj このスイッチは印刷巧ランプとアラームランプが消のし、プリンターに印刷データが残つ 

ていないときじ機能します。 

ま差しトレー給紙じする。 

ホッパーから用紙を送る巧態でこのスイッチを押すと、手差しトレーか5用紙を給おする 
状態に切り替わります。 

ま差しトレー給紙の用紙サイズをを要する。 

手差しトレー給紙を選択中に、このスイッチを押すたびに用紙サイズの設をが次のように 
変わります。 



—チェック- 

• 手差しトレーに用紙をセットしに5、[手差しトレー]スイッチで用紙サイブを設定して 
<ださい。 

• プ U ンタードライバーによって印刷した場合、プ IJ ンタードライバーで設定したサイズ 
び有効になります。 


* 「 LT 」 は「レター」を意巧します。 

*2 「八ガキ X 2」は「を復はがき」を意巧します。 

両面 [両面]スイッチ 

1 ◄] このスイッチは印刷巧ランプとアラームランプが消のし、プリンターに印刷データが残っ 

ていないときじ機能します。両面印刷オプション装着時にのみ機能します。 

両面印刷モードじする（両面 EP 刷モードを解除する）。 

ディスプレイじ"リョウメン"が表示されていない状態で、このスイッチを押すと、両面 
印刷モードじなります。このスイッチを巧すたびじ両面印刷モードの設定と解除が切り替 
わります。次の場合両面印刷モードを設走していても、印刷は片面で行われます。 

• 用紙種別として[指走しない]、[普おお]、[再生紙]、[やや厚紙] li (かを指定した場合 
• 用紙サイズとして「八ガキ」、[往復はがき]、[封筒]、[定形化用紙]を指定した場合 

— V ■チ:;ック- 

プ1」ンタードライバーによって印刷した場合、プ IJ ンタードライバーの設定びち効になります。 


4羯<ネルについて 
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ストップ [ストツプ]スイツチ 

このスイッチは常に機能します。 

データの受信と E 日刷を停止し、ディセレクトげ態じする。 

印刷中にこのスイッチを巧すと、印刷中の用紙を排化した後、一時的に印刷を停止します。 
受信済みのデータは、プリンター内に残ったままじなります。 

印刷を再開するときは、[印刷巧]スイッチを押します。 

し にュ- I [メニ ユー] スイッチ 

r つ このスイッチは印刷巧ランプとアラームランプが消のし、プリンターに印刷データが残っ 

— ていないときじ機能します。 

メニュ ーモードじ入る。 

このスイ、ソチを押ずと、メニューモードじ入ります。 

ホッパ [ホッパ]スイッチ 

〔▲ I このスイッチは印刷巧ランプとアラームランプが消のし、プリンターじ EP 刷データが残つ 

ていないときじ機能します。 


ホッノ \’一給紙に切り替える。 

手差しトレーから用紙ををる状態でこのスイッチを押すと、ホッパーか5用紙を送る状態 
に切り替わります。 

ホッパーを選択する（オプションの増設ホッパーを装着しているとき)。 

ホッパー給紙を選択中にこのスイッチを押すたびに給おするホッパーの設をが変わります。選 
択されたホッパーがディスプレイに表示されます。 

—チ:;ック- 

プリンタードライバーによって印刷した場合、プリンタードライバーの設定びち効になりまず。 


麵ち向 [ EP 刷方向]スイツチ 

このスイッチは印刷巧ランプとアラームランプが消のし、プリンターじ EP 刷データが残つ 
ていないときじ機能します。 


E 口刷ち向をポートレートまたはランドスケープじ選おする。 


このスイ 、ソチを 押すごとに、ポートレートとランドスケープ 
を交互に切り替えます。 

用紙の置きちじ関係なく、縱長にした内容を印刷するときは 
ポートレートを、横長にした内容を印刷するときはランドス 
ケープを指定します。選択されている印刷ち向は、ディスプ 
レイに表示されています。 




ポートレート 

わ • b ' 
r > rs ： r > r < r > 

1 主 1 •丄 1 


ポートレート 

わ • t ' w 、' わ 
r < ir > rC Ih rC 

‘ ム’ム 'ム 


ポートレート 
ポートレート 

ih ih い 


のートレート 


，子で]ウ 


プリンタードライバーによって印刷した場合、プリンタードライバーの設定びち効になります。 
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一（繰り返し） 


(繰り返し） 



り^縮ル [縮ル]スイッチ 

このスイッチは巧刷巧ランプとアラームランプが消なし、プリンターに印刷データが残っ 
ていないときじ機能します。また、選択されている用祇サイズが A 3、 A 4、 B 4、 B 5 のとき 
に機能します。 

縮小/拡大モードの設定をする。 

このスイッチを押すとじ(下のような縮小/拡大 EP 刷ができます。印刷ずる用紙サイズに 
よって、切下の順唐でモード選択されます。 

• A 3 サイズに印刷ずる 


A3 

一 

A4 一 A3 

一 

巳 4 一 A3 

一 

A3 


巳 5 

一 

A4 一 B 日 

一 

B4 一 B 己 

一 

B5X2 

一 

巳 5 


(繰り返し） 


= 'LP は帳票サイズ （13 目巧 X66 巧）を意巧します。 

= 2 A4 X 2は A4 サイズの2ページ分のデータを A4 用紙1枚に印刷します。 
= 3 B5 X 2は B 日サイズの2ページ分のデータを目5用紙1枚に印刷します。 


チェック - 

プ U ンタードライバーによって印刷した場合、プ U ンタードライバーで設定したサイズび 
有効になります。 

アプ U ケーシヨンによっては縮ル-拡大が正しく印刷されないものがあります。 

印刷データの前に用紙サイズの指定コマンド （ FSfc 1 c 2 c 3) によって A 3、巨4、ま 
たは帳票サイズび指定されており、ホッパーに A 4 サイズの用紙び入っている場含は自動 
的に縮かして印刷します。詳しくは別売の 「NPDL ( Leve に）リファレンスマニュアル」 
をご覧くださし、。 

縮小を行った場合、座標などの数値の丸め誤差により、縮ルしない場合と印刷結果び異な 
る場含びあります。 


巳 4 

一 

LP 一巳 4 

一 

A3 一 B4 

一 

B5^B4 

一 

A4 一 B4 

一 

巳 4 


目5サイズに巧刷ずる 


#3 


• A 4 サイズに巧刷する 


*2 


A4 

一 

B4 一 A4 

一 

LP 一 A4 

一 

A3 一 A4 

一 

A4X2 

一 

B5 一 A4 

一 

A4 


• 目4サイズに巧刷ずる 

本1 


4 操作パネルについて 
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メニューモード時のスイッチ機能 

し メニュ-齡 1[メ ニュー 終了]スイッチ 

〔 つ メニューモードを終了させる。 

メニューモード時にこのスイ、ソチを押すと、メニューモードを終了します。 

^ 設越更 J [設定変更]スイッチ 

I ] 設定変更したい項目（レベル 3) を選択する。 

メニューモード時でメニューツリーのレベル3の項目を選択中にこのスイッチを巧すと、任 
意の項目の設走を変更することができます。 

なお、メニューモードのレベルじっいては、「メニューツリー」 （108 〜111ぺージ）を参 
考にしてください。 

誇しトレ- [►] スイッチ 

〔► J ディスプレイじ表示されている設定項目を選巧する（[一]スイッチとして機能)。 

メニューモード時にこのスイッチを巧すと、メニューツリーの次のレベル（レベル2または 
レベル 3) の項目を選択することができます。 

ホッパ [▲] スイ ッチ 

(^▲」 ディスプレイじ表示されている設定項目を選巧する （[t] スイッチとして機能)。 

メニューモード時にこのスイッチを巧すと、メニューツリーの同じレベルの項目を選択す 
ることができます。 

両面 [◄] スイッチ 

しィ] ディスプレイに表示されている設を項目を選択する（[^]スイッチとして機能)。 

メニューモード時にこのスイッチを巧すと、メニューツリーのひとっ前のレベル（レベル 
1またはレベル 2) の項目を選択することができます。 

縮ル [▼] スイッチ 

ディスプレイじ表示されている設を項目を選巧する （[i] スイッチとして機能)。 

メニューモード時にこのスイッチを巧すと、メニューツリーの同じレベルの項目を選択す 
ることができます。 

メニューツリーの詳細じついては「メニューツリー」 （1 08〜111ぺージ）をご覧ください。 
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シフト時のスイッチ機能 


〇 

シフト 


〇 

リじツト 


[シフト]スイッチ 

このスイッチが巧されている間、丽耐スイッチ、[印刷印スイッチの2つは、それぞれ 
のスイッチの下に表記された機能「排出丄「リセット」が有タカとなります。 

このスイッチを押すと、自動的に印刷巧ランプが消のします。 

[リセット] スイッチ 

このスイッチは印刷巧ランプが消のしているときに機能します。アラーム中も機能します。 

プリンターを初期状態にする。 

[シフト]スイッチを押した状態でこのスイッチを2回続けて押すと、ディスプレイに"リ 
セットジッコウ"と表示され、ホ印刷データは消失し、プリンターは初期状態（電源スイ、ン 
チ ON 直後の状態）になります。 


—チ I ック- 

1」セットずると、スイッチを使って変更したプ IJ ンターの設定ち、巧期状態（電源 ON 直後の 
巧態）に戻りまず。ただし、メニュースイッチを巧って変更したメニューモードの内容は1」 
セットされません。詳細はま用マニュアル「2章メニューモード」の 「 NPDL の初期状態」 
をご覧ください。 


〇 

排化 


[排出]スイッチ 

このスイッチは印刷巧ランプが点のしている（ディスプレイに"データガノコ、ソテイマス" 
と表示されている）ときに機能します。アラーム中、および用紙がない状態では機能しま 
せん。本スイッチは添付の Windows ドライパーを使って印刷中は機能しません。 MS-DOS 
環境などで NPDL をお使いの場合のみ有タカです。 

プリンターじ巧っている未印刷データをすべて EP 刷する。 

[シフト]スイッチを押した状態でこのスイッチを押すとプリンターに残っているデータを 
すべて印刷化力します。 


—わック- 

プ I 」ンター内にデータを残したままなの印刷を行うと、プリンターは残っているデータと巧 
の印刷データを重ねて印刷する場合びあります。 


10己 












節電モード 2 の状態となっているときじは、操作パネルのディスプレイには何も表示され 
ず、節電解除スイッチ横のランプが点のします。この状態では操作バネルの操作は一切で 
きません。 

節電解除スイッチを押すとプリンターが起動し、通常状態に戻り、ランプも消のします。 


—チ I ツク- 

• 本プ1」ンターには、省エネルギー対応として UTF の2つの節電モードびありまず。 


節電解除機能 

I 節副骗 I [節電解除]スイッチ 

。〇 


一節電モード1: 

一節電モード2 : 


省電力と高速起動を両立したモード。 

本モード時は、ディスプレイに「セツデン1チュウ」と 
表示されます。初期設定では3日分窗印刷データを受信し 
ない場合このモードに入0ます。 

省電力を追求したモード。 （ 1下） 

起動時間は約3日秒。このモードに入るとディスプレイの 
表示は消え、節電解除スイッチ横のランプび点巧します。 
初期設定では日日分間印刷データを受信しない場合この 
モードに入0ます。 


どち!5のモードもコンピューターか5の印刷データを受信すると自動で復帰し、 
印刷を実行します。 

• 節電モード1、節電モード2 への 移巧時間は操作ノ f ネルで変更できます。 

• 移行時間を短くすると、ク U —ニング動作の違中で節電モードに入ったよラに見 
えることびあります。本プリンターは必ずクリーニング動作を終了してか5節電 
モードに移行しますので異常ではあ0ません。また、この動作でプリンターび故 
障することはあ0ません。 
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メニユーモードでは、プリンターの操作パネル上のスイツチを使ってプリンターのさまざまな設をを変ます 
ることができます。プリンタードライバーサら印刷を行う場合、印刷設定に関する多くの項目をプリンター 
ドライバーか6設をできます。この場合プリンタードライバーの設をが優先されます。 

メニューモードで変更した設定内容は電源を OFF にしても変わりません。 


設定変更の方法 


〇データが残っていないことを確認する。 


〇 メニューモードの設定を変更する。 


データが残っている場合は[シフト]スイッチを押 
しながら[排化]スイッチを押して，プリン々一巧 
部に残っている EP 刷データを EP 刷してください。 


子'' -タカ'‘ ノコッテイマス 




メニューモードの内容は108〜111ページの「メ 
ニューツリー」、および活用マニュアル2章の「メ 
ニューモード設定:項目一覧表」を参照してください。 
メニューモード中は次の5個のスイ、ソチで項目の選 
択、設をの変更を巧いまず。 


[◄]、[▼]、 

[►]、 [▲] スイ、ソチ 


[設定変更〕スイッチ 


このスイ、ソチを押すと 


そのち向へ進むことを示 


しています。 

押すたびにレベル3をひ 
とつずつ表示し、ぞの内 



ず。 


G オンラインが態の場合は [ E 日刷巧]スイッチ 
を巧して、ディセレクト状態じする。 

印刷巧ランプが消のします。 


f へ)印刷可 

〇 EP 刷巧 


0 [メニュ ー] スイッチを押す。 

プリンターはメニューモードに入り、ディスプレイ 
に"テストメニュー ー"を表示しまず。 


〇 [メニュー終了]スイッチを押して、メニュ ー 
モードを終了する。 

プリンターはセレクト状態になり、巧刷巧ランプが 
点灯し、ディスプレイは通常表示に戻ります。 


0 91刷巧 
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メニューッリー 

次にメニューモードを図式的に表したメニューッリーを示します。（下線部分は出荷時の設定值です。） 
「*」で示す巧足的な説明は111ページじあります。 


メ ニユー 



レベル1 


六トメ —ユー 


イ ンサツ セツ テイメニ 


ヨウシメ ニニ 


め 


レベル2 


レベル3 


ホッパシヨキセッテイ 


シュべツエラーヒヨウジ 


ホッパヨウシシュべツ 


ホッパ1ヨウシシュべツ 


ホッパ2ヨウシシュべツ 


ホッパ3ヨウシシュべツ 


ホ’ ソパ 4ヨウシシュべツ 


、レーヨウシシュべツ 


ヨウシサイブセツテイ 


リレーキュウシセツテイ 


ハイシホウホウ 



ステータスインサツジッコウ 



サンプルインサツジッコウ 



レンゾクインサツジッコウ 



16シンダンプジッコウ 



ネットワーク1ジッコウ 



ネットワーク2ジッコウ 


コピー枚数 
黒トナー節約 

SET 


1〜20 
OF F /0 N 
OF F /0 N 


— I > ホッパ 、ホ.ソパ'!〜4、トレー 
-1 ON/OFF 

指をしない、普通紙、再生お、 


やや厚紙、厚紙、ごく厚が、 

_カスタム *3 

指をしない、普通紙、再生お、 

やや厚紙、厚紙、ごく厚紙、 
カスタム* 3 

指定しない、普通紙、再生紙、 

やや厚紙、厚紙、カスクム*3 

指定しない、普通紙、再生紙、 

やや厚紙、厚紙、カスタム *3 

指をしない、普通紙、再生お、 

やや厚紙、厚紙、カスタム *3 

指をしない、普通紙、再生紙、 

やや厚紙、厚紙、ごく厚紙、 

はがき、ラベル、 OHP 、 お筒、 
コート紙1、コート紙2、カスタム* 


トレーテイケイガイヨウシ 


H OFF/ON 


ホツパ、ホツパ1〜4: 

自動 、 A 3 固定〜を形が固定 

ホツパ：リレー OFF/ON 
ホツパ1:リレー OFF/ON 
I 

ホツパ4 :リレー OFF/ON 
トレー:リレー OFF/ON 


フェイスダウン/フェイスアップ 
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4 羯：：：ネルについて 


109 









































































































© 


フオントメ ニュー 


1バイト系ゼロ：な、0 
2バイト系ゼロ：な、0 

ANK : 標準 、イタリック、クーリエ、ゴシック 
漢字：型^、ゴシック 
文字セット： J に1978、 J に1983、 J に1990 
国別：日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、 


乂ウエー了ン 


NPDL セツテイメニニ 


A 4 ポートレートケタスウ 


て護, 


ェぐユレ—ンョ- 


136ケタモードセツテイ 


I / F セッ子イメニニ 


インター フエー ス1セツテイ 


ノ80巧 


201エミュレーシヨン /ぺージプリンタモード 

136巧モード':無効/有効 
巧祇位置* 1 1:左/中央 
微調整* 


インター フエー ス2セツテイ 


:竺〜左巧〜右15 

巧方向設ま:* 1 2 : ニブル 、 ECP 、 なし 

IP アドレス *13 : 011.022 .033. 044 

サブネットマスク*口： 255.000.000.000 

DHCP : OFF/ON 

DHCP IP アドレス*15 : 000.000.000.000 

DHCP サブネットマスク*15 : 000.000.000.000 
IP アドレス*16 : 011.022 .033.044 

サブネットマスク*16 : 255.000.000.000 

ゲートウエイアドレス *17 : 000.000.000.000 

イーサネ. ソ トセ ッ テイ 
:自動、100 BASE フル、100 BASE ハーフ、 
10 BASE フル、 10 BASE /\ -フ 
アクセス制限： OFF/ON 


インター フエー ス3セツテイ 


半18 


DHCP : OFF/ON 

DHCP IP アドレス*15 : 000.000.000.000 

DHCP サブネツトマスク*15 : 000.000.000.000 
IP アドレス*16 : 011.022 .033.044 

サブネットマスク*16 : 255.000.000.000 

ゲートウェイアドレス* 17 : 000 . 000 . 000.000 

ネットワークを： NECPRWRGRP 
ネットワークタイプ：ピアツーピアグループ.、 
アクセスポイント、 

レジデンシャル G/W 
アクセス制限： OFF/QN 


セッ子イシヨキカメニユー 


メモリスイッチメニュー 


-1 丰19 

ニンシヨウメニュー -パスワードセツテイ 


初期化実行、 LAN 初期化実行、初期化オール実行、 
呼び出し実行、記憶実斤 

MSW 1 : 0 0 000 0 00 

MSW 2 : 0 0 000 0 00 

MSW 3 : 0 0 000 0 01 

MSW 4 : 0 0 000 0 00 

MSW 5 : 0 0 000 0 00 

MSW 6 : 0 0 0000 00 

MSW 7 : 0 0 0000 00 

MSW 8 : 0 0 000 0 00 

MSW 9 : 0 0 0000 00 

MSW 10 : 00 0 000 0 0 

パスワードシテイ 
ジョブインサツ*20 
ジョブサクジョ 


110 
































































本 1 

*2 

#3 

牢4 

半已 

本6 

本7 

半8 

本9 

* 10 

*11 

*12 

半13 

半14 

ホ1已 

* 16 

#17 

半旧 

半1目 

半20 

本21 


設定されている巧紙が A 4 のときのみ表示されます。 

装着されているホッパーのみ表示されます。"ホ、ソパ"はホッパーが1段のときのみ表示されまず。 

通常は使用しません。選択しないでください。 

"ホ、ンパ"はホッパーが1段のときのみ表示されます。ホッパ1〜4は増設ホッパー(オプション）が装着されているときのみ表 
示されます。 

ホッパーが1段のときのみ表示されます。 

ホ、ソパ1〜4は増設ホッパー（オプション）が装着されているときのみ表示されます。 

両面 E 日刷ユニット（オプション）が装着されているときのみ表示されまず。 

[ビチョウセイ〕により E 日刷領域を移動させた結果、 E 日刷領域が巧紙からはみ出すような設定はできません。用祇からはみ化す設 
定を巧っても移動量は用祇の内側で制限されます。 

通常は使用しません。 

201エミュレーションモード時のみ表示されます。 

13目ケタモードが有劾のときのみ表示されます。 

双ち向設定の変更を有効にするためには、プリンターの電源を再投入する必要があります。 

オプションの LAN アダプター PR - NP -03 TR 2 が装着されていて、 「インターフェース 設定 メニュー」 の「双ち設定」が 「 ECP 」 
に設定されているときのみ表示されます。 

インターフェース3に無線 LAN ボードが装着されていない場合に表示されます。 

DHCP が ON に設定されているときのみ表示されます。 

DHCP が OFF に設定されているときのみ表示されます。 

DHCP が ON の場合には DHCP で取得した値が表示されます。 

インターフェース3に無線 LAN ボードが装着された場合に表示されます。このとき、インターフェース2は使巧できません。 
オプションの八ードディスクが装着されているときのみ表示されます。 

パスワードの一致した EP 刷ジョブがハードディスクにある場合のみ表示されます。下段は任意の巧刷ジョブ名です。 

フェイスアップち自化ユニット（オプション）が装着されているときのみ表示されます。 
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操作パネルについて 


メ モ 
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5 卓 

咖！ずる口ま 



この章では、アプリケーションから印刷する手順、およびをあタト用紙に印刷する手順を説明します。 


印刷手順 


アプリケーションか6印刷する 


ここでは、 WindowsXP じ付属されている日本語ワードプ□セ、ソサー「ワードパッド」を例にとって一般的 
な EP 刷手順について説明します 。 Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 、 Windows Server 2003、 
Windows 2000、および Windows NT 4.0 の場合は多少画面の表示が異なりますが基本的な操作は同じで 
ず。 


〇 [スタート]メニューからワードパッドを起動 
し、 E 日刷したい データを 開く。 


刀イルの S * の责 ; S の巧 A の害巧0ヘルプ地 

技*, i ち 匿'' 攻 j 


iuiJi 因 


へ》プ5*モ寸もこ百. FI 申づがて艰化 


Q [ファイル]メニューの [ E 口吊!!]をクリックする。 


巧規(が… CtrKN 

祝(か.. Ctrl*0 

上まきは巧を） か的 

るお^巧け订呆巧迫)… 


を示が巧入を吾巧(なヘル：?お） 
巧 居-’ 嚷 


巧用:?レむ 1^ 
ベ-ジ巧をの.. 


さ信(の-. 


ワードバ》ドのが了 W 


V 旧本語 


〇換圍 


LO 印刷するには 
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0 [E 日用 y] ダイア□グボックスの[プリンタの選択]に 
[NEC Color MultiWriter 9700 C] が選択され 
ていることを確認する。 


選択されていなければ、[プリンタの選択〕か 6 〔NEC 


Color MultiWriter 9700 C ] を選択してください。 



Windows XP、Windows Server 2003 



Windows 2000 

Windows Me、Windows 98 、 Windows 95、 
Windows NT 4.0 の攝含は、[プリンタを]から [MEC 
Color MultiWriter 9700 C ] を選択してください。 



Windows Me、Windows 98、 Windows 9 已、 
Windows NT 4.0 


0 ページ豁囲と印刷部数を指定して、 [E 日刷]をク 
リックする。 

[巧刷開始時に MOPYING 設をウィンドウを表示す 
る]が設定:されている場合は、この後 MOPYING 設 
をウィンドウが表示されまず。次の手順に進んでく 
ださい。 

設定されていない場合は、印刷が開始されまず。 

〇複数ページレイアウト EP 刷、両面印刷などを 
設定し、 [Eq 刷開始]をクリックする。 

巧刷が開始されます。 



r チェック 


M 日 PYING 設定ウインドウは、アプ U ケー 
シヨンか5印刷を巧うごとに表示されま 
す。表示ずる必要びない場をは、「今後この 
ウインドウを表示しない」をチェックして 
ください。 



〇必要に応じてプ□パティダイア□グボックス 
で E 日刷の詳細を設定する。 

プ□パティダイア□グボックスの開き方については 
次ページをご覧<ださい。 
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印刷の詳細設定ヴロパティダイアログボックスの開き方) 


印刷の詳細設をはプ□パティダイア□グボックスで行います。設定内容などの詳細についてはをプ□パティ 
ダイア □ グボックスのヘルプをご覧ください。じ(下は、アプリケーシヨンのメニユーからプ□パティダイア 
□グボックスを開いた例です。 


ち 0 S とも，プ□パティダイア□グボックスはアプリケーシヨンのメニユーから開<方法と[プリンタと FAX ] フォル 
ダー*か6扇くち法があります。 

アプリケーシヨンのメニユーか6請いた場合は> 一般的にそのアプリケーシヨンでのみ有効な設をになります。ま 
た、ヴリンタと FAX ] フォルダー*か6晶いた場合は、ずべてのアプリケーシヨンの基本設面こなりまず。 


* Windows XP. Windows Server 2003 化ホの場合は、 [ プリンタ]フォルダー 




[詳細設を]をクリックずるとプ□パティ 
ダイア□グボックスが表示されまず。 



Windows XP、Windows Server 吕〇 03 の場合 









































[プ□パティ ] をクリ 、ソク ずるとプ□パティ 
ダイア□グボックスが表示されまず。 



Windows Me、Windows 98、 Windows 9 日の場合 



各シートをクリ 、ソク して設定します。 


Windows 2000、 Windows NT 4.0 * の場合 

* Windows NT 4.日の場合は Ep 刷のダイア□グ画面イメージが多か異なります。 
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MOPYING 設定ウィンドウをほって印刷する 


本プリンターのプリンタードライバーには、より快適に MOPYING するために、 MOPYING 設定ウィンドウ 
があります。 MOPYING 設定ウィンドウを使って EP 刷する場合は切下の手順を行ってください。 

Step 1 MOPYING 設定ウィンドウを有効にする 
Step 2 MOPYING 設定ウィンドウを使って印刷する 

-'チェック- 

M 日 PYING 設定ウィンドウは一部のアプ U ケーションにのみ対応しています。対応アプリケーションや使 
巧する隙のま意事項などについては、プリンタードライバーのヘルプ、または添付のプリンターソフトウ 
エア CD - R 日 M に収録されている 「¥ CMW 目7日 OC ¥ Disk ]¥ Dnvers . txt 」 をお読みください。 


Step 1 MOPYING 設定ウインドウを有効にずる 


〇 [プリンタと FAX] フォルダーを開く。 

Windows XP、Windows Server 2003外の場合 
は、[プリンタ]フォルダーを開きまず。 

G [NEC Color MultiWriter 9700 C] アイコン 
をクリックする。 

0 [ファイル]メニューの [E 口刷設定]*をクリツ 
クする。 

プ□パティダイア□グボックスが表示されます。 



〇 M0PYIN6 設定を有劾じする。 

[オプション]シートをクリ 、ソク します。 

[巧刷開始時に MOPYING 設走ウィンドウを表示す 
る]をチェックし、 [0 K ] をクリックしまず。 


NEC Color MulliWriler 97000印 SI 記を かを I 



jyi r 的州ル I r 禍海 I r 。が i 


* Windows Me、Windows 目8 、 Windows 9 日の場合は 
[プ□パテイ] 

Windows NT 4.日の場合は[ドキュメントの既定値] 











































step 2 MOPYING 設定ウインドウを使って巧刷ずる 


〇アプリケーシヨンの [ファイル] メニ ユーで [E 口 
吊！)]をクリックし、 [E 口刷]ダイアログボックス 
を開く。 

G [ E|] 刷 ] ダイア □ グボックスの!; E|] 刷 ] をクリッ 
クする。 


印 a 阿两 



[ 日巧!が卜 ] I 料ソツレ I .を用些 I 

MOPYING 設をウィンドウが表示されまず。 


0 複数ページレイアウト E 日脚、両面印刷などの 
設定をし、 [E 口刷開始]をクリックする。 



巧刷が開始されます。 


設定を解除ずる 


MOPYING 設定ウィンドウの表示をお効じする手順を説明します。 


〇117ぺージのま順〇~0を行い、プロパティ 
ダイアログボックスを開く。 


，チで、内 


〇 MOPYING 設定を解除する。 

〔オプション]シートをクリックしまず。 

〔印刷開始時に MOPYING 設定ウィンドウを表示ず 
る]のチェックを外し、 [0 K ] をクリックします。 


この手順1^^(がでも M 日 PYING 設定ウィン 
ドウが表示されているとさに、[今後、この 
ウィンドウを表示しない]をチェックする 
ことにより、 M 日 PYING 設定を無効にする 
ことびでさます。 


NEC Color Mult IWriler 970 OC 巧刷設定 り iP<」 



I I I が 0 I W け 1 

— 
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定おか用紙に印刷する 


をお化用紙（ユーザーを義）の用紙に化力するには、ムツ下の手順を巧ってください。 
step 2および Step 3は、 0 S ごとに説明します。 

Step 1 定形クト用紙をセットする 

Step 2 定形か用紙（ユーザー定義）の用紙サイズを設定する 
Step 3 定形か用紙（ユーザー定義）の用紙サイズで印刷する 

用紙カセット、トレーにをお外の用紙をセットする場合はあらかじめ使用できる用紙の種類、用紙サイズ 
を確認しておいてください。（用紙については付録の「使用できる用紙」に38ページ）をご覧ください。） 
を給紙□ごとにセットできる田紙のサイズについては3章の「用紙のサイズと可能な給紙-排紙ち法」 （82 
ページ）参照してください。 


Step 1定形が用紙をセツトずる 


<用紙カセツトじセツトする場合> 

〇用紙カセツトじ用紙をセツトする。 

3章の「用紙カセツトか6給紙ずる」 （88 ページ）を 
参照して<ださい。 

0 メニユーモー ドでホ ツバーの 用紙サイズを「テイ 
ケイガイコテイ」に設定する。 


メニューモードの[ヨウシメニュー] 


[ヨウシサ 


イブセッテイ]で，当該ホッパーの設をを「テイ 
ケイガイコテイ」にしてください。 


<ま差しトレーじセットする場合> 

〇ま差しトレーに用紙をセットする。 

手順は，3章の「手差しトレーから給おする」 （91 
ページ）を参照してください。 


LO 印刷するには 
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step 2 ユーザー定義サイズを設定ずる 

定お外の用紙サイズをユーザー定義サイズとして、プリンタードライバーで複数のユーザー定義サイズを次 
の手順で設定します。設定できる巧紙サイズは幅90〜304.8 mm 、 長さは 98.4 〜1，200 mm です。 


を OS とも、プ□パティダイア□グボックスはアプリケーシヨンのメニユーから開くち法と[プリン女と FAX ] フォル 
ダー*か6開く方法がありますが、ユーザー定義サイズを設定できるのは、[プリンタと FAX ] フォルダー*から開いた 
場合のみでず。 


* Windows XP、Windows server 2003以外の場合は、[プリンタ]フォルダー 


〇 [プリンタと FAX] フォルダーを開く。 

Windows XP、Windows Server 2003とが卜の墙合 
は、[プリンタ〕フォルダーを開きまず。 

〇使巧するプリンターのアイコンをクリックす 
る。 

0 [ファイル]メニューのけ日刷設定]をクリックす 
る。 

〔印刷設赶ダイア□グボックスが表示されまず。 



〇 [用紙]シートを開き、[巧紙サイズ]ボックスか 
ら[ユーザ定義]または[長尺紙]を選おする。 



ユーザ定義1〜3/長尺紙1、2を使用して最大5つの 
ユーザー定義サイズを設定できます。 


—チ;！:ック- 

ユーヴ定義1〜3/長尺紙1、2は設定でを 
るサイズはどれち同じですび、初期設定値 
として、ユーヴ定義1〜3は A 4サイズ、長 
尺紙し2は推奨用紙として用意している長 
尺紙の用紙サイズび登録されています。 


Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 
2000、机 indowsNT 4.0 の塌合、權数の用紙サイズ 
(ユーザー定義サイズ）を OS 上で追化することもでき 
ます。 OS 上に設をできる用紙サイズは幅148〜 
597 mm , 長さは100〜840 mm でず。この方法では、 
設定した用紙サイズは、他の磯種のプリンタードライ 
バーでち選択可能でず。ただし、そのプリンクーで印 
刷できない場合もあります。詳しくは OS ヘルプを参 
照してください。 


〇用紙の[短辺]と[長进]を入力し、 [OK] をク 
リックする。 



〇 [〇のをクリックし、[プ□パティ]ダイア□グ 
ボックスを閉じる。 

これでユーザーを養の用紙サイズが設をできました。 

上記の操作を總リ返せば、最大5つのユーザー走義 
サイズを登録できまず。 
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step 3 ユーザー定義サイズで印刷ずる 


く Windo 邮 sXP 、 Windo 邮 s Server 2003、 
Windows 2000. Windows NT 4.0 の場合 > 

〇アプリケーシヨンの[ファイル]メニューで[印 
昂リ]をクリックし、 [ E 口刷]ダイア□グボックス 
を開く。 

アプリケーシヨンによつては、この手順の後に[印刷] 
ダイア□グボックスの[詳細設定]または、[プ□パ 
ティ ] をクリックします。 

G [用紙]シートを開き、[巧紙サイズ]ボックスか 
ら、 E |] 刷したいユーザー定義サイズを選択す 
る。 

-チ;！:ツク- 

使用している巧紙の種類に応じて用紙種別 
を設定してください。 


く Windows Me、Windows 98. Windows 95 の 
場台 > 

〇アプリケーシヨンの[ファイル]メニューで [Ed 
面!]]をクリックし、[印刷]ダイア□グボックス 
を開く。 

〇 [プ□パティ ] をクリックする。 

0 [用紙]シートを開き、[用紙サイズ]ボックスか 
ら、印刷したいユーザー定義サイズを選択す 
る。 

-チ;！:ツク- 

使用している用紙の種類に応じて巧紙種別 
を設定して < ださし、。 


0 E |] 刷部数を指定し、 [ E 日刷](または[〇の）を 
クリックする。 



「胸こ民すの ，I 

0 K 卜 J [ ぉ地1^ 1〔 ] 


〇 E |] 刷部数を指定し、 [ OK ] をクリックする。 



mil た 1 S クリ、曲* 


— gffi ほ雨ち） 


晒随函 I キも卜い 




舶抗ぶむI フバ、早.け 
E 咖ス巧 ff はの r 冷が 
厂 T さげ則の 


r 180*函巧回だ(な) 
酷 ! の |i 司 


〇 


本プリンターにおいて定形外用紙に巧刷する場合には、印刷しようとしている用紙サイズと、前◎印刷した用紙サイズ 
とを比較してサイズが異なる場合には"ホ、ソパ XX テイケイガイホキユウ"の警告を化して一度巧刷を停止しま 
ず。設走条件が正しい場合じは、[巧刷巧]スイッチを押すことで巧刷を実行しまず。比較したサイズが同じ場合には 
警害を化さずに巧刷します。 
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より進んだ軌、ち 



この章では、本プリンターの便利な機能および使いちじついて説明しています。 

高度な機能が手間をかけずに利用できるばサリでなく、印刷コストの削ミ威も図ることができます。この章を 
よくお読みになり、本プリンターを使いこなしてください。 


• 機能の紹介 . 124 ぺージ 

• 「 PrintAgent 」 、ソレノ X — . 129 ぺージ 

• 主な機能の設定ち法 . 141 ページ 


6ょり進んだ使ぃち 
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機能の紹介 

ここでは、本プリンターの便利な機能を紹介します。を機能の設定ちまじついては記載のページをご覧くだ 
さい。また、129ぺージ U 降に機能の概要説明がありますので、参照してください。 


使用するには■設定する箇所 



Print Agent ツールバー 

活用マニュアル 

4章「リプリント機能」 


r オプション J シート 
111^^ 117ぺージ 


PrintAgenty— ルバ - 

IIIEI ^ 活用マニュアル 
4章「ジョブ結合」 


□ocuWorks 
III 論 


DocuWorks 
オンライン 
7ニュアル 


r 用紙 J シート 

141ぺージ 
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用がの 
乂まさぞ 
変えない 7 


惦大縮かします 


両面印刷-製本印刷する 





1^ お紙巧を自動で切0換える 

巧紐がなくなると 


白動的に 
切り替わ IJ まず 



冒咱お大.溫ル印刷する 



4* 複数ぺ- 


ジ印刷する 


複毀!ぺ T ジを 



★ ¥ 


_1巧の用紙に 
印刷する 


分割化大印刷する 


戀 



使用するには 

設定する箇所 


/ \ 

両面 EP 刷 

用おが自動的に裏おるの 
で，裏面に屯 EP 刷できまず。 

敦本 EP 刷 

IIIEl^ 138 ぺ-ジ 

V ) 

r 用紙 J シート ^ 

IIIP?^ 142 ぺージ 

V ノ 


/ ■ル—給紙 

大量に巧刷ずるときに、逮 
中で用紙がなくなっても 
自動的に同じ種類の用紙 
がセツトされている給紙 
先に切り換わりまず。 

^ J 

操作パネル 

lll^lk. 97 ぺージ 

r 用紙 J シート 

IIIElfk. 活用マニュアル 

3 章「プ□パティダイ 
ア□グボックス」 

V V 


化大*縮ル印刷 

11113^ 135 ぺージ 

V ) 

「用紙 J シート 

lll^k . 144 ぺージ 

V ノ 


桓巧ぺージ印刷 

WIWI ^ 136 ぺージ 

V J 

「用紙 J シート 

lll ^ k . 145 ぺージ 

V ノ 


分割化大 En 刷 

11111^ 136 ぺージ 

V J 

「巧紙 J シート 

wim ^ 活巧マニュアル 

4 章「巧割拡大 E 日刷」 

V ノ 



6ょり進んだ使ぃち 
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使用するには 

L _ J 


設定する箇所 


長尺紙をほってポスターを印刷する 




長尺紙 ポスター 印刷 
IIIEI^ 137ぺージ 


「用紙 J シート 


IIIEl^ 活用マニュアル 
4章「長尺紙を使った 
ポスター印刷」 



ヘッダー • フッターをつける 



00//XX//AAA 



00//XX//AAA 


ヘッダー/フッター印刷 

ページ番号皆、巧刷した目 
付などを各ページの上端 
または下端に入れること 
ができまず。 


「用紙 J シート 

iiiEdk. 活用マニュアル 
4章「ヘッダー/フッター」 



ウォーターマー ク印刷 
i iir^ 137ぺージ 


「用紙 J シート 


wim ^ 活用マニュアル 
4章「ウォーターマーク 
E 日刷」 



プ U セツトメニユー 

印刷のきめ細かさや色調な 
ど、巧刷の品質設定を登録 
できまず。 




認訊印刷 

印刷した文書を第王者に 
見られないようじ、操作パ 
ネルでパスワードを人れ 
ることで印刷を開始しま 
ず。 


「オプション J シート 

IIIPI4. 活苗マニュアル 
4章「認証印刷」 


12 巨 





















































































使用するには■設定する箇所 


プリンターのげ態や EP 刷げ況を見る 


ブ IJ ンターのげ態を- 



プ U ンターを一巧管理する 


按卽のプリンターが^ 

さいてるな、 

巧術卽のフリンターが 


印利やか< 


パソコン 



- I 総掠部のブリンター I 


- I 巧術部のブリンタ ー I 


づ當業卽のプリンタ ー I 


=巧营巧する 


プリジターを自動切り替えする 




.空レんてるフリンターに 


巧す情强をメール通巧!する 

保守情報を 



t メールで通な] 


プ y ンタステータス 
ウィンドウ 

IIIEI^ 139ぺージ 



U モート電源制細 

オプシヨンの LAN アダプ 
夕を使って，パソコンから 
プリンターの電源を人れ 
たり、切ったりずることが 
できます。 



プリンタ管理ユーテイリ 
ティ 

管理を用としてソフトウエ 
アをインストールしたパソ 
コンか6,ネットワーク内 
にあ続されているプリン 
ターを設を-管理すること 
ができまず。 


プリンターの自動切替 
IIIET^ 140ぺージ 


巧守情巧のメール通知 

r ミ肖耗品巧認」、「ミ肖耗品寿 
命」>「を期交換」の保守情 
報がメールで通巧されま 


す。 


PrintAgent ツールバー 

iiiEdk. 活巧マニュアル 
4章「プリンタステー 
タスウインドウ」 


PrintAgenty— ルル 

im^ 活用マニュアル 
4章「リモート電源制御」 


PrintAgenty^l/K- 


111^ミ舌用マニュアル 

4章 「PrintAgent プリン 
夕管理ユーティリティ」 


Print Agent ツールバ- 

活用マニュアル 
4章「プリンターの自動 
切り替え」 


PrintAgent ツールバー 

111^淵7こユアル 

4章「保守情報のメール 
通知」 


6ょり進んだ使ぃち 
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- EP 刷□グ出力 

プリン トサーバーで 管理 
されているプリン クーの 
印刷履歴を残すことが で 
きます。 


Print Agent ツールバー 

111 ^ 2 ^^活用マ ニ ユアル 
4 章 「 EP 刷ログ出力」、 
「E 口刷利田情報お知」 




MultiWriter ドライバ 
配信機能 

サーバーからネットワー 
ク上のクライアントヘプ 
リンタードライバーの自 
動配信を行う機能でず。こ 
れじより、プリンタードラ 
イバーをま新する手間を 
大幅に軽減します。 


MultiWriter ドライバ 
配信 

111 ^' 綱 7 こュアル 

4章「プリンタードライバー 
のパ'-ジョンアップ」 


使用するには■設定する箇所 



Web PrintAgent 

ネットワーク上のクライ 
アントコンピューターの 
ミ凡用ブラウザーを利用し 
て、 プリント サーバーが 管 
理しているプリンターの 
状態作設定を参照するこ 
とができる機能でず。 


PrintAgent ツールバ- 

、活用マニュアル 


III 回 

4 章 「Web PrintAgent 」 


知 


情 

用 

利 

- 

夕 

ン 

リ 

プ 


れを管巧立 
さ報'の役 
積青り人1 J 
蓄用よ個の 
に利じやる 
I I と門ず。 
パタこ部理す 
-ンるを管ま 
サリすがをれ 
のプ計者量6 
巧た集理刷て 
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fPrintAgentJ ツールバー 

rPrintAgentJ ツールバーでは、ボタン操作ひとつで簡単に PrintAgent の機能を日？び化すことができます。 
このツールバーを使うためじは PrintAgent オプションの「ツールバー」をインストールしてください。 

rPrintAgentJ ツールバーを表示させるじは、次のような方法があります。 

• タスクバーの PrintAgent アイコンを左、またはちクリックし、[ツールバーを表示]をクリックす 
る。 


• タスクバーの PrintAgent アイコンをダブルクリ 、ソク ずる。前回ツールバーを表示したが態で 
PrintAgent を終了した場合、 「 PrintAgent 」 ツールバーは PrintAgent の起動と同時じ表示されま 
す。 


rPrintAgentJ ツールバーの詳しい説明は、活用マニュアル4章の 「 PrintAgent 」 ツールバーをご覧ください。 


PrintAaent の設をに関するメニューを表示します。 
- [ PrintAgent のプロパティ]を開きます。 

- [ PSW のプロパティ]を開きます。 

- [ PrintAgent のバージョン情報]を開きます。 


ツールバーを 
移動させます。 




r PrintAgent J ツールバーを 
タス クバーに 入れます。 



.刪,腳 

m 

1! ! W 

% 


巧巧励1設ミ 

，が脂 

ヘルプ. 




ツールバーの 各設をの変更や 
PrintAgent を終了します。*3 


プリンタステータスウィンドウ 

PrintAgent のヘルプを 

を開きます。 *2 

開きます。 *3 


* 1 PrintAgent リプリント2がインス!ルされていない場合、[再印刷]ボタンは利巧できません。 

#2 PrintAgent 対応プリンターのプリンクステークスウィンドウがインストールされていない場合、[巧態]ボクンは利巧できません。 
*3 ヘルプがインス!ルされていない場合、[ヘルプ]ボタンと[ツールバー設定]ボタンメニューの[ヘルプ]は利巧できません。 
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リプリント 

リプリント（再印刷）は、 rPrintAgent リプリント2」を操作することで、一度印刷した文書を再印刷する 
機能です。 

この機能をご利用じなるじは、あ5かじめ PrintAgent リプリント2がインストールされていて、[プリンタ 
の状態]シートで「リプリント機能を使用する」にチェックをすることがか要です。 （ PrintAgent の追加に 
ついては2章の rPrintAgent の追化•削除」 （78 ページ）を参照してください）。これを使えば、 「 PrintAgent 」 
ツールバーか 6 P 「 intAgent リプリント2を簡単に呼び化し、再印刷することができます。 

PrintAgent リプリント2では下の便利な機能を備えています。 

. 標準モード ：再印刷する文書に巧して了合い機能を選択して仕分け印刷する。 

• ジョブ結合モード：一度印刷された文書を結合し、一文書として再印刷する。（ジョブ結合の概要 
については次ページ U 降の解説をご覧ください。） 

PrintAgent リプリント2を起動ずるには、け下のとおり 「 PrintAgent 」 ツールバーの[再印刷]ボタンを 
クリ、ソク します。 



rPrintAgentJ ツールバーから実斤 



単に再印刷するだけな6、プリンタステータスウインドウの[リプリント]ボタンをクリックすれば、[リ 
プリント機能]ダイア□グボックスが開き、リプリントが実行できます。* 



プリンタステータスウィンドウから実斤 


リブリント稱を 0 の 


スフ-ルファイルのぷ的运リブ J ント视をダイア□ヴを进巧 t る 


ドキジントる 

巧バ—ヴな巧ぶ時の 

闭ちを 

7ストべ-ジ 

1 2003/03/05巧如'. 

NECC 

H 戦 • 

4 2003/03/0514：47,. 

1 20の/03/05 14:26... 

NEC C-. 
NECC 

カフーマゥわヴを i 陆す' 

1 2003/03/0514でん.. 

NEC C— 

プリンタ自肚切卸お能... 
剧正即刷を巧巧する 

1 20の/03/05 14:24... 

NECC 

1 2003/03/05 14:23... 

NEC G— 


□印晒なスブール巧イルを刖陆(が 
巧剧巧国 
がべて曲 
〇 ペーつ巧ミを） 

E _ 苗 ぺ-ジからの 

f こ] ベーツまでの 


[スブ-ルフ Wj レ肖 I 脉 © 3 
巧品怪昭 S 

S 勵に )： [T 3 

□がち化で巧則ぬ） 

团团团 


〔 E 咖の I [ 团化の I 


* 両面印刷の設定はできません。 
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文書を結合ずる 

文章を結合するち法は、次の2つがあります。 

• 一度印刷した複数ので書を結合する（ジョブ結合） 

• 異なるアプリケーションで作成した义書をページ単位に編集して統合する（文書統合) 

- PrintAgent リプリント吕を使ったジョブ結合 - 


DocuWorks を使ったで書統合 


DocuWorks を使った印刷文書の統合 



i 冒 因 因 


より進んだ使い方 


T 合い 
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ジョブ結合 

PrintAgent リプリント2で実現する機能です。一度印刷した複数ので書を自由に組み合わせ、選択した順晋 
でひとつのジョブとして再印刷することができます。さ5にジョブ結合した文書に対しては了合い化力によ 
る仕分け印刷ができます。 

コピー作業のようじ原稿を並べ替えるか要はありません。すべてパソコンのデスクトップ上で原稿は並び営 
えられ、しかもオリジナルでの出力 （ MOPYING ) が巧能です。 

設定は PrintAgent リプリント2の[ジョブ結合]シートで行います。 


[ T 合い機能遇が]ボタン 
ジョブ結合した文書を下 
合いして出力します。 



2003AI3A61426：,. NEC Corpora.. 
2003 俯な " ； 2 も — NEC Corpora.. 

20(e/t»/TX - 



I 1 ■广 5 I ち 

f 4" 厂 5 I 古 

I > ("る 广 5 




[印刷順変更前]ボタン 
印刷順を1つ前にします。 


[印届麵変更御ボタン 
印刷 I 慎を1つ後にします。 


文書統合 (DocuWorks) 

ドキュメント•八ンドリング•ソフトウェア 「DocuWorks Ver .5.0」 は、义書作りをさ5に便利にします。 


PrintAgent リプリント2は一度印刷した文書を自由に組み合わせる機能ですが、 DocuWorks はパソコン上 
の义書ファイルをぺージ単位で組み合わせるアプリケーシヨンです。組み合わせる义書はアプリケーシヨン 
の種類を問いません。で書の内容がわかっていれば、いちいちアプリケーションを立ち上げなくてもホ望の 
ページを抜き化してページ単位で編集することができます。 


ワープロ （ Word) 


グラフ （ Excel) 



写真 (Photoshop) 







- 2 - 


1月が巧ち 























4 
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仕分け巧刷 

本プリンターでは印刷時の仕分け機能として、了合い機能、電子ソート機能があります。複数部数を EP 刷す 
る場合に、これらの機能を組み合わせて使うことによって簡単に仕分け印刷することができます。 


T 合い機能 

了合い機能とは、部単位に印刷する機能です。本プリンターのプリンタードライバーは標準では了合い機能 
が巧効になっています。 


3ページからなる义書を2部印刷する場合を例に挙げて説明します。 


排化ち法：フェイスダウン、またはフェイスアップ* (最終ぺージから) 


• [了合印刷]を選択しない場合 _ 

EP 刷したいデータが複数ぺージ分ある場合には、ち図のような 
順藍で E 口刷された用紙が扫拙されます。 印刷面 


フェイスアツプの場合、最後のぺージか6順にぺージの逆順で 
印刷された用紙が排出されていきます。すべてのページが印刷 
されると、ち图のようじ最初のぺージが一晋上じなつてフェイ 
スアップトレイに排出された状態になります。 


• [ T 合印刷]を選択した場合 

[了合印刷]をチェックすると部数ごとに印刷を行います。印刷 
する部数が多い場合は、了合印刷を選択すると便利です。ただ 
し、通常の印刷よりわ印刷時間が長くなることがあります。 


印刷面 

1 




I 


印刷面 

1 




I な 


排紙ち法：フェイスアップ* (先頭ぺージサ 6) 

• [了合印刷]を選択しない場合（通常） 

印刷したいデータが複数ページ分ある場合には、ち図のような 
順晋で®刷された用紙が扫拙されます。 

最初のページが用紙に印刷されて排出されると、次のページが 
順夕、その上に排出され、最後のページが一番上になって排化 
されることになります。 



• [了合印刷]を選択した場合 

[了合印刷]をチェックすると部数ごとに印刷を巧います。印刷 
する部数が多い場合は、了合印刷を選択すると便利です。ただ 
し、通常の印刷よりわ印刷時間が長くなることがあります。 


印刷面 印刷面 



* 


フェイスアップ排化 ユニツ トはオプションです。 


133 




























































電子ソート機能 

電子ソート機能は、複数部数を印刷する場合にコンピユーターか61部目だけ印刷データを送り、2部目む降 
はプリンターで印刷データ処理を行う機能です。これじより、コンピユーターはプリンターに印刷データを 
送る時間を短縮することができます。また2部目じ(降は本プリンターの最高を度で印刷できまず。了合い機 
能と組み合わせてお使いになると、複数部数の文書を高速に印刷することができるので、さらに便利です。 
オプシヨンの八ードディスクをプリンターじ取り付けることじより実現できる機能です。 


コンピューターは 
部致分、印刷 データを 送る' 



普通の T 合い印刷での印刷データの送り方 



コンピューターは 
印刷データを送る時間が 
短縮される 



電子ソート機能を使った T 合い印刷での印刷データの送り方 
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拡大-縮小印刷 

用紙の大きさを変えて拡大•縮ルするち法と、田紙の大きさを変えないで拡大•縮ルするというちまがあり 
ます。 


用紙の大きさを変えて 
} 広大-縮ル 


用紙の大きさををえずに 
拡大-縮小 



用紙の大ささを変えて拡大-縮ル . 144ぺージ 

アプリケーションであ5かじめ設定されている論理上の用紙サイズに巧して、原稿を実際に印刷す 
る出力用紙サイズを設定することにより、 EP 刷 データの 拡大-縮ルを行います。 


用紙の大きさを変えないで拡大-縮ル . 144ぺージ 

任意の倍率を指定することで、印刷データの拡大-縮ルを行います。拡大-縮ル率は10%〜400% 
の範囲で設定巧能です。 

前述の「出力用紙サイズを指定する」と組み合わせるとお望の出力用紙に任意の倍率で拡大•縮ルして印刷 
データを出力することができます。 


13己 


















































































複数ページ巧刷 


[レイアウト]を選択すると連続した複数ぺージのデータ 
を1枚の用紙に縮ル配置して印刷します。 

にアップ]、 [4 アップ]、 [8 アップ]が選べます。ちのイ 
ラストは [4 アップ]を選択したときの例です。 


おいラ.. 

ABCD.. 

まお.. 

EF. , 

みのろ免お 

ABCDEFG 


m 





ぺージ配置•ぺ一^レイアウト 


下のようなページレイアウトの順唐や境界線の EP 刷が選択できまず。 






1 

2 

2 

1 

3 

4 

4： 

;3 

1 

3 

3 

— 

1 

2 

4 

4 

2 



分割拡大印刷 

[分割拡大印刷]を選択すると1枚の印刷データを何枚かの用紙に拡大配置して印刷します。に X 2]、[3 X 
3]、 [4 X 4] が選べます。 U 下のイラストはに X 2] を選択したときの例です。 


また、さ5じ印刷ページの指定や境界線の印刷も選択できます。 
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長尺紙ポスター印刷 


おお長尺紙の用紙サイズの 297mmX1, 200 mm、297mmx900mm 用紙を使用して手軽にポスターを作成で 
きます。 


-1 I ABCDEFG 

謂 時 



ウオーターマーク E 口刷 


用紙のある部分に透かしのようなマークのおを印刷する機能です。 
マークの種類、位置、角度、サイズ、濃度、色の設定ができます。 

標準で登録されているウォーターマーク： 

マル秘、お知5せ、コピー禁止、マル仮、回覧、至急、持化禁止、 
社か秘、取扱を意、重要、 CONFIDENTIAL、SECRET 

この化、自分でマークを登録することができます。 


おいラ.. 
るお.. 

遞) 


• ウォーターマーク(こ使用できるビットマップファイルは Ibpp (bits per pixel), 4bpp、8bpp、24bpp の非圧縮 
Windows DIB 形式（拡張子： BMP) のファイルだけでず。 

• 登録できる ウォーターマークは 標準の ウォーターマークを 含めて50種類まででず。また、 ウォーターマーク 名 
と印刷ずるで字列の長さは半をで32文:字、全をで16女字までです。 
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製本印刷 


2つ巧りの本になるようじぺージを振り分けて印刷する機能です。2ぺージ分のデータを1ぺージにお置し、 
両面に印刷します。 U 下は12ページので書を印刷したときの例です。 




1枚目おもて 



1枚目う6 



「製本印刷」機能を 
使って印刷し-. 


2枚目おもて 



2枚目う6 



3枚目おちて 



3枚目う6 


画 


真ん甲ご巧つ C 3 枚重ねると.. ] 2ぺージの小冊子びできあびり！ 








向 

1 

\ 


3 

\ 


已 

\ 

り 

1 
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プリンタステータスウインドウ 


プリンタ ステータス ウインドウは印刷の進行 
状況やプリンターの状態を画面と音声*によ 
るメッセージで通がします。 

* 音声は標準ではインス!ルされません。 



通常プリンターが印刷を開始したり ED 刷中にエラーが発生したりするとプリンタステータスウィンドウが 
自動的に起動します。設定じより画面上にアイコンや下のようなウィンドウを表示することができます。起 
動するち法は次の3種類です。 

• rPrintAgent 」 ツールバーから起動する 
• スタートメニユーから起動する 
• タスクバーのアイコンか6起動する 


また、印刷の中止などの指示もこのウィンドウか6行うことができます。 



巧香 - Color MultiWiter 970 OC 


接綺先-123.123.じ3.124 


トナー残量表示 


f ドキユタント(がオブシ3ン<0 A 


口固囚 


メニユー&ツールバー 

送信中ドキュメントを中止したり、 
リプリント槪能、ウォームアップ開 
始機能が利用できます。ツールバー 
のボタン はメニューの頃目をアイコ 
ン化したものです。 


フー クフ/<一 

プリンターの磯種名とそ 
のプリンターが接続され 
ているポート名または 
ネットワークバス名を表 
示します。メニューを選が 
しているときはメニュー 
の情報が表示されます。 


プリ、/々—名 

プリンターに付けられた名前が表示さ 
れます。ここに表示されるのは「プリン 
夕」フォルダーで設をしたを前です。 


バルーンメッ セー ジ 
プリンターのが態やエラー 
時のが処方まをより詳細に 
表でします。 


ビジュアル情報エリア 
プリンターの構成、接続 
状態、印刷が況、障害の 
状況などを表示します。 


ステータス情報エリア 
アイコンとメッセージで 
プリンターのが態などを 
表でします。 


用紙残量表示 


[ツールバー] 



磨逼國茵苗！ 巧當み啄 


印刷中止ボタン 

印刷詳細ボタン// /通知形式ボタン 

送信詳細ボタン I 構成情報ボタン 

リプリントボタン 



—ヘルプボタン 
最新のステータスに更新ボタン* 1 
電源を ON にするボタン*2 

ウォームアップ 
ボタン 


* 1 初期設定では EP 刷中外はプリンターの巧態を監視しないことになっています。プリンターの最新の状態を巧るためには[最新の 
ステータスに更新]ボタンをクリックしてください。常にプリンな一のが態を取得するようにするには活巧マニュアル4章の「プ 
リンタステータスウインドウ」をご覧ください。 

*2 プリンクーがリモート電源制御対応 LAN アダプタ（型番 PR - NP -03 TR 2) に接編されている塌合のみ表示されるアイコンでず。 
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プリンターの自動切替 

複数の Color Multiwriter 9700 C をグループ化することにより、自動的に空いているプリンターへ出力する 
機能です。ネットワーク共有プリンターとして設をすることにより、ネットワーク内のクライアントも利用 
することができます。使田条件は]:；^下のとおリです。 


巧刷中でず ^ 印刷中でず 



使用を件 

• プリンター管理者が複数の Color MultiWriter 9700 C をグループプリンタとして登録することが必 
要です。 

• プリンタードライバーのみをインストールしている場合は利用できません。 

• グループプリンタに設定するには、管理ち向けインストールで「プリンタ自動切替」オプションを 
選択してインストールする必、要があります。 

• Color Multiwriter 9700 C をプリントサーバー〕ンピューター上で複数台接続しているネットワー 
ク環境でのみ利用できます。 

• Windows Me、Windows 98 、 Windows 95をお使いの場合、プリントサーバー〕ンピューター上 
でグループプリンタとして登録できるプリンターは2台までです。 
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主な機能の設定方法 


ここでは、主な機能の設定ちまを Windows XP 日本語版を例に取り、説明します。 


T 合い機能 


幽 



了合い機能とは、部単位 （1 ぺージ ’2ページ- 3ぺージ、1ぺージ ‘2ページ ‘3ページ）に印刷する機能です。 
オプションの八ードディスクを取り付けて、この機能を使用することにより、電子ソート機能を使用して高 
速了合い印刷を行うことができます。オプションの八ードディスクを取り付けなくても了合い印刷を行うこ 
とができますが、印刷速度は低下することがあります。 


双ち向通信に設定していて、 PrintAgent をインストールしている場合、八ードディスクは自動的に検出され 
ます。オプションの八ードディスクを取り付けていて、双ち向通信の設定をしていない場合じは、[プリン 
夕の構成]シートで八ードディスク「あり」を選択してください。* 

-チ I ック- 

アプ I 」ケ—ションによっては、プ U ンターのプ□バティか5 「 T 合印刷」を選おしただけでは T 合い印刷 
び有効にな5ない場合びありまず。アプ U ケーンョンの印刷設定で 「 T 合い」、もしくは「部単位で印刷」 

などの指定びでさる場合は、アプ U ケーションの方で T 合印刷を指定してください。また、一部のアプ IJ 
ケーションにおいてはアプ IJ ケーション自身び T 合い姐理を行5にめ、 T 合い印刷を高まに行5「電モ 
ソート」の機能びち効にならない場合びあります。 


〇プロパティダイアログボックスの[用紙]シー 
卜を開く。 

G 了合い機能を有効じする。 

[印刷設定]ダイア□グボックスの[用網シートを 
開き、[了含巧刷]をチェックしまず。 




0 [ EP 刷]ダイア□グボックスで E 日刷範囲、 E 口刷 
部数を指定して [0 K ] をクリックする。 

部単位 （1 ページ. 2ページ. 3ページ、1ページ ■ 2 
ページ -3 ページ）に仕分けされなが5スタツカー 
上じ排化されまず。 



排出ち 法 じついて 

排化方法を変えると、争れに合わせて T 合い巧刷 
のアイコンが変化します。 


* Windows XP , Windows Server 2003. Windows 200日 、 Windows NT 4 .日の場合は、設定に管理者権限 （Windows XP の場合は 
[コンピュー女の管理者])が必要です。 
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両面印刷-製本印刷 



Color Multiwriter 970 OC はオプションの両面印刷 ユニツ トを装着することにより、両面印刷が可能になり 
ます。この機能は、ユーザー定義、はがき、往復はがき、封筒]:^外の「普通紙」、「再生紙丄「やや厚紙」を 
選択しているときじ巧能です。用紙に関しては付録の「使用できる用紙」に38ページ）を参照してください。 

ただし、メモリーの容量、印刷品質、片面印刷/両面印刷の条件によっては印刷できない場合があります。 
詳細については、10章の「増設メモリー」に29ページ）をご覧ください。 

要 

指定(外の用紙を巧わないでください。また、両面印刷をする際は両面とち印刷されていない用紙をお使 
いください。指定■(外の用紙や、ずでに印刷されている用紙をセツトして両面印刷をすると紙づまりやプ 
IJ ンターの故障の原因となります。 


両面印刷 


〇両面 E 日刷機能を有を力じする。 

プ□パティダイア□グボックスの[用紙]シートを 
晶き，[両面 EP 刷]で「両面」を達択しまず。 


0 プレビューを見なが6必要に応じて、綴じち 
向、 Eq 刷位置を設定する。 


巧面巧 a r ? lfy | 


ブレ ピュー 


G [詳細]をクリックする。 



隶 轰; 


巧面の [m 


因*面そ巧が I こ祀宝する 


なじ： ms ] 

@ち巧おじの 
〇巧な!おじ@ 

□ちからおの 


〔巧ち1；；^すの ）I 
II キ*ンむレ I I ヘルブ妙 I 


〇 [ E 日刷]ダイア□グボックスで E 日刷範囲、印刷 
部数を指定して [0 K ] をクリックする。 
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製本印刷 


〇製本 E 日刷機能を有を力じする。 

プ□パティダイア□グボックスの[用紙]シートを 
開き、[両面 EP 刷]で「製本」を還択しまず。 

G [詳細]をクリックする。 



0 プレビューを見なが6必要に応じて製本した 
ときの E 日刷面、 E 日刷の順巧を設定する。 

[ちか6左]をチェックずるとページの送り方がちか 
ら左(こなり和書の製本形式に化上がりまず。 



〇 [ E |] 刷]ダイアログボックスで EP 刷範囲、印刷 
部数を指定して [0 K ] をクリックする。 
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化大-縮か印刷 



〇プ□パティダイアログボックスの[用紙]シー 
卜を開く。 

G 用紙サイズのリストボックスか6原稿の巧紙 
サイズを選択する。 



0 出カサイズのリストボックスから E 日刷したい 
用紙のサイズを選択する。 

巧紙サイズと化カサイズに対応した拡大縮ル率が自 
動で計算されまず。 



〇祐大縮小率をま動で設定したい場合には、[お 
大縮小率]のチェックボックスじチェックを 
入れて、を望の拡大縮小率を直接入力する。 



〇用紙プレビューを確認して [0 K ] をクリック 
する。 

-チ;！:ツク- 

拡大縮ル時に艾字などの印刷品質び気にな 
る場合には、[オプション]シートの[画質 
優先で拡大縮かを行ラ]チェックボックス 
をチェックしてください。 



\m ,1ヴ 而 む Iうリンな㈱ KI 


記な巧則 - 

どぶ印なお1用 IfbW い. i: •，プニ; .0 ド防か口 



□’百班 If 里 t 御ぼる驰 

□刑讯 a 的!こ Mopvm 。 畑な。 r する W 
□トラッごノヴ巧 S 巧するの 
□ EMF スブ叫巧々妨こするり 

J 囚猫 S : が t 巧た内 a ‘ i がラ牲 ; J 



I OK I [ キサン杜レI て’.. I ヘルプ I 


〇用紙プレビューをお詔して[〇のをクリックす 
る。 
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複数ページ印刷 



複数ページ印刷では縮ルされて印刷されるため、ドラフト印刷、カタ□グ印刷などに有タカな機能です。 


〇プ□パティダイアログボックスの[用紙]シー 
卜を開く。 

Q [レイアウト]①リストボックスサ61ぺージ 
じ配置したいページ数を選おする。 


MuKiWriter 9700C 巧刷設ミ 



苗巧サイズの IM &10x297mm) 


[53[|2[|1 巧巧方ま 。 [M 


リ麻-存ィ文と!§10 


n; 広六巧小申 M 

— % 


V K 扮 IW-I 


1ま巧巧な)〜の g/rr の 

v | 

□施關旧） 

1白わ 

一 1 




巧田モ巧 ® おの Ott < L ) Diecr 面を团 i 恒） 
□ T が咖の g 瞄に） [ i ~ g 

□み-夕-マ-クを） 

□ヘッダ— かパ—の 

I «巧こ戻す⑩」 


1 〔 キ，地レI [ 脯 W I 〔〜 レブ ] 


左上から横方向レイアウトしたい場含 （2 型）はこ 
のまま [0 K ] をクリックしまず。別のレイアウトに 
したり、境界線を印刷したい場含は 0 に進みまず。 


〇 [詳細]をクリックする。 


〇 [ページ配置]のページ数を確認（選択）する。 

© [ページレイアウト]から配置方法を選択す 
る。 

〇必要に応じて[境界線を印刷する]をチエツ 
クする。 




::〇 


08ベ-ジの 
ベ-ジレが。卜 
な) ち上から。方向(1> 
〇 を上》巧。で巧を） 
〇 左上かろ泣方巧咳 
〇 去上みは方向の 


I □坊巧巧を E り和する【が 


I 巧ホ1^す(白)〕 
[ キヤン G ル ] 〔ヘル ブ妇） ) 


の [0 のをクリックする。 

〇用紙プレビューを確認して [0 K ] をクリックす 
る。 
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,1 巧 ft I ヴラフの^ |ォフシ3ン||巧1/^^<：«§1 



'-«の义,毎阳か玄^^1'：：^巧寸わ古す/ EdBl るち均）里 3 


プリセツトの登録 


〇プロパティダイアログボックスの[グラ 
フィック]シートを開く。 

ベース[こしたいプリセットがあればそのアイコンを 
クリ、ソクします。 

G [詳細/登録]をクリックする。 

[プリセット詳細/登歸]ダイア□グボックスが表示 
されます。 


0ダイア□グボックス巧の設定を変更し[プリ 
セットへ登録]をクリックする。 

[プリセツトへ登録]ダイア□グボックスが表示され 
ます。 


設定内容の詳細については活用マニュアル3章の「力 
ラー印刷の調整」を参照してください。 


巧なモード 

庙〇公6做の み〇 モノウロ必 〇 ち 〇於-の 


® ドライバ巧正地） 

〇 写再函巧自巧巧正(が 

OlCM<P 
OsRGB 吸 


iJ 巧るさの - 

I コントラストの-- 


ヴレー两功’庄 
^ 0 写さをなの 

1*1 色ヴ ラフがキュメント 


がション 
□シサーブネス祖） 
□スムージンヴ W 
□ S 订さわせ宙モ &) 
囚イメ-ジ圧巧の 


I G キ*ン垃レ) ISE » こ戻すの）I 


ブリを■ノトへ舌巧^ I 

TO 1 I ヘルづ 


プ U セットメニ 



r プリセツトメニュー」は設定内容を登録できる機能です。 （13 個まで追加登録することができます。） 
ここではプリセツトの登録と削除ち法について説明します。 

あらかじめ登録されているプリセツトの内容はむ下のとおりです。設定されている内容は左下の設定情報表 
示エリアに表示されます。 


文書標準 
文書高画質 
写真 

文書高精細 
白黒文書 
OHP 




チ;凹ク 


一般的な文書を高速に印刷する場合に適した設をです。 

一般的な文書を高品質で EP 刷する場合に適した設定です。 

写真画像ををく含んだ文書を印刷する場合に適した設定です。 

テキストやグラフィックを高品質で印刷する場合に適した設定です。 

カラーで書をモノク□モードで印刷するときの設定です。 

プレゼンテーシヨン資料などイラストを含んだデータを OHP に印刷する場合の設をで 
す。 


巧期設定では[文書標準]び選択されています。写真画像び混在した文書を印刷ずる際に、写真の印刷品 
質を優先したい場合や、グラデーシヨンをなめ5かに印刷したい場合には、[写真]を還巧してください。 
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巧剧品亩均）[[话ホ こ ] 

I 詳袖 / きな ;®.. . 1 I が | 际(巧 1 


NEC 


[OK II かンむレ I I 麻迫 ）〕 I W レフ ] 


園國お 圍圍固 

顏蔬襲 … P 


ブ U セット jCla - の 


\ im 巧 ラフイ!々 で フシ3ン]乃ン汹が巧1_ 


〇タイトルを入力し、任意のアイコンを選択す 
る。 

タイトルは'必ず人力してください。タイトルの人力 
文字数は半巧で1日义字（全角で8文字）まででず。 
また，登録ずる設をの簡単な説明を半をで256文字 
(全巧で128义字）まで[コメント]ボックスに人力 
することができまず。 


0 [0 K ] をクリックする。 

〇「プリセットメニュー」じユーザー設定のアイ 
コンが追加されたことを®認する。 


ユーザー設定の削除 

〇プ□パティダイアログボックスの[グラ 
フィック]シートを開く。 

© 削除したいアイコンを選択し、[削除]をク 
リックする。 


一チェック- 

あ!5かじめ登録されているアイコンは削除 
でさません。 


0 [はい]をクリックする。 




〇「プリセットメニュー」のボックスからユー 
ザー設定のアイコンが削除されたことを確認 
する。 




规防れたフ化ットを刖巧してよろしいですか？ 


r 母ぃ两 


RL 


いいえ(の 


女仆ル① 
アイつン @ 


コぶ-■卜の 


0 K I [ キヤン它ル )I へルブ妙 I 


[^ ノクロ文 #! 


mi 1111 



1 


NEC Color 


湖ほ 

§削！！肌肌 

1 1 龍 。5 

ミニ 

B ラレ中ム 
印ヵヴシス 

巧囚坦巧 A 
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7章 


日常の脫 



トナーカートリツジの交換 



トナーカートリツジの交換の目安 


トナーがかなくなると操作パネルのディスプレイに"76ショウモウヒンカクニン * * * トナー" (* * * 
はを色を表します）のメッセージが表示され、一度印刷が停止します。[印刷巧]スイッチを押すことによ 
り EP 刷を続けることができますが、お早めに新しいトナーカートリッジに交換してください。そのまま印刷 
を続けると"85ショウモウヒンジュミョウ *** トナー"を表示して印刷が完をに停止します。 

お使いの環境によっては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることもあります。このようなときは、 
トナーカートリッジをタトして、力ートリッジ内のトナーを確認し、空の場合は新しいトナーカートリッジに 
交換してください。 

トナーカートリッジ交換の目安は、5%の印刷密度の場合 （1 ぺージの印刷巧能領域でトナーのついている面 
積の割合)、 A 4 サイズの用紙でブラックは狗7,500枚（大容量トナーカートリッジは約15,000枚）、シアン- 
マゼンタ-イエ日一は約6,000枚（大容量トナーカートリツジは約12,000枚）です。 


76シ a ウモりヒンカクニン 
イェロー トナー 


8 5ショウモウヒンシ '' ュミョウ 
イェロー トナ¬ 


- チ;凹ク- 

• 開封後1年];■(上経過すると印刷品質びち化しますので、新しいトナーカート U ツジを準備してください。 

• 必ず NEC 純正品を使用してください。 NEC 純正品(列を使用するとプ1」ンターび故障するおそれびあ 
りまず。 
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トナーカートリツジの交換手順 


—チ； L ック- 

トナーカートリッジを交換するとき、トナーがこぼれて、床面を汚すことびあります。あ5かじ奴床に紙 
などを敷いて作業することをお勧めします。 


胃•トナ-、トナ-回収力-卜 U ッ义またはトナ-の入った容器を絶別こ火中に投じないでく 
ださい。おじん爆発により、やけどのおそれがあります。 

• 床などにこぼしたトナーは、ほラさで掃さ取るか、固く絞った巧などでふさ取ってください。 
掃除機でトナーを吸い取ると、吸い取ったトナーが掃除機の内部で粉じん発火-爆発するお 
それがありまず。 


〇本プリンターが E 日刷中でないことを確認し、 
フ□ントカバーを開ける。 



〇トナーカートリッジを手前に静かに引いて、 
取り出す。 



G メッセージに表示されている色のトナーカー 
トリツジを、力半 EP ( Sep ) の位置まで左ち 
向に回す。 


K はブラック、 C はシアン、 M はマゼンタ、 Y はイエ □- 
です。_ J 


—チェック- 

• トナーカート U ッジはゆつ<0引さ出 
してください。トナーび飛び散ること 
びあ0ます。 

• 使用済みのトナーカート U ッジは、回 
収を行っております。 



〇取り出したトナーカートリッジと同じ色の新 
しいトナーカートリッジを巧意し、図のよう 
に、軽く3、4回上下左ちじよく振る。 



1已〇 

















0 トナーカートリツジの矢 E 日をカギ E |] ( QE 口) 
の位置に合わせて、奥に突き当たるまで差し 
込む。 



〇フロントカバーを閉じる。 


印刷巧能なが態になります。 



〇トナーカートリツジを、カギ EH ( iQE 日）まで 
ちち向に奕き当たるまで回して固定する。 



—ーチ I ック- 

トナーカートリッジは、正しい位置まで差 
し込まないと回りません。 












ドラムカートリツジの交換 


ドラムカートリツジの交換の目ま 


ドラムカートリッジの寿命残量が少なくなると操作パネルのディスプレイじ"76ショウモウヒンカクニン 
ドラムカートリッジ"のメッセージが表示され、一度印刷が停止します。[印刷巧]スイッチを押すことに 
より印刷を続けることができますが、お早めに新しいドラムカートリッジじ交換してください。そのまま印 
刷を続けると"85ショウモウヒンジュミョウドラムカートリッジ"を表示して印刷を停止します。ドラ 
ムカートリッジの交換と同時に、トナー回収力ートリッジを交換してください。 

ドラムカートリッジ交換の目安は、 A 4 サイズの用紙で約30,000枚です。ただし、これは一般的な使用状況 
で印刷した場合（一度に3ページずつ）の枚数です。印刷内容、用紙サイズ•種類、温度などの使用環境、 
本体の電源 ON / OFF 、 間隔をあけた印刷などじより、印刷品質を保持する調整動作が入るため、実際の印刷 
巧能枚数は少、なくなります。例えば、1枚ずつ EP 刷する場合には、ドラムカートリッジの寿命は30,000枚よ 
り短くなります。また、 A 4 より大きな用紙で巧刷した場合もドラムカートリツジの寿命は短くなります。 


1 6シ a ウモウヒンカク ニ ン 
卜 '' ラムカ-トリツジ 


8 5ショウモウヒンシ '' ュミョウ 
卜，ラムカ-トリッシ 


—チ I ック- 

• 開封後1年 liLh 経過すると印刷品質びち化しますので、新しいドラムカート IJ ッジを準備してくださ 
い。 

• 必ず NEC 純正品をお使いください。 NEC 純正品(外を使用すると、プ IJ ンターび故障するおそれび 
あ0ます。 


重要= 

ドラムカート U ッジの寿命時の動作について 

本プ1」ンターの初期設定においては、 "8 已ショウモウヒンジュミョウドラムカート U ッジ"表示時に 
は、印刷が停止して、新しいドラムカート U ッジと交換するまでは印刷びでさなくなっています。 

操作パネルより設定するメニューモードの[ウンヨウ y ニュー] から、 [ドラムジュ S ョウドウサ]の設 
定を[コウカンマデマツ](初期設定）か5 [スイッチデカイジョ]に変更する （1 日日ページ参照）こと 
により、動作び変化しまず。この場含、 "8 日ショウモウヒンジュミョウドラムカートリッジ"表示時 
に、一度動作び停止しまずび、[印刷巧]スイッチを押ずことにより印刷を続けることびできまず。 

ただし、この場合には、印刷を続けることはでさまずび、印刷品質などは保罰されませんので、早めにド 
ラムカートリッジを新品のものと交換してください。なお、この場合、プ U ンタステータスウィンドウ 
(13 吕ぺージ参照）、プ U ンタ管理ユーティ U ティ（活用マニュアル4章の 「Print Agent プリンタ管理 
ユーティリティ」参照)、保守情報の y —ル通知（活用マニュアル4章の r 保守情報の;ール通知」参照） 
などについては、 "7 目ショウモウヒンカクニンドラムカート U ッジ"と同様のステータスとなります 
び、実隙には寿命状態であり、品質は保証されるをのではありません。 


1已2 














ドラムカートリツジの交換手順 


—チェック- 

トナー回収カートリッジを交換ずるとき、回収されたトナーびこぼれて床面を汚すことびあります。あ5 
かじめ床に紙などを敷いて作業することをお勧めします。 


•トナ-、トナ-回収力-トリッ义またはトナ-の入った容器を絶翊こ火中に投じないでく 
ださい。粉じん爆発により、やけどのおそれがありまず。 

• 床などにこぼしたトナーは、ほラさで掃さ取るか、固く絞った巧などでふさ取ってください。 
掃除機でトナーを吸い取ると、吸い取ったトナーが掃除機の内部で粉じん発火-爆発するお 
それがありまず。 


〇本プリンターが印刷中でないことを確認し、 
手差しトレーを下げ（①）、リリースレバー 
( A ) を上げながら（@)、左カバーをゆっくり 
と開く ((D) 〇 



〇フ□ントカバーを開ける。 



0トナー回収カートリッジを、図の位置を持つ 
て手前に引いて取り外す。 



—チェック- 

• 取りがしたトナー回収カート U ッジを 
傾けると、トナーびこぼれます。トナー 
びこぼれないよラに図のよラに立てて 
おし、て < ださい。 



• 一度がしたトナー回収カート IJ ッジ 
は、再使用できません。 

• 使用済みのトナー回収カートリッジ 
は、回収を行っています。 


7目吊の保守 
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o ハンドルの内側のレバーを手前に引きなが 
ら、ノ\ンドルをカギ E 日 （ QE ののガイドライ 
ンの位置まで回す。 



—チェック- 

レバーは引さにくいとさは、八ンドルをか 
し左に持ち上げてか5レバーを引いてくだ 
さい。 


0中間範写ユニットのノ\ンドルを持って、ゆっ 
くりとお案じ止まるまで引き出す。 


一チ;！:ック- 

中間転写 ユニッ トの転写□ールに触れない 
でください。□ール表面に傷や手の脂、'用 
れなどび付くと印刷品質び低下します。 


〇ドラムカートリッジの取っ手を持って、持ち 
上げるようじして取りかす。 


チェック- 

ドラムカート U ッジを弓 I さ出すとさ、 
床に落とさないよラにミ主意してくださ 
い。 

ドラムカート U ッジに付着したトナー 
に觸れないようにま意してください。 

使用済みのドラムカート U ッジは、汚 
れ防止のた奴図のよラな向きで置いて 
ください。 



使用済みのドラムカート U ツジは、回 
収を行っておりまず。 


〇新しいドラムカートリッジを、栖包箱から取 
り出し、徊包材を取り除く。 
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o 保護紙をはけたままドラムカートリッジの 
取っ手を持って、ま前の突起（の、®)を載 
せてから、奥側の突起（感）を載せる。 



〇中間範写ユニットの矢 E 日とドラムカートリツ 
ジの2か巧の矢 E 日の位置が台っていることを 
確認する。 



® ドラムカートリッジの保護紙のテープをはが 
す。 



—チ；!:ツク- 

保護紙をがした後は、長い時間 （3 分！; LL ) 
そのままにしたり、強い光を当てないでく 
ださい。されいな印刷びでさな<なること 
びあ0ます。 


0保護紙を下方向に引き巧く。 



0中間起写ユニットを、まっすぐゆっくりと奥 
に突き当たるまで押し込む。 



—チ;！:ック- 

• 中間転写 ユニッ トの転写□ールに触れ 
ないでください。□—ル表面に傷や手 
の脂、汚れなどび付くと印刷品質び低 
下します。 

• 中間転写 ユニッ トび正しい位置まで戻 
ると、図の突起も元に戻ります。 
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0 中間乾写 ユニッ トのノ\ンドルを、カギ E 口 
(0 E ののガイドラインの位置まで回す。 



—チェック- 

• 八ンドルび回0にくいとさは、もラー 
度中間転写ユニットを引さ出し、本プ 
U ンターの奥までしっかりと巧し込ん 
で < ださい。 

• 八ンドルを正しい位置まで戻すと、八 
ンドルび固定されます。 


( D ドラムカートリッジに添付されている新しい 
トナー回収カートリッジを袋から取り出す。 

0トナー回収力ートリツジを、図の位置を持つ 
て取りはける。 



一 k チ 王ツク- 

トナー回収カート U ッジび正しくセットさ 
れていないと、フ□ントカバーび閉ま5な 
かったり、操作バネルにメッセージび表示 
されたりしまず。図のよ5にトナー回収 
カート IJ ッジは本プ I 」ンターのフレーム内 
に正しくセツトしてくださし)。 



0左カバーの中央部を巧してゆっくりと閉じる 
(①）。必要に応じて、手差しトレーを上げる 

傲)。 



( D フロントカバーを閉じる。 

巧刷巧能な状態になります。 
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トナー回収力ートリツジの交換 


トナー回収カートリツジの交換の目安 


トナー回収力ートリツジの交換時期がおくなると、操作パネルのディスプレイじ"76ショウモウヒンカク 
ニントナーカイシュウカートリツジ"のメツセージが表示され、一度印刷が停止します。[印刷巧]スイツ 
チを巧すことにより印刷を疏けることができますが、お早めに新しいトナー回収力ートリツジに交換してく 
ださい。そのまま印刷を続けると"85ショウモウヒンジュミョウトナーカイシュウカートリツジ"を表 
示して印刷を停止します。トナー回収力ートリツジ交換の目安は約24,000ぺージです。ただし、これは A 4 
用紙でを色5%の巧刷密度の場合です。 


—► 


—チ I ック- 

使用済みのトナー回収カート1」ツジは、回収を行っております。 


8 5ショウモウヒンシ''ュミヨウ 
トナ-カイシュウカ-トリッシ '' 


76ショウモウ ヒン カク ニン 
トナ-カイシュウカ-トリッシ 


7目吊の保守 


157 










トナー回収カートリツジの交換手順 


—チ; L ック- 

トナー回収カートリッジを交換ずるとき、回収されたトナーびこぼれて床面をミちすことびあります。あ5 
かじめ床に紙などを敷いて作業ずることをお勧めします。 


胃•トナ-、トナ-回収力-トリッ义またはトナ-の入った容器を絶別こ火中に投じないでく 
ださい。粉じん爆発により、やけどのおそれがありまず。 

• 床などにこぼしたトナーは、ほラさで掃さ取るか、固く絞った巧などでふさ取ってください。 
掃除機でトナーを吸い取ると、吸い取ったトナーが掃陳機の内部で粉じん発火*爆発するお 
それがあります。 


〇本プリンターが印刷中でないことを確認し、 
フ□ントカバーを開ける。 



〇トナー回取カートリッジを、図の位置を持つ 
て手前に引いて取りかす。 



—チ;！: ツク- 

• 取りがしたトナー回収カート U ッジを 
傾けると、トナーびこぼれます。トナー 
びこぼれないよラに図のよラに立てて 
おし、て < ださい。 



• 一度がしたトナー回収カートリッジ 
は、再使用できません。 

• 使用済みのトナー回収カートリッジ 
は、回収を行っています。 


0新しいトナー回収力ートリツジを袋から取り 
出す。 
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o トナー回収カートリッジを、図の位置を持つ 
て取りはける。 



トナー回収カート U ッジび正しくセットさ 
れていないと、フ□ントカバーび閉まらな 
かったり、操作パネルに^ッセージび表示 
されたりしまず。図のよラにトナー回収 
カート U ッジは本プリンターのフレーム內 
に正しくセツトしてください。 



© フ□ントカバーを閉じる。 

印刷可能な状態じなります。 




7 日常の保守 
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カラーレジの 補正 

カラーレジの補正は、プリンターを初めて設置したときや、移動などで再設置したときに行つてください。 
そのほかに々のような場合にカラーレジの補正を巧うことお替)めします。 

• ドラムカートリツジを交換したとき 
• 印刷結果がぼやけて見えるとき 

カラーレジの補正ち法は1章の「面カラーレジを補正する」巧1ページ）を参照してください。 


プリンターの清掃 • 点巧 

プリンターを良巧な状態に保ち、いつもきれいな印刷ができるように約1か月に1回、清掃および点検を巧つ 
てくださし、。 


〇プリンターの電源を OFF じする。 

G プリンターの表面を水または中性洗剤を含ま 
せて、かたく絞った巧でふく。 

0柔らかい乾いた巧でふく。 

—チ I ック- 

• 水または中性洗剤け外は使用しないで 
<ださい。 

• 本プ U ンターは油をさす必要はありま 
せん。を油しないでください。 



〇 U 下の点検を巧う。 

• 電源プラグに異常な発熱、サビ、および曲がりなどはありませんか？ 

• 電源プラグやコンセントじ細かいほこりがついていませんか？ 

• 電源コードに亀裂や擦り傷などがありませんか？ 

• 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？ 

点検を行って異常がある場合は、お買い求めの販売店、または添付の 「 NEC サービス網一覧」に記載のサー 
ビス窓 □ま でご連絡ください。 
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プ IJ ンターを輸送するとを 

プリンターは精密機器ですので、砸包方法 I こよっては輸送中に破損することがあります。次の手順で輸送し 
てください。 


A ま意 


• プリンターの質量は目 Ok 邑（オプションを除く）です。必ず3人凹上で持ち運んでください。 
なお、プリンターを持ち運ぶときは、必ずオプションの増設ホッパーをプリンターか5取り 
列してください。 

• プリンターを持ち上げるときには、十分にひざを折り、腰を痛めないように注意してくださ 
い。 

• プリンターを持ち上げるときは、プリンターの左ちと背面に向かって、左ち両側、背面側の 
下方にある取っ手部を両手でしっかりと持ってください。それ技外の場所を持って、持ち上 
げることは絶ミすにしないでぐださい。 





• プリンターを移動する場合は、プリンターを10°拭上に傾けないでください。転倒などによ 
るケガの原因となるおそれがありまず。 


〇電源スイッチを切り、電源プラグをコンセン 
卜から巧く。 

0電源コードおよびインターフェースケーブル 
などの、すべての接統コードをかす。 


處警告 


電源プラグは絶巧にめれた手で触！5ないでくだ 
さい。感電のおそれがありまず。 


A 注意 

電源プラグをコンセント占、!5巧くときは、必ず 
電源プラグを持って抜いてください。電源コー 
ドを引っぱるとコードび傷つき、火巧、感電の 
原因となるおそれがありまず。 


0 用紙カセットか5用紙を取り出し、湿気やホ 
コリがない場所に保管する。 

〇オプション①フ1イスアップ排出ユニットが 
取り付けられている場合は、フ I イスアップ 
トレイを取りホす。 

&オプションの増設ホッバーを取り付けている 
場合は、取りホす。 （222 ページ参照） 

〇本プリンターを傷つけないようじ捆包し、輸 
送する。 
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メ モ 


162 



な盾かな？と思った目 



この章では、「故障かな？」と思ったときの症状を!:^下の項目に分けて、原因と処置ち法を説 B 月します。下 
記タトのを状については活用マニュアルをご覧ください。 


• 印刷できないときは 
• 用紙送りがおかしいときは 
• アラーム表示が化ているときは 
• 印刷に異常が見5れるときは 
• 思うように印刷できないときは 
• PrintAgent システムが立ち上が5ない/ 
機能の一部が使用できないときは 


• プリンタ ステータス ウィンドウが正しく動 
作しないときは 

• e-mail メンテナンスができないときは 
• リプリントできないときは 

• PrintAgent を正しく動作させるためには 
• 紙づまりのときは 


また、プリンター本体および、消耗品の廃棄ち法じついても記載しています。その他プリンターソフトウェ 
アを利用する際の補足情報はプリンターソフトウェアの「はじめにお読みください」 （ Readme . txt ) じ記載 
されています。これらはプリンターソフトウェア CD - ROM のメニュープ□グラムから参照できます。 








修理に出す前に 

r 故障かな？」と思った5、修理に化される前に]:：!下の手順を実行してください。 

〇電源コードおよびプリンターケーブルが正し 
く接続されているかどうかを柏認する。 

0定期的な清掃を巧っていたか、またトナー 
力 ー トリ ッ ジなどの消耗品の交換は確実に巧 
われていたかを植認する。 

W 上の処理を巧っても、なお異常があるときはお巧な操作をせずに、おおくのサービス窓□にご連絡くださ 
い。その際にディスプレイのアラーム表示の内容や、不具合印刷のサンプルがあればお巧らせください。故 
障時のディスプレイじよるアラーム表示は修理の際の有巧な情報となることがあります。サービス窓□の電 
話番号、受付時間じついては 「 NEC サービス網一覧表」をご覧ください。 

なお、保証期間中の修理は、保証書を添えてお申し込みください。 

また、プリンターをお持ち込みいただくときは、7章の「プリンターを輸送するとき」 （161 ページ）や捆包 
箱に表示されている手順を参照してプリンターを捆包してください。 

要 

ミ毎列でのご使巧について 

このプI」ンターは日本国内仕様のため、毎かでご使用になる場合、 NEC の;毎か拠点で修巧することはで 
きません。また、日本国内での使用を前提としているため、あ外各国での安全規格などの適用認定を受け 
ておりません。したびって、本装置を輸出した場合に当該国での輸入通関、および使用に巧し罰金、事故 
による補償等の問題び発生することびあってち、弊社は直接-間接を問わず一切の責任を免除させていた 
ださます。 


0 本章の165 -194 ぺージをご覧ください。該 
当する症状があれば、記載されている処理を 
巧ラ。 
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Ell 刷でをないとまは 


次の表に、印刷できないときの症状、および原因と化巧ち法を示します。それぞれのちまに従って原因の確 
認、処理を行ってください。 


症が 

原因と処理方法 

E 口刷巧ランプが点なしない 

電源スイッチが OFF じなっている。 

一電源スイ、ソチを ON [こしてください。 


電源コードがきちんと差し込まれていない。 

ープリンター側とコンセント側の両方を確認してください。 


コンセントじ電気が供給されていない。 

一配電盤などの状態を調べてください。 


節電モード2になっている。 

一節電解除スイッチを押してください。 

頻繁[こ電源が切れる 

プリンターが故障している。 

一電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いて、販売店、または 
添がの 「 NEC サービス稱一覧表」[こ記載されているサービス窓□までご連絡くだ 
さい。 

データを送り終わつたの[こ巧刷 
ができない、または長い間巧刷 
を開始しない 

E 口刷巧ランプが消なしている。 

一[耳]刷巧]スイッチを押して、巧刷巧ランプを点なさせてください。 


プリンターケーブルが正しく選択されていない、または正しく接続されていない （EP 
刷巧ランプが点滅しない）。 

- 活用マニュアルが録を参照して、プリンターケーブルの種類を磕認禮、接続して 
ください。 


改ぺージ、または排出コードがない（ディスプレイじ"データガノコッテイマス"と 
表示される）。 

一[シフト]スイッチを巧しながら[排化]スイッチを押して、プリンター内に残っ 
ている未印刷デー女を印刷してください。また、この状態がをく発生するソフト 
ウェアをお使いの場合は、メニューモードで自動排化を選択ずることをお勒めし 
ます。 


用紙がなくなった、または指定されたサイズの用紙がない（アラームランプ（赤）廉 
W )。 プリンターの規格に合っていない。 

一 「3章用紙のセット」 （81 ページ）を参照して、用紙を補給してください。 


00謹ミ.と思看 b 
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症げ 

原因と処理ち法 

データを送リ終わったのに印刷 
ができない，または長い閨巧刷 
を開始しない（続き） 

アラームランプ（ホ）が点灼している。 

一 「アラーム表示が化ているときは」 （1 目8ページ）をご覧ください。 

「通常使ラプリンタ」として選巧されていない。 

一 「通常使うプリンタ」として選がしてください。 

データ送信中 

一本プリンターはページ単位で処理するプリンクーなので、1ページ分のデータが 
そろわないと印刷を開始しません。もうかしお待ちください。さらに、多量の 
デー々 を送る場合などは、データ範送に時間がかかります。 

また化のインターフェースからのデー女を処理しているため、その処理が終了す 
るまで待たされることがあります。 

ドラムカートリッジがクリー ニン グ動作を巧っている。 

一巧刷品質を保つための動作です。しば6くお待ちください。 

定着器 ユニッ ト①温度を調整している。 

一巧刷品質を保つための動作でず。しば6くお待ちください。 

プリンターが節電モードになっている。 

ーウォームアップじは最大で約30秒必要でず。もうしば6くお待ちください。節 
電モードに移ちずる時間は最長に0分まで蛮要できます。なお、節電モードに入 
らないよう[こすることはできません。 

E 口刷途中でメモリーや八ードディスク①容量の不足を知らせるメッセージが表示さ 
れ、 EP 刷が中止される。また、何もメッセージが表示されないで EP 刷されずに終わっ 
てしまラ。 

一お使いのコンピューター上で動いているアプリケーションが使用しているメモ 
リーの状況や巧刷データが大きい場合など、プリンタードライパーが必要とする 
メモリーや八ードディスク容量が得られない場合があります。このような攝合、 
不要なアプリケーションを終了してください。 

また、仮想;モリーサイズの蛮更や八ードディスクの空き容量を増やすことで改 
善される塌合があります。仮想メモリーのサイズを変更ずる場合は、お使いの 
Windows のヘルプを参照してください。 

手差しトレーか5印刷ができな 
い 

給紙ちミちが[自動]または[ホッパ]になっている。 

ープリンタードライバーの給紙方まを[手差しトレー]じ設をし直して<ださい。 

ま差しトレーじセットした巧紙サイズが正しく設定されてない。 

一[手差しトレー]スイッチで用紙サイズを設定してください。（「4章操作パネル 
じついて」を参照） 

プリンタードライバーの給紙ち法 
を[手差しトレー]として巧刷し 
たのに r トレー XX セット」が 
表示される 

用紙をセットし直してください。 

一 「手差しトレーから給紙する」 （91 ページ）を参照して用紙をセットし直してく 
ださい。 

手差しトレーにセットした巧紙サイズが正しく設定されてない。 

一[手差しトレー]スイッチで用紙サイズを設定してください。（「4章操作パネル 
じついて」を参照） 

異常音がずる 

プリンターが傾いています。 

一巧走したか平な場所に設置してください。 

プリンター巧部に用紙くずや異物があります。 

ープリンター内部を点核し、取り除いてください。 
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用紙送 0 がおかしいとまは 

次の表に、田お送りがおかしいときの症状、および原因と処理ち法を示します。それぞれのちまに従って原 
因の確認、処理を行ってください。 


症状 

原因と処理ち法 

紙づまりがよく起きる 
複数枚同時に引き込まれる 
斜めに引き込まれる 

プリンターが傾いています。 

一安定した水平な場所に設置してください。 

用紙が薄すぎるか厚すぎます。 

ープリンターに適した用紙を使用してください。 

用紙が湿気を含んでいたり、静電気を帯びています。 

一適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

用紙に}斤り目やしわや反りがあります。 

ープリンターに適した用紙を使用してください。反りがある攝合は修 
正してください。 

裏面が EP 刷された用紙を使用しています。 

- 本プリンター W 外で巧刷された用紙は使用できません。 

用紙がそろっていません。 

一用紙の上下左ちをそろえてからセットしてください。 

用紙カセットじ用紙を1枚だけセットしています。 

一用紙は複数あでセットしてください。 

用紙カセット、手差しトレーに用紙が入ったまま用紙を継ぎ足していま 
す。 

一先に入っている用紙を取り化し、追化する用紙と上下左ちをそろえ 
てからセットしてください。 

用紙がまっすぐじセットされていません。 

一用紙カセットの用紙ガイドを用紙に合わせてください。 

一手差しトレーのサイドガイドを用紙に合わせてください。 

はがきや封筒などのセットち向が間違っています。 

一正しくセットしてください。 

封筒、ラベル紙、はがき、 0 HP を巧紙カセットじセットしています。 

一封筒、ラペル紙、はがき、 0 HP は用紙カセットから巧刷できません。 
手差しトレーにセットしてください。 

用紙が送られない 

プリンタードライバーの[給紙方法]の選択が間違っています。 

一用紙をセットしてある給紙ち法を選択してください。 

つまった用紙を取り除いても復旧しない 

用紙を取り除くだけでは復旧しません。 

一左カバーを開閉してください。 

用紙が丸まってしまう 

用紙が湿気を含んでいたり、静電気を帯びています。 

一適切な温度、湿度で保管した用紙を使用してください。 


00謹夸と思看 b 
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アラーム表巧が出ているとをは 

保守がか要な時期になったリエラーが発生したりすると、アラームのランプが点滅し、ディスプレイにその 
内容が表示（アラーム表示）されます。 

次の表に、アラーム表示とその内容、および処理ち法を示します。それぞれのちまに従って処理してくださ 
し、。 


ディスプレイ表示 

アラームの內客と処理方法 

ホッハ。1 A 4ヨコホ キュウ 
フッウシ 

用紙がなくなった。または EP 刷フォーマットで指定されたサイズの用紙がない。 

一表示されているサイズの用紙をホッパーまたは手差しトレーに補給して 
ください。 

トレー A 43 コセット 

フッウシ 


7 2カハ'' -才ーフ。ン 
フ□ントカハ'‘一 

カバーが開いている。 

一下段に表示されているカバーをきちんと閉じてください。 

73ミソウチャク 
イェロ- トナ- 

消耗品が取り付けられていない。 

一下段に表示されている消耗品を取り付けてください。 

7 4カミツ'‘マリ 

ホンタイハイシ XXX 

紙づまりが発生している。 

一 下段に表示されている箇所から、つまった用紙を取り除いてください（「お 
づまりのときは」 （194 ページ）参照)。 

7 5ヨウシサイス'‘エラ" 

ホッハ。1 

指定サイズと異なる用紙がセットされている。 

一下段ち側に表示されているホッパー、または手差しトレーに指走サイズの 
用紙をセットして、[巧刷巧]スイ、ソチを押してください。 

76シ a ウモウヒンカク ニ ン 
イェロ- トナ- 

消耗品の残量があとわずかです。 

一[巧刷巧]スイッチを押してプリンターをセレクト状態にずれば、かしの 
間は巧刷を続けることができます。目的の巧刷が終了したら、下段に表示 
されている消窝品をずみやかに交換してください。また、この状態のまま 
プリンクーの電源を OFF (こし、再び電源を ON にしても、この表示は解除 
できません。 

11 テイキコウカン 

XXX 

定期保守(定期交換部品の交換)の必要な時瓶です。 

一 販売店にお問い台わせください。 

rxxxj は寿命になったを期交換部品を表します。 

このアラームが発生してちただちに印刷できなくなるわけではありませ 
んので、[印刷巧]スイ、ソチを押してプリンターをセレクトが態にすれば、 
印刷を続けることはできまず。しかし、なるべく早く定期保守を巧ってく 
ださい。また、このが態のままプリンターの電源を OFF じし、再び電源を 
ON [こしても、この表示は解除できません。 

78 M シス》ッカフル 

スタッカーじ許容量以上の用紙が入っています。 

ー スクッカーの用紙を取り除いて、[巧刷巧]スイッチを押してください。 

79キュシィシ'' ョウ 
ホッ/、。 2 /、ツカ I マセン 

給紙機構部に異常が発生しました。 

一 販売店にお問い合わせください。 

このアラームが発生してもただちに印刷できなくなるわけではありませ 
ん。下段に表示されている給紙 □]：>( 外からは巧刷巧能です。電源を OFF に 
して、もう一度 ON にしてください。 
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ディスプレイ表示 


アラームの 巧客と処理方法 


81タイフ。チカ'‘イ 

卜'‘ラムカ-トリッシ'‘コウカン 


消耗品が異常です。 

一下段に表示された消商品を正しくセツトしても解除できない場合じは、消 
窝品を交換してください。 


83インサツフカ 

メモリヲソ“ウセツシテクタ‘‘サイ 


メモリー不足のためじ E 口刷できない。 

一少モリーを増設してください。または巧刷品質を蛮要してください。 


8 4 フオームオーハ‘‘ 


フォーム登録に必要なメモリーが不足しています。 

一[印!刷巧]スイッチを押してください。フォームデータが読み捨てられま 
ず。メモリーの増設により、フォーム登録巧メモリーが増加します。 


8 5ショウモウヒンシ'‘ュミョウ 
イエ□-トナ- 


消耗品が寿命に達した。 

一下段に表示されている消耗品を交換ずるまで巧刷できません。ただし、 
設恩こより印!刷を継続できまず。（ドラムカートリツジ：巧2ページ参照、 
トナーカートリツジ： 20目ページ参照） 


8 7セツソ'‘ク エラー 
インタフェース3 


インターフ エース 3のボードが異常です。 

- 装着したオプションが本プリンクーでサポートされているか確認してくだ 
さい。または電源投人後に無線 LAN ボードのカードを抜かないでください。 


88 0 HP セットエラ- 
タタ'‘ シクセツトシテクタ'‘サイ 


使用できない OHP フィルムがセツトされている。 

一正しい OHP フィルムをセツトしてください。 

OHPtJ かの巧紙が大きく斜巧して給紙された。 

一綱横の用紙ガイドを正しい位置にセツトしてください。「3章 
卜」旧1ページ）を参照してセットし直してください。 


巧紙のセツ 


8 9ヨウシサ'‘ンリョウカクニン 
ホッハ。！ 3 ウシサ'‘ンリョウ 


用紙が残り少なくなりました。 

一下段に表示されているホッパーじ用紙を補給してください。 


91ヨウシシュへ '‘、ソフィッチ 
ホ':/ハ。 フツウシセット 


プリンタードライバーで指定された巧紙種別とメニューで設定されている用紙 
種別が一致していません。 

一表示されているホッパーじ表示されている巧紙をセットし、印刷巧スイ、ソ 
チを押してください。詳細じついては「用紙種別の設を」旧5ページ）を 
参照してください。 


ホッハ。1 インサツフカヨウシ 


このプリンターではサポートされていない用紙がセツトされました。 

一表示されているホッパーまたは手差しトレーから用紙を取り除いてくだ 
さい。 


ホッハ。1 A 4セットチカ'‘ 


用紙のセットち向 （縦/横） が間違っています。 

一表示されているホッパーに表示されている用紙を取り除いて正しい方向 
に再セツトしてください。 


コ-ル15 


メモリーの異常です。 

一電源を OFF (こして、メモリーを取り付け直してください。 （1 日章の「増設 
六モリー」に29ページ）を参照）ぞれでもアラームが表示される場含は 
プリンクーの故障が考えられまず。保守サービス窓□じ修理をお申しがけ 
ください。 


4 6 


コ-ル4 6 


画質調整センサーの異常です。 

一電源を OFF にして、もう一度 ON にしてください。それでもアラームが発 
生ずる塌合は、再度電源を OFF にしてもう一度 ON にしてください。これ 
を数回繰り返してもアラームが発生する場合は、プリンターの故障が考え 
られまず。保守サービス窓□[こ修理をお申し付けください。 


52 


コ-ル5 2 


増設ホッパーの接続不良です。 

一増設ホッパーを設置し直してください。それでもアラームが表示される場 
含はプリンターの故障が考え6れます。保守サービス窓□じ修理をお申し 
がけください。 


00讓夏7と思ったら 


169 





































































ディスプレイ表示 

アラームの內客と処理方法 

表記 t (外の表示 

障害が発生しています。 

一電源を OFF にして、もう一度 ON (こしてください。それでもアラームが発 
生ずる攝合は、プリンクーの故障が考えられまず。保守サービス窓□に修 
理をお申し付けください。 

ーネットワークに接続されたプリンター[こ巧刷しているときじプリンター 
フォルダーの画面から「巧刷中止」や「印刷ドキュメントの削除」を行っ 
た塌合、ネットワーク環境によっては巧刷が中断されたことがプリンター 
に伝わらない場合がありまず。この場合はプリンタ ー 内に巧刷データが 
残ったままとなり次の印刷データと混じることにより、上記 1 U 外のアラー 
ムが表示されたり誤印字したりすることがありまず。そのような環境でお 
使いの場合は PrintAgent のジョブキャンセル機能を使って巧刷を中止す 
るようじしてください。 
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印刷に異常が見 5 れるとをは 


印刷にカスレや汚れなど異常が発生ずる場合は、次の表を参照して異常原因を取り除いてください。 


症が 


原因と処理方法 


印!刷がうすい 
(かずれる、不鮮明） 


Print* 




巧紙が湿気を含んでいます。 

一新しい用紙と交換してください。 

ドラムカートリツジが劣イヒ、または損傷しています。 

一 新しいドラムカートリツジと交換してください。 

トナーカートリツジ巧じトナーが残っていません。 

一新しいトナーカートリツジと交換してください。 


色点が巧刷される 


Printer 




ドラムカートリツジが劣化、または損傷しています。 

一新しいドラムカートリツジと交換してください。 


色線が巧刷される 




ドラムカートリッジが劣化、または損傷しています。 

一新しいドラムカートリツジと交換してください。 


等間隔にミちれが起きる 



用紙搬送おじミちれが付着しています。 

一 数枚印刷してください。 

ドラムカートリッジが劣イヒ、または損傷しています。 

一新しいドラムカートリッジと交換してください。 


00讓夏7と思ったら 


171 































症状 

原因と処理方法 

色で姑 
が現れ 

りつぶされた部分 
る 

P 

N _ 

じ白点 

使用している用紙が適切ではありません。 

一適切な用紙をセツトしてください。 

ドラムカートリツジが劣化、または損傷しています。 

一 新しいドラムカートリツジと交換してください。 

指でこ 
トナー 
用おか 

するとかずれる 
がを着しない 
トナーでミちれる 

friptet 

\1 


用紙カセツトじセツトした用紙とプリンタードライバーで設定した[用紙種別]が合つ 
ていません。 

一用紙カセツトじセツトした用紙[こ適ずる[用紙層別]をプリンタードライバーで 
設定してください （3 章の「用紙種別の設定」 （85 ページ）参照)。 

用紙が湿気を含んでいます。 

一新しい用紙と交換してください。 

使用している用紙が適切ではありません。 

一適切な用紙をセツトしてください。 

用紙全体が姑りつぶされて巧刷 
される 

■ 

ドラムカートリツジが劣化、または損傷しています。 

一 新しいドラムカートリツジと交換してください。 

高圧電源の故障が考えられます。 

一お買い求めの販売店、または添付の 「 NEC サービス網一覧」[こ記載の『サービス 
窓口』と記載されているサービス窓□へ連絡してください。 

何も印 

刷されない 

\1 


一度に複数枚の用紙が搬送されています（重送)。 

一用紙をよくさばいてからセツトし直してください。 

ドラムカートリツジが劣化、または損傷しています。 

一 新しいドラムカートリツジと交換してください。 
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縦長に白抜けする 


ドラムカートリッジが劣化、または損傷しています。 

一新しいドラムカートリツジと交換してください。 


トナーカートリッジ內じトナーが残っていません。 

一新しいトナーカートリツジと交換してください。 


斜めに巧刷される 



用紙カセツトの用紙ガイドが正しい位置にセツトされていません。 

一縦横の用紙ガイドを正しい位置にセツトしてください。 


症状 


原因と処理方法 


白抜けや白筋が化る 


Pri _ 

Dy ■■•打 t 色で 

Printer 




用紙が湿気を含んでいます。 

一新しい用紙と交換してください。 

使用している用紙が適切ではありません。 

一適切な用紙をセツトしてください。 

高圧電源の故障が考えられます。 

一お買い求めの販売店、または添付の 「 NEC サービス網一覧」[こ記載の『サービス 
窓口』と記載されているサービス窓□へ連絡してください。 


用紙にシワが付く 
文字がじじむ 



使用している用紙が適切ではありません。 

一適切な用紙をセツトしてください。 

用紙の継ぎ足しをしています。 

一用紙カセツト节手差しトレーにセツトしてある用紙を使いきる前[こ、用紙を継ぎ 
足ずと起こることがありまず。セツトしている用紙をよくさばいてから、もう一 
度セツトしてください。用紙を補給ずるときは、セツトしている用紙を使い切つ 
てから補給してください。 

巧紙が湿気を含んでいます。 

一新しい用紙と交換してください。 


Printer 

Printer 

Printer 

Printer 


r r r r 
n n n n 
p p p p 
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症状 

原因と処理ち法 

全体か 

うつず6と印刷さ 

\| 

れる 

手差しトレーを使用して EP 刷した場合で、プリンタードライバーで選択した用紙サイ 
ズと実隐じセットされている用紙のサイズが異なります。または、一度に複数枚の用 
紙が搬送されています。 

一手差しトレーじ、正しいサイズの用紙をセットするか、用紙をよくさばいてから 
セットしてください。 

トナーセーブモードじなっていませんか。 

ープリンタードライバーの[グラフィック]シートの[な]刷品質]を[トナーセー 
ブ] W 外に設をしてください。 

離れた 

刷され 

位置にうつす6と 
る 

Printer 

\| 

影が印 

クリーニング機能が自動で働かない。 

ー メニューモードにある[クリーニング 1] を巧ってくた‘さい。 

用紙種別の選択が最適でない。 

一 「厚紙」、「ごく厚紙」を使用した場合に、この症状が現れるときは、次のように 
用紙種別の設をを蛮要してください。 

• 「厚紙」一「コート紙1」 

• 「ごく厚紙」一「コート紙2」 

OHP フィルムじきれいに印刷 
されない 

適切な OHP フィルムを使巧していますか。 

一本プリンターで使巧できる OHP フィルムは、 PR - L 9200 C - TP です。白い枠付き 
の OHP フィルム、カラー用 OHP フィルムは、使用できません。 

用紙種別を [ OHP ] じ設定していますか。 

ー プリンタードライパーのプ□パティで、用紙の層別を [ OHP ] に設定してくださ 
い。 

はがきじきれいに印刷されない 

適切なはがきを使用していますか。 

一使用できるはがきをセットしてください。 

手動両面で EP 刷していますか。 

一はじめに本文面を巧刷し、その後で巧を面を印刷ずると、よりきれいじ印刷でき 
ます。 

カラーの文字がかずれたように 
巧刷される 

中間色を表現するためじ網点を使巧しているためです。 

ープリンターの故障ではありません。遺い目のをを使用するかゴシックなどの太め 
の字体を使用して<ださい。 

カラーの細い髓が点髓のように 
巧刷される 

中間色を表現するためじ網点を使巧しているためです。 

一濃い目の色を使用するかゴシックなどの太めの字体を使用してください。 

一[グラフィック]シートじある[巧刷品質]を「標準」から「高画質」または「高 
精細」モードじしてください。 

封筒じきれいに EP 用!!されない 

適切なサイズの封筒を使用していますか。 

一本プリンターで使巧できる封筒のサイズは、洋お4号です。使用できる封筒をセッ 
卜してください。 

きれいに耳)刷されない 

プリンタードライバーで、トナーセーブ機能や、解像度を低く設定していませんか。 

ープリンタードライバーの[グラフィック]シートで、設走:を変更してください。 
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おうように印刷でをないとまは 


思うようじ印刷ができないとき、次じあげるようなを状な5、プリンターまたはアプリケーションの設定を 
変更すれば、ほとんどの場合は改善できます。 


症状 

原因と処理方法 

正常に巧刷できない 

他のプリンタードライバーが同一のポートを使用している。 

ープリンタードライパーじよっては利用先のポート （LPT1:、C0M1: など）（こ対し 
常に通信を行おうとするため、同ーポートに接続されているプリンクーに悪影響 
を与えることがあります。附 indows のヘルプを参照して、化のプリンタードラ 
イバーのポートを本プリンタードライパーと違うポートじ蛮要するか、化のプリ 
ン クー ドライパーを削除してください。 

お使いのコンピューターのプリンタポート設定とプリンターのセント□設定が異な 

る。 

一お使いのコンピューターのプリンタポート設走とプリンターのセント□設定の 
動作モードを同じ設定じしてください。詳しくはお使いのコンピューターの取撒 
説明書をご覧ください。 

斜線の乂さがち一でない 
(綜のちちじよって線の太さが 
違っている） 

写真などの絵やグラデーション 
がおかしい 

トナーセーブモードじなっていませんか。 

ープリンタードライパーの[グラフィック]シートの[巧刷品質]を[トナーセー 
ブ] W 外に設定してください。 

トナーセーブとはトナーの使用を節約する試し巧刷用の機能です。この機能を使 
うと細い髓、濃度の薄い巧刷、網かけ、グラデーションが不鮮明になることがあ 
ります。 

巧刷位置が W 前使用していたプ 
リンターと合わない 

アプリケーションの用紙. EP 刷に関する設定が間違っている。 

- アプリケーションのマニュアルを見て正しく設定してください。ソフトウエアに 
よっては、わずかでも異なる設定項目があると、巧刷位置がずれる場含がありま 
す。 

プリンターの A 4 ポートレート① EP 刷衍数が80巧に設定されている。 

ー メニューモードで A4 ポートレート相数を78巧にしてください。 

A4 ポートレートの印刷巧数が80巧に設定されている場合には、本来の印刷位置 
よりわずかじ左にずれて巧刷されます。したがって、80巧[こ設定されているプ 
リンクーとそうでないプリンクーとでは巧刷位置が異なります。 

使用している用紙がプリンターの規格に合っていない。 

一付録の「使用できる用紙」に38ページ）を参照して、確認してください。 

Color Multi 邮 liter 9700 C のようなページプリンターは、用紙送りを□ーラーの 
摩擦じよって巧っています。そのため、他のページプリンターと同様に縱方向、 
横ち向とも多少の誤差が発生します。この誤差は用紙(こよっても異なりまず。 

じ1前使用していたプリンターと Color MultiWriter 970 OC との間に E 日刷位置の互換 
性がない。 

ープリンターの巧刷位置は、 PC-PR 2000 /6W 等の NPDL または NPDL(Level2) 対応 
のプリンターおよび PC-PR601、PC-PR602、PC-PR602R に対して互換性があ 
ります。その他のプリンターじ対しては巧刷位置の互換性はありません。 


00議夏7と思ったら 
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症状 

原因と処理方法 

"データガノコッテイマス"を表 
示したまま印刷を開始しない 

改ぺージコードまたは排出コードがありません （NPDL 時）。 

一[印刷巧]スイッチを押して印刷巧ランプを消财させてから、[シフト]スイッチ 
を押しながら[排化]スイッチを押してください。 

本プリンクーはページ単位で処理するプリンクーなので、1ページ分のデータが 
そろわないと巧刷を開始しません。また、アプリケーションの中には、ページの 
最後に排化コードなどのページの終わりを示ず制御コードをプリンターに送6 
ないものがあります。このような場合は上記の方法で処理してください。 

なお、メニューモードで自動排化を有効[こしておくと設定した時間内に印刷デー 
夕が来ない場含、自動的に印刷■排化されます。ただしコンピューターか6の 
デーな送信が長い時間遠切れるような場合じは、この機能を使用しないでくださ 
い。 

アプリケーションのプリンター設定が「シリアルプリンター」になっている （NPDL 
時)。 

ー ページプリンターまたはレーザープリンターを選択してください。 

ソフトウェアのプリンクー設走がシリアルプリンクーになっていると、排出コー 
ドをプリンクーに送らないためにこのような症状がおこります。また、新たにソ 
フトウェアを作成ずる場合には、このような症状を防ぐため、各ページの最後 
じ排化コード （OCh) を付が]ずるようじしてください。 

コンピューターからのデータ送信が途切れている。 

ープリンターへのデータ送信じついて、プリンタードライバーの「タイムアウト設 
定」の設定時間を長くしてください。複雑なデータやアプリケーションによって 
は、設定時間が短いとデータ送信を中止することがありまず。 

ページの遠中までしか印刷され 
ない 

自動排出機能が有効になっている （NPDL 時）。 

ー メニューモードで自動排化を無効じしてください。 

または1ページ分のデータが2 
ページにわたって印刷されてし 
まう 

プリンターには自動排化機能（コンピューターか6のデータのさ信が一を時圍途 
切れると、そこまでのデータが自動的に EP 刷.排出ずる機能）があります。この 
とき，コンピューターか6のデータさ信が設をした自動排出時圍とん h じ途切れた 
場合じは，ページの途中でもそれまでのデータを巧刷.排出してしまいまず。 

また' を 0S でプリンターへのデータ送信じついてタイムアウト時闇を設をでき 
まず。このタイムアウト設をの時同が短いと，複雑なデータなどでプリンターの 
ビジー時間が長くなった場合、コンピューターが EP 刷データのさ信を中止する場 
合がありまず。その場合にはプリンターの自動排出を無効にずるだけでな<、夕 
イムアウト設をの時間を長くしてください。タイムアウト設をの時闇変更は各 
0S のマニュアルを参照して<ださい。 

用紙の左側が空白じなる（巧刷 
文字が用紙のち側[こかたよって 
巧刷される） 

綴じしろが含っていない。 

- 巧刷範囲を確認してください。両面巧刷のときじはクリッピング機能を使うと印 
刷範囲を超えた分のデー女を次のページに印刷しないようになりまず。クリ、ソピ 
ング機能を使用するには、プリンターの操作パネルのメニューの「リョウメンイ 
ンサツメニュー」から、クリップの設定を ON (こしてください。 （4 章の「メニュー 
ツリー」 （108 ページ）および活用マニュアル2章の「両面印刷メニュー」を参照） 

一部のソフトウェアでは、用紙位置が異なる場合があります。 

ー メニューモードで136巧モードを有効にし、用紙位置を調整してください。 

縮ルすると、縮ル前と印刷結果 
が異なる 

EP 刷データじよっては、縮小すると E 日刷結果が異なる場合があります （NPDL 時）。 

ープリンターでは、座標値などを縮ルずることにより縮ル巧刷を巧っています。こ 
のとき(こ、数値の丸め誤差が生じ、図形と図形の重なりなどが変わることじよ 
り、巧刷結果が異なってしまう場合があります。 
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症状 


原因と処理方法 


改行量（巧の間 
隔）が2倍にな 
る 


1巧が2行にわ 
たる 


12 3 4 

A B C D 

abed 


各行ので字が 
重なって巧刷 
されてしまう 


用紙の遠中か 
6巧刷が始 

まってしまつ 


5白3 4 
£ B C D 
e 6 C d 


アプリケーションで設定した用紙サイズと、使用する用紙サイズが異なってる。 

ーソフトウエアの用紙サイズ設をと使用する用紙のサイズを合わせてください。 

一他の用紙サイズに巧刷するか、 メニューモー ドを使って A4 ポート レー ト巧数を 
80相じしてください。 

A4 ポートレートの巧紙に80巧分の印刷（パーソナルコンピューターの画面コ 
ピーなど）を巧うと、このような症がじなることがあります。 

アプリケーションのプリンター設定が「シリアルプリンター」になっている。 

ーページプリンター、またはレーザープリンターを遲択して<ださい。 

ー メニューモードを使ってプリンクーの13目巧モードを有効にしてください。 

アプリケーションがシリアルプリンター専用に作られている場含[こは、136巧 
モードを有効(こすることでこれ6の症状は改善されまず。特に、「用紙の途中か 
ら印刷が始まってしまう」場合には、13目がモードの用紙位置設定を中央合わせ 
じずることで正しい印!刷結果が得られるようじな y ます。 


ABC 
a b C 


改行量がおかしくなり、徐々に 
ずれてしまう 


一部のソフトウェアじは、ソフトウェアの指定じよって改行で用紙を排出するものが 
あります。 

ーソフトウェアの設定をシートフィーダー付き[こするか、1ページの長さを目7行 
(A4 サイズの用紙の場合）に設をしてください。 


画面の文字と異なるで字が巧刷 
された 


ご使用のコンピューター環境に最も適した方法でプリンターを指定していない。 

一 2章の「プリンターソフトウェアの動作環境」 （53 ページ）を参照してください。 

プリンターケーブルがきちんと接続されていない。 

- プリンター側とコンピューター側の接続状態を磕認してください。 

プリンターバッファーや切替器を使用している。 

ープリンターバッファー皆切替器を使用しない接続方法に変更してください。 


白紙が化る 


ソフトウェアのプリンター設定がシートフィーダー付きになっている。 

ーシートフィーダー付きになっている場合は、メニューモード、またはメモリース 
イッチの設定で「136巧モード」を有効にしてください。 


プリンタードライバーで指定し 
たホッパーか6印刷できない 


プリンタードライバーの指定と、操作パネルの設定が合っていない。 

- プリンターの操作パネルのメニューで、該当ホッパーの用紙サイズ設定:とプリン 
タードライパーの設定があっているか確認してください。プリンターの操作パネ 
ルのメニューで、該当ホッパーの用紙サイズ設定が自動（初期設定）の状態で、 
プリンタードライバーでをお外用紙 W 外を指をしてください。定:お外用紙を使用 
ずる場合、プリンターの操作パネルのメニューで、該当ホッパーの用紙サイズ設 
定を「テイケイガイコテイ」じ設定し、プリンタードライバーで走お外用紙を選 
択してください。 


00^夸と思った5 
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症状 

原因と処理方法 

両面巧刷が正しく機能しない 

メニューモード、メモリースイッチが合っていない。 

一設をし直して<ださい。 

セットされている届紙サイズが合っていない。 

一 自動両面巧刷は「普通お」，「再生お」，「やや厚紙」の A3, A4, 巳4,己己， A5> 
レターでしか機能しません。セットされている用紙を巧認してください。 

ま差しトレーの届紙種別を「普通祇丄「再生紙」、「やや厚紙」じかに設定している。 

一 手差しトレーから両面巧刷を行ラ場合，用紙種別を「普通お」，「再生お丄「やや 
厚紙」じ設をして<ださい。 

ま差しトレーの定おか届紙が ON じなっている。 

ー メニューモードでをお外用おを OFF じして<ださい。 

メモリーが足りない。 

一 A3, B4 サイズの用紙に両面巧刷を行う場合，メモリーの増設がを要な場合があ 
ります。10章の「増設メモリー」 （229 ページ）をご覧じなり，メモリーを増設 
して < ださい。 

両面印刷ユニットが正しく取り付けられていない。 

一両面印刷ユニットの取り付けが正しく行われているか確認してください。 

正しく巧刷できずじで字が化け 
る 

プリンター切替器などをなして EP 刷している。 

一切替器などをかさずにプリンターを接続してください。 

ーイーサネットコネクター接統じ蛮要してください。 

思ったよ j な色で印刷されない 

トナーが残り少なくなっている。 

ー トナーカートリッジを交換してください。 

用紙が規格に合っていない。 

一付録の「使用できる用紙」に38ページ）を参照して正しい用紙をセットしてく 
ださい。 

用紙種別が正しく設定されていない。 

一 4章の「メニューモード」 （1 日7ページ）を参照して、用紙種別を正しく設をして 
ください。 

カラーの調整が適切でない。 

一 [プリセット詳細/登録]ダイア□グボックスの設定を見直してください。詳細は 
活用マニュアル3章の「カラー巧刷の調整」を参照してください。 

ウォーターマークやヘッダー/ 
フッターがきれい[こ巧刷できな 
い 

ウォーターマークやへッダー/フッターの色と文書の色が混含されて EP 刷される。 

— ウォーターマークやヘッダー/フッターと文書の色が重ならないようウォーター 
マークやヘッダー/フッターのサイズ、位置を調整してください。 

「リレー給紙」設定:を ON じして 
もリレー給紙されなし'' 

巧紙種別の設定が正しくない。 

一 4章の「メニューモード」 （1 日7ページ）を参照して、巧紙種別の設定:を巧ってく 
ださい。リレー給紙は用紙サイズ、用紙種別両方の設定が同じホッパー/手差し 
トレーでのみ動作します。ただし用紙種別が「指定しない」の設定ではリレー給 
紙は行われません。 
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症状 

原因と処理方法 

プリンターの構成が自動取得さ 
れない 

[プリンタのが態]シートでプリンターの情報が自動取得されない。 

一[プリンクのが態]シートでプリンターの状態を自動取得ずるには PrintAgent が 
インストールされている必要があります。また、ネットワーク共有プリンクーを 
使用する塌合は、サーパー■クライアントの両方に PrintAgent がインス!ルさ 
れている必要がありまず。[プリンタのが態]シートに情報が表示されていない 
塌合、[最新の状態に更新]をクリ、ソクすると、情報が表示される場合がありまず。 

印!刷速度が遅い 

プリンターバッファーなどを取り付けている。 

ーコンピュークー本体とプリンターを市販のプリンターパ、ソファー、プリンクー切 
り替え器、プリンター共有器、コピープ□テククーなどで接続している場合に 
は、プリンタードライバーの双方向通信機能を無効にずる必要があります。本章 
の rPrintAgent の觸能を十分に発揮させるためじ」 （191 ぺージ）を参照して、双 
方向通信機能を無効じしてください。 


プリンターと双方向通信ができない。 

一本章の 「 PrintAgent の觸能を十分に発揮させるためじ」 （191 ぺージ）を参照し 
てください。 


0 S が Microsoft Windows の夕ーミナルサービスのコンピューターで E 日刷している。 

一本章の「その他のを意事項」 （192 ページ）を参照して<ださい。 

製本印刷ができない 

フェイスアップ* (最終ページ 
から）を指をずると巧刷できな 
い 

了合い印!刷ができない 

Windows XP ^ Windows Server 2003. Windows 2000 、 Windows NT 4.0 を使用 
し、八ードディスクを NTFS 开ミ式でフォーマットしている。 

一 Windows ディレクトリーのある八ードディスクドライブを NTFS 形までフォー 
マットしている場合で、 Windows ディレクトリー(こアクセス制限が掛けられて 
いる場合、添か CD-ROM の ¥TEMPSet フォルダー[こ格納されている TEMPSet 
ユーティリティー[こよる設をを行う必要があります。 

特に、 Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition を NTFS でご使胤こな 
られている場合、デフォルトで Windows ディレクトリー(こアクセス制限が掛け 
られているため、 TEMPSet ユーティリティーによる設定:が必須となりまず。詳 
細については、添付 CD-ROM の ¥TEMPSet フォルダーの 「eadme.txt をご参照く 
ださい。 


コンピューター①八ードディスクの空き容量が少ない 

ープリンタードライバーは文書データを一時的にコンピューターの八ードディス 
クに書き出ず場合があり，八ードディスクの空き容量がみないと， EP 刷できない 
ことがあります。 Windows ディレクトリーのある八ードディスクドライブの空 
き容量を増やして印刷を行って<ださい。 


* フェイスアップ排出 ユニッ トはオプションです。 
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Print Agent システムが立ち上が 6 な 
い/機能の一部が使用でをないとまは 


症状 

原因と処理方法 

タスクバーのトレイに 
[ PrintAgent ] アイコンが表示 
されていない 

PrintAgent システムが自動的に起動する設定になっていない。 

一 [ PrintAgent のプ□パティ]ダイア□グボックスで[システムを自動的に起動す 

る]をチェックしてください。机 indowsMe 、 Windows 98, Windows 95の攝 
合は次回起動時から 、 Windows XP、Windows Server 2003, Windows 2000、 
Windows NT 4.0 は次回□グオン時から自動的に起動します。 

PrintAgent システムを終了している。 

-*■ [スタート]-[プ□グラム]*- [Color Multiwriter 9700口 - [PrintAgent シス 
テム起動]を実巧してください。 

PrintAgent をアンインストールした、または PrintAgent ①インストールに失敗した。 

一 「 PrintAgent の追力□■削除」 （78 ぺージ）を参照して PrintAgent をインス!ル 

してください。 

PrintAgent の機能が一部使用 
できない 

MultiWriter 2000 X /220 OX の PrintAgent をアンインストールした。 

一 PrintAgent 対応機種が複数インストールしている攝合 、 MultiWriter 2000 X / 

220 OX の PrintAgent をアンインストールすると他の PrintAgent 対応機種の 
PrintAgent が使用できなくなります。次の手順を巧ってください。 

①他の機種の PrintAgent をアンインストールずる。 

感 MultiWriter 2000 X /220 OX の PrintAgent をアンインストールずる。 

③必要な磯種の PrintAgent をインストールする。 

PrintAgent をアンインス 1ルせずに OS を Windows XP、Windows Server 2003、 
Windows 2000じアップグレードした。 

一 PrintAgent をそのままじして OS をアップグレードしても PrintAgent が正しく動 
作しないことがありまず。すでに OS を Windows XP、Windows Server 2003、 
Windows 200日にアップグレードしてしまった攝合は 「PrintAgent Eraser 」 を 
使用して、いったんプリンターソフトウエアを削除してから再インストールして 
ください。詳細は 「 PrintAgent を正しく動作させるためじは」 （188 ぺージ）を 
参照してください。 

双方向通信機能が無効になっている。 

一双方向通信機能が無効になっているとプリンタステータスウィンドウなどの機 
能が使用できません。各 OS のプ□パティダイア□グボックスで設をを有効にし 
てください。 

< Windows Me > 

[詳細]シートの[スプールの設定]-[このプリンタの双ち向通信機能をサポー 
卜する]を選択ずる。 

く Windows 日8 、 Windows 95> 

[詳細]シートの[スプールの設定]-[このプリンタで双方向通信機能をサポー 
卜する]を選択ずる。 

<Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000> 

[プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスの[ポート]シートにある[双方 
向サポートを有効にずる]をチェックずる。 

く Windows NT 4.0 > 

[デバイスプ□パティ]ダイア□グボックスの[ポート]シートじある陳方向 
サポートを有効にする]をチ X ックずる。 


Windows XP、Windows Server 2003は〔すべてのプ□グラム] 
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症状 

原因と処理方法 

PrintAgent の機能が一部使用 
できない（続き） 

ネットワークの設定を変更した。 

一 PrintAgent がサポートしているネットワークプ □ トコルは TCP / IP のみでず。ま 
たネットワーク環境で Color MultiWriter 9700 C を共有プリンターとしてお使い 
じなる場合は次のソフトウェアを組み込んでおく必要があります。各 OS のマ 
ニュアルまたはヘルプを参照してネットワークの環境を設をしてください。 

く Windows Me、Windows 日8 、 Windows 95> 

[ Microsoft ネットワーク共有サービス] 

<Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000> 

[ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有] 

く Windows NT 4.0 > 

けーパ] 

プリンターとコンピューターとの接続が適切でない。 

ープリンターとコンピューターとの接続は当せ指をのケーブルをご利巧ください 
(詳細は活用マニュアルの「付録」を参照)。 

指定じ i 外のケーブルを使ったり市販のプリンターパ、ソファー、プリンター切替 
器、プリンター共有器などを使用ずると PrintAgent の機能が正常に動作しないこ 
とがあります。 

コンピューターの処理能力が十分でない。 

ー コンピューターの性能があまり高くないと PrintAgent のご利用により他の作業 
の処理速度に影響することがありまず。その場合はコンピューターのメモリーを 
増設するかプリンターを□一カルに接続してご利用になることをお勧めしまず。 

Web PrintAgent がうまく動作 
しない 

適切なブラウザーソフトウェアで表示していない。 

一 Web PrintAgent の動作を保証しているのは Microsoft Internet Explorer 3.0以 
上または Netscape Navigator 3.0 た又上です。 

プリントサーバー①コンピューターじ Web PrintAgent がインストールされていない。 

一 Web PrintAgent をインストールできるのはプリンター管理者た‘けです。活用マ 
ニュアル4章の「プリン女一管理者向けインストール」を参照して 、 Web 
PrintAgent をインストールしてください。 

ブラウザーの設定で、 JavaScript が有効になっていない。 

一 」 a \/ aSc 「 ipt を有効にする、もしくはスクリプトを有効にしてください。 

巧刷□グ化力ができない 

PrintAgent ①プ□パティが正しく設定されていない。 

一 [ PrintAgent のプ□パティ]の [ LAN ボード使用時の PSW 表示]でに P 刷終了ま 

で表示]をチェックしてください。 

プリントサーバーが EP 刷□グ機能を利用できない。 

-*■ 巧刷□グ機能を利用できる 0 S は Windows XP、Windows Server 2003、 
Windows 2000 、 WindowsNT 4.0です。 


GO 難ミ.と思是 5 


181 







プリンタ ステータス ウインドウが正し 
<動作しないとまは 

次の表にプリンタステータスウィンドウが正しく動作しないときの症状とその原因、化巧ち法を示します。 
それぞれのち法に従って巧化してください。 


症状 

原因と処理方法 

プリンタステータスウインド 
ウが[スタート]メニューじ登 
録されていない 

カスタムインストールによって、インス!ル巧をとされなかった。 

ーシステムの管理者にご相談ください。 

必要なファイルが削除されている。 

-*■ PrintAgent を再インストールしてください。 

使巧したいプリンターのプリ 
ンクステークスウインドウが 
選択できない 

プリンタフォルダーじ 「NEC Color MultiWhter 9700 C 」 のプリンターが登録され 
ていない。 

一 PrintAgent およびプリンタードライバーをインストールしてください。 

プリンタードライバーが変更されている。 

ープリンタードライバーを変更ずると、誤動作の原因となります。プリンタードラ 
イバーを削除し、再度プリンタードライパーをインストールしてください。 

プリンタステータスウインド 
ウが起動しない 

プリンターのアクセス権がない。 

一権限を磕認して<ださい。 

必要なファイルが削除されている。 

一 PrintAgent を再インス!ルしてください。 

コンピューターのメモリーが不足している。 

一企、要のないアプリケーションを終了して < ださい。 

パラレルポートの設定が正しくない。 

ーコンピューターのパラレルポートの設をを変ちしてください。 

プリンターポートを直接アクセスしてプリンターのげ態を監視するユーティリティー 
が使届されている。 

ーコンピューターで使用されているユーティリティーに応じて，プリンターの監視 
を巧わないようじ設をして < ださい。 

ドメインじ参加していない。 

ー ドメインじ参力□していない Windows XP のコンピュータをプリントサーバーと 

してクライアントか6¢刷を行った場合.ドキュメントの所有をが [ Guest ] 
となり，プリンタステータスウィンドウがポップアップしない場合があります。 
ドメインじ参力□してください。詳しくは， OS のヘルプをご覧<ピさい。 

プリンタステータスウインド 
ウがプリンターのが態を正し 
<表示しない 

E 口刷データを直接プリンターじ送信している。 

一 EP 刷データ（ジョブ）をスプールずるようじ設をして<ださい。 

最新のステータスを取得していない。 

ープリンタステータスウインドウの[最新のステータスじち巧]ボタンをクリック 
してください。 

14ピンパラレルインターフェースでプリンターを接続している。 

一このインターフェースではプリンターの情報を取得することができずプリンタ 
ステータスウィンドウの機能が大幅にお限されます。プリンタ増設インタフェー 
スポード （ PC - 9801 -94) をお使いじなることをお勃めします。 
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症状 

原因と処理方法 

プリン女ステータスウインド 
ウがプリンターのが態を正し 
く表示しない（続き） 

プリンターが直接つながっているコンピューターで双ち向通信ができない設定になっ 
ている。 

一 < Windows Me > 

[詳細]シートの[スプールの設定]-[このプリンクの双方向通信機能をサポートず 
る]を選んでください。 

く Windows 日8 、 Windows 日已> 

[詳細]シートの[スプールの設定]-〔このプリンタで双ち向通信磯能をサポートす 
る]を選んでください。 

<Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000> 

[プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスの[ポート]シートじある[双方 
向サポートを有効にする]をチェックする。 

く Windows NT 4.0 > 

[デパイスプ□パティ]ダイア□グボックスの[ポート]シートじある陳方向 
サポートを有効にする]をチェックずる。 

節電モード2じよる節電中である。 

一節電モード2を解除して < ださい。操作パネルの[節電解除]ボタンを押ずか、 
印!刷データを送信すると解除できまず。 

プリンターが直接つながっているコンピューターが Windows XP、Windows Server 
2003 、 Windows 2000. Windows NT 4.0 でプリンタープールを使用している。 

一 Windows XP、Windows Server 2003, Windows 2000 、 WindowsNT 4.0上 
のずベてのプリンターの[プリンタのプ□パティ]-[ポート]-[プリンタプー 
ルを有効にする]のチェックを外してください。 

お使いのコンピューターのプリンターポート（パラレルポート）の設定とプリンター 
のセント □ 設定が異なっている。 

一双方の動作設をを合わせてください。 「 PrintAgent の制限事項」 （193 ページ）を 
参照してください。 

プリン女ステータスウインド 
ウの音声メ 、ソ セージが通知さ 
れない 

音声がインス!-ールされていない。 

一標準設をでは音声はインストールされません。「アプリケーションの追力□と削除」 
で音声を選択してインス1-ールしてください。 

音声を通知しない設定となっている。 

一[通知おまのプ□パティ]の設定を確認してください。 

[ PSW ①プ□パティ ] の[自分のドキュメントを E 口刷していないときの設定]が「自動起 
動する」じなっていない。 

一自分のドキュメントを印刷していないときの音声メッセージは「自動起動しな 
しリと設定されているときは通知されません。「エラー発生時にウィンドウで自 
動起動する」と設定されているときはエラー時のみ通知されまず。 

ボリューム、 Windows のサウンドの設定が変更されている。 

一設定を磕認してください。 

プリンタステータスウインド 
ウ上から Ep 刷ドキュメントの 
削除ができない 

EP 刷ドキュメントがすでじプリンターへ送られてしまった。 

一すでにプリンターへ送信済みのドキュメントに対して、削除はできません。 

プリンター①アクセス権がない。 

ーネットワーク管理者に権限を磕認してください。 

EP 刷巧がネットワーク共有プリンターである。 

ー ネットワーク共有プリンターのサーパーの OS が Windows XP.Windows Server 
2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は、クライアントでプリンター 
をインストール (作成）した直後は削除できません。いったんクライアント側の 
05を日グオフ^ログオンしてください。 
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症状 

原因と処理方法 

プリン女ステータスウインド 
ゥが自動起動しない/自動起 
動してしまう 

[PSW ①プ□パティ]の設定が変更されている。 

- 設定を磕認してください。 

LAN プリンターじ直接接統して使用している。 

一 LAN プリンターをサーバーを介さずに使用している攝合は [PS 邮のプ□パティ] 
で[自分のドキュメントを印刷していないとき]の起動条件として[印刷中にア 
イコンで自動起動する]を設走しても、他の人の印刷時には自動起動しません。 
ただしこの場合でもエラー発生時には自動起動を巧いまず。 

プリンクーの構成情報の表示 
が実際の構成と食い違ってい 
る 

プリンターが、巧方向通信できないインターフェースで接続されている。もしくはプ 
リンターがバッファー等を経由して接続されている。 

ープリンターの現在の設走は読み込むことができません。双方向通信できない時 
は、初期状態として、最大構成が入っていまず。この場合の構成は、プリンター 
ドライパーから設をが巧能でず。詳しくは、プリンタードライパーのヘルプをご 
磕認ください。 

プリンターの情報をうまく取得できていない。 

ーネットワークのトラフィックの状況や上位ホストの処理状況[こより正しくプリ 
ンターの情報がとれなかったと思われます。プリンターの電源を入れ直してくだ 
さい。情報の更新を巧ってください。 
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e-mail メンテナンスがでをないとまは 


e-mail メンテナンスがうまくいかなかった場合、ここで説明する項目を参照して原因のお認と処理を行って 
ください。 


症状 

原因と処理方法 

メール送信されない 

メールサーバー名が間違っている。 

一[六ール通知の設を]ダイア□グボックスでメールサーバーをが正しく入力され 
ているかを確認してください。 

紙づまり、 0 HP セットエラー、 
保守員コールが記歸されない。 

監視を巧っているコンピューターから E 日刷していないときじ紙づまり、 0 HP セットエ 
ラーや保守員コールが発生した。 

一通常の設定では巧刷時のみ監視を巧っているため、他ポートや LAN 接続で他のコ 
ンピューターからの巧刷時に発生した紙づまり、 0 HP セットエラーや保守員コー 
ルは記録きれません。常に監視したい場合は、プリンタステータスウィンドウの 
[通知形式のプ□パティ]ダイア□グボックスで[常にステータスを取得]を 
チェックしてください。 
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■ J プ IJ ントでまないとまは 

リプリントがうまくいかなかつた場合、ここで説明する項目を参照して原因の確認と処理を巧ってくださ 
い。 


症状 

原因と処理方法 

リプリント機能が使用できな 
い 

[リプリント機能を提供する]が無効になっている。 

一 [ PrintAgent のプ□パティ]ダイア□グボックスで[リプリント機能を提供ずる] 
をチェックしてください。 

[リプリント機能を使用する]が無効になっている。 

一 く Windows Me、Windows 日8 、 Windows 日已> 

[プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスの[プリンタの構成]シートの[リ 
プリント機能を使用する]をチェックする。 

<Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000> 

[印刷設定]ダイア□グボックスの[プリンタの状態]シートの[リプリント] 
を選び、[リプリント機能を使用ずる]をチェックずる。 

<Windows NT 4.0 > 

[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックスの[プリン女の状態]シートの 
[リプリント機能を使用する]をチェックずる。 

双方向通信機能が無効になっている。 

一双方向通信機能が無効になっているとプリンタステータスウィンドウなどの機 
能が使用できません。各 0 S のプ□パティダイア□グボックスで設走を有効じし 
てください。 

< Windows Me > 

[詳細]シートの[スプールの設定]-[このプリンタの双方向通信機能をサポー 
卜する]を選択ずる。 

< Windows 日8、 Windows 95> 

[詳細]シートの[スプールの設定]-[このプリンタで双方向通信機能をサポー 
卜する]を選択ずる。 

<Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000> 

[プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスの[ポート]シートじある[双方 
向サポートを有効にずる]をチェックずる。 

<Windows NT 4.0 > 

[デバイスプ□パティ]ダイア□グボックスの[ポート]シートにある防ち向 
サポートを有効にする]をチXックずる。 

プリンターとコンピューターとの接続が適切でない。 

ープリンターとコンピューターとの接続は当せ指をのケーブルをご利巧<ださい 
(詳細は活用マニュアルの「イ寸録」を参照)。指を W 外のケープルを使ったり市販 
のプリンターパ、ソファー、プリンター切替器、プリンクー共有器などを使用する 
と PrintAgent の機能が正常に動作しないことがありまず。 

ドメインじ参加していない。 

ー ドメインじ参加していない Windows XP のコンピュータをプリントサーバーと 
してクライアントから巧刷を巧った場含、リプリント機能は利用できません。ド 
メインに参力□してください。詳しくは、 0 S のヘルプをご覧ください。 

PrintAgent リプリント2が使 
用で含ない 

PrintAgent リプリント2がインストールされていない。 

一 「 PrintAgent の追力日.削除」口8ページ）を参照して 「 PrintAgent リプリント2」 

をお出インストールしてください。 
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症状 

原因と処理方法 

リプリントずるファイルが見 
当たらない 

スプールファイルの制限（ドキュメント数、有効期限、ディスク領域）を超えている。 

ースプールされているファイルは古い順から消去されまず。[リプリント機能の設 
定]ダイア□グボックスで設をを確認して < ださい。詳細は「リプリント」 (130 
ページ）を参照してください。 

- 接続先を FILE に蛮要した場合、リプリント用に保存されていた巧刷データは削除 
されまず。 
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PrintAgent を正しく動作させるためには 

PrintAgent はネットワーク環境で使用することで、より効果を発揮します。 liTF は PrintAgent を正常に機 
能させるためのを意事項じついてネットワーク関連の設定を中むに説明します。 


PrintAgent を動作させる前に 


PrintAgent をインス I ル/アンインス I ルずる時のを意事項 

PrintAgent をインストールまたはアンインストールする時は]:^下のことじを意してください。 

• インストールプ□グラムを実行する前に、起動中のアプリケーションをすべて終了させてください。 

• [ PrintAgent セットアップ]のウィンドウが閉じるまで、 CD - ROM やフ□ッピーディスクなどインス 
I ル元のメディアを取り化さないでください。 

• PrintAgent のインストールまたはアンインストール終了後、再起動を促すメッセージが表示される 
ことがあります。画面の指示に従つてコンピューターを再起動してください。 

• インストール時に指定した PrintAgent ソフトウェアのフォルダー(ディレクトリー)をを変更する 
とアンインストールできません。インストール時のフォルダー(ディレクトリ ー) をに戻してから 
アンインストールしてください。 

• プリンターのプ□パティダイア□グボックスを表示している時、および Color Multiwriter が印刷 
中の時、 PrintAgent をアンインストールすることができません。プリンターのプ□パティダイア 
□グボックスを閉じ、印刷が終了してからアンインス! '- ルしてください。 

• Windows XP で、インス!ルしようとしているコンピューターじ他のユーザーが□グオンしてい 
る場合は、インス!ルはできません。をユーザーに切り替えてすべてのユーザーを□グオフして 
からインストールしてください。 

• Windows XP に PrintAgent をインス!—ルまたはアンインストールするユーザーは、アカウント 
の種類が[コンピュータの管理者]である必要があります。また 、 Windows Server 2003、 
Windows 2000 、 Windows NT 4.0じ PrintAgent をインストールまたはアンインストールするに 
は、 [ Administrators ] または [ DomainAdmins ] グループのメンバーである必要があります。 


• Windows XP . Windows Server 2003. Windows 2000 、 Windows NT 4.0で PrintAgent のイ 
ンストールする場合、アクセス権により使用可能なユーザーが制限されているフォルダー(ディレ 
クトリー)にインストールしないでください。 

• Windows XP . Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0で[プリンタの追加 
ウィザード]より、化のコンピューターに接続されたプリンターを指をしてインストールしたプリン 
夕ードライバーを PrintAgent で使用している時に、さらに[プリンタの追加ウィザード]で□-カル 
接続のプリンタードライバーをインストールする場合は、[現なのドライバを使う（推数 ] ではな 
く、[新しいドライバじ置き換える]を選択してインス! -- ルしてください。 
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• Windows XP、Windows Server 2003の場合は[コント□-ルパネル]の[プ□グラムの追加と削除] 
より 、 Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0の場合は 
[コント□-ルパネル]の[アプリケーションの追加と削除]より起動した PrintAgent の追加と削除で 
PrintAgent のオプションを追加すると、セットアップに必要なファイルを要求する画面が表示され 
る場合があります。この場合は、じ(前にインストールで使用したプリンターソフトウェア CD-ROM 
を挿入するか、もしくはプリンターソフトウェア CD - ROM よりインストールプ□グラムを実行し力 
スタムインス I -- ルじて PrintAgent のオプションを追加してください。 

共有プリンターの利用/提供について 

Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 で、共有プリンターの提供 
の設をは[コンピュータの管理者]および Administrators 権限のある方が変更できます。 

[共有プリンタを利用する]、[共有プリンタを提供する]は、お常は ON のままで支障ありませんが、ホの場 
合は OFR こすることをお勤めします。 

• ネットワーク①回線速度が遅い 

低速回線を経由する共有プリンターに対して、 PrintAgent を使田すると、通信速度の関係でプリン 
タステータスウィンドウなどの操作がしじくかったり、が態の表示が遅れたりすることがあります。 
この場合は、 [ PrintAgent のプ□パティ ] で[共有プリンタを利用する]のチェックを外してください。 
ネットワーク共有プリンターについての PrintAgent の双方向通信機能を無効じすることができま 
す。 

• 転送データ量に応じて課金されるネットワーク環境 

転送データ量に応じて課金される従量課金制のネットワークを経由して PrintAgent を使用している 
場合に、 PrintAgent の双ち向通信によってデータ転送が発生し、課金されることがあります。 
考慮すべきネットワーク環境の例としては!: a 下のケースがあります。 

-ネットワークプリンターが、公衆回線を経由した別のネットワーク上じを在する場合 

-プリントサーパー、 DNS サーバー、 WINS サーパーが公ホ回線を経由した別のネットワーク上 
にを在する場合 

-□-カルネ、ントワークの通信自体が課金ネットワークの場合 

これを避けたい場合にも、上記操作によってネットワーク共有プリンターについての PrintAgent の 
双ち向通信機能を無効にしてください。 

• コンピューターの処理能力が十おでない 

コンピューターの性能があまり高くない場合、 PrintAgent のご利用じより、他の作業の処理速度に 
影響するおそれがあります。この設定を外しても□-カルに接続しているプリンターでは、引き続き 
PrintAgent がご利用になれます。 

が量課金回線での課金を最小限（印刷時のみ）とするためじは 

• クライアント〕ンピューター側で [ PrintAgent のプ□パティ ] の惧有プリンタを利用する]のチェックをかし 
ます。 

• サーバーコンピューター側で [ PrintAgent のプ□パティ ] の[共有プリンタを提供する]のチェックをかします。 

• サーバーコンピューターが Windows Me の場合は、プリンターの[プ□パティ ] の[詳細]-[スプールの設を ]-[ 
このプリンタの双ち向通信機能をサポートしない]を選択してご利用ください。 

• サーバー〕ンピューターが Windows 98. Windows 95の場合は、プリンターの[プ□パティ]の[詳細]-[ス 
プールの設を]-[このプリンタで双方向通信機能をサポートしない]を選択してご利巧ください。 

• サーバー〕ンピューターが Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000の場合は[プリンタのプ 
□パティ ]、 Windows NT 4.0 の場合は[デバイスプ□パティ ] の[ポート]-[双ち向サポートを有効じする]の 
チェックをかしてご利用ください。 

• Windows XP , Windows Server 2003 、 Windows 2000の環境で Standard TCP/IP Port ( LPR ) をイ史用し 
て Ep 刷する場合は、 [ SNMP ステータスを有効にする]のチェックをかしてください。 


00釀^^ミ.と思った5 
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クライアント-サーバーシステムでお使いの場合 

PrintAgent をクライアント•サーバーシステムでお使いの場合、じ(下のことに注意してください 

• PrintAgent は日ーカルプリンターに対してもネットワーク上の共有プリンターに対しても使用でき 
ます。ただし、ネットワーク上で使われる場合 PrintAgent ソフトウェアはサーバーコンピユー 
夕 一、 クライアントコンピューター両者にインストールされている必要がありまず。 


Color MultiWriter 970 OC 
(ケープルで接続） 


PrintAgent 


Color MultiWriter 970 OC 
( LAN ボードまたは 
LAN アダプターで 接攝） 



PrintAgent 


コンピューター 


クライアント 

コンピューター 


• 1台のサーバーコンピユーターに接続されたクライアントコンピユーターの中で PrintAgent を使用 
するクライアントコンピユーターは30台じ(下をおおします。サーバーコンピユーターの性能やネッ 
トワークトラフィックによっては、印刷時にプリンターのが態情報が取得できなくなる、クライア 
ントコンピユーターでオフライン作業になる、またはネットワークプリンターの状態が不明になる 
場合があります。このような場合、 Ep 刷時(かは [ PrintAgent のプ□パティ ] の設定の[共有プリン 
夕を利用する]のチエックをタトして PrintAgent を動作させないようにするか、 PrintAgent を終了さ 
せて運用してください。 

• プリントサーバーコンピユーターには 64 M バイトじ Lb のメモリーを搭載し、運用することをおおし 
ます 。 （Windows XP、Windows Server 2003. Windows 2000日本語版をプリントサーバーコ 
ンピューターとしてご利用の場合には、 256 M バイト上をおおします。） 
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PrintAgent の機能を十分に発揮させるために 

PrintAgent の機能を十分に発揮させるために、双ち向通信でお使いになることをお勧めします。 
• 双ち向通信が可能なポートに接続してください。 


^ Windows 95( こは対応していません。 


チェック- 

上記の表!^:>(がのポートでご利用の場合には双方向通信を無効に設定してください。 PrintAgent の機 
能はご利用になれません。 

マルチプ□トコル LAN アダプタ 「 PR - NPX - 日己」は PrintA 呂 ent に対応していません。 


• 双方向通信を有効にして<ださい。 

< Windows XP 、 Windows Server 200 3、Windo\A/s 2000の場合 > 

[プ□パティ ] ダイア□グボックスの[ポート〕シートで[双方向サ 
ポートを有効(こずる]をチェックする。 


< Windows Me の場合> 

[プ□パティ ] ダイア□グボックスの〔詳細]-[スプールの設定]-[この 
プリンタの双方向通信機能をサポートする〕を選択ずる。 

く Windows 98 、 Windows 95の場合> 

[プ□パティ ] ダイア□グボックスの[詳細]-[スプールの設を]-[この 
プリンタで双方向通信機能をサポートする〕を選択ずる。 

<Windows NT 4.0 ①場合> 

[プ□パティ ] ダイア□グボックスで[ポート]シートの〔双方向サ 
ポートを有効(こずる]をチェックする。 





OS 

パラレルインター 
フェース接続 

USB インターフエース接続 

LAN 接続 

Windows XP 

Windows Server 2003 
Windows 2000 

LPTx 

USBxxx 

NEC Network Port 

Windows Me 

Windows 98 

Windows 95 

LPTx 

USBxxx * 

NEC TCP/IP Printing 
System 

Windows NT 4.0 

LPTx 

- 

NEC Network Port 
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その他のを意事項 

PrintAgent を動作させる前に、 liTF のことにを意してください。 

• ネットワーク共有プリンターが直接つながっているコンピューターの 0 S が Windows XP.Windows 
Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 の場合、プリンタープールはサポートしてし、ま 
せん。サーバーコンピューター上ですべてのプリンターのプリンタープールをお効じする必要があり 
ます。サーバー〕ンピューターが Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000の場合 
は[プリンタのプ□パティ ]、 Windows NT 4.0 の場合は[デバイスプ□パティ ] の[ポート]-[プリンタ 
プールを有効じする]のチェックをかしてください。[プリンタプールを有タカじする]をチェックした 
場合、プリンターの状態が正しく表示されません。権限がない場合は管理者に連絡してください。 

• PrintAgent がサポートしているネットワークプ□トコルは TCP / IP です。また、 LAN ボード/ LAN ア 
ダプターを装着したプリンターと接続する場合、サポートしているネットワークプ□トコルも TCP / 
IP のみです。 


• PrintAgent は Windows Server 2003 , Enterprise Edition 日本語版 、 Windows Server 2003, 
Datacenter Edition 日本語版 、 Windows 2000 Advanced Server、Windows 2000 Datacenter 
Server、Windows NT Server , Enterprise Edition 4.0 のクラスタ機能を使ったクラスタリングシステ 
ム、あるいは Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition、Windows 2000の Terminal 
Service (Windows Server 200 3 リモートデスクトップによる接続を含む）を実装したシステムには対 
応していません。これ6のシステムでは、 PrintAgent が正常に動作しない場合がありますので、 
PrintAgent をインス!ルしなしげご利用ください。またこれ6のシステムでご使用の際には、双ち向 
通信 t 巧応してしぶいプリンタードライバーをお使いください。双ち向通信に対応していないプリンター 
ドライバーは添付のプリンターソフトウェア CD - ROM の下に収録してし巧す。 

- Windows Server 2003 、 Windows 2000対応ドライバー： ¥ CMW 9700 C ¥ WIN 2 KTS 
- Windows NT 4.0 対応ドライバー: ¥ CMW 9700 C ¥ NT 40 TSE 


プリンタードライバーのインストールち法については、活用マニュアルの3章の「夕ーミナルサービ 
ス用プリンタードライバーのインストール」を参照してください。また、 OS の「プリンタの追加」 
機能で上記のフォルダーを指定することでプリンタードライバーのインストールを行なうこともで 
きます。 


• PrintAgent をインストール時に指定する PrintAgent モジュールのフォルダー名（指定しなければ 
「 PrintAgent 」 になります）はインストール終了後に変更しないでください。フォルダーをを変更 
するとアンインス! -- ルが正常に行えません。また、 PrintAgent が正しく動作しません。 

• プリンターソフトウェアをインストールする際に指定する化カポート（インターフェースコネク 
ター）に、プリンターインターフェース変換アダプターやプリンターバッファーを使用している場 
合、 PrintAgent はご利用になれません。 PrintAgent をインス! -- ルしないでご利用ください。また、 
PrintAgent を利用する場合は、出カポート（インターフェースコネクター)か6プリンターインター 
フ ェース変換アダプターやプリンターバッファーなどを取りかしてお使いください。 

• ドメインに参加していない Windows XP をプリントサーバーとしてご使用の場合、プリンタ ステー タ 
スウィンドウやリプリントが正しく動作しない場合があります。 

• コンピューターの OS が Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 の場合で'ネットワークアダプター 
が他のインターフェースなどと同一の割り込み要求 ( IRQ ) に設走されていると、 Windows 起動時にェ 
ラーが発生することがあります。このような場合は、使用してしぶいインターフェースの割り込み要ホ 
( IRQ ) を解放し、ネットヮークアグプターで使用する割り込み要ホ ( IRQ ) と競合しないようじ設定を変 
更してください。割り込み要求 （ IRQ ) の解放、変更じつし)てはお使いのコンピューター、ネットワーク 
アダプターの取扱説明書またはを OS のヘルプ等を参照して < ださい。 
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• PrintAgent はフリンタステータスウインドウの表示に加えて音声メッセージを适巧させることもできます。 
この機能を利用できるのは PCM 録音•再生など「サウンド機能」を持った〕ンピューターです。おま持 
ちのコンピューターが音青メッセージ機能を使用できるかどうかはコンピューターじ添付のマニュアルを 
ご覧ください。 


PrintAgent の動作中は 


コンピユーターじ PrintAgent 対応プリンターが複数インス I ルされている場合、プリンタステータスウィ 
ンドウを表示させるとき、ダイア□グボックスで「プリンタの選択」を要求されることがあります。 


PrintAgent の制限事頂 


• PrintAgent とプリンターポートを直接アクセスしてプリンターの状態を監視するユーティリティー 
( DMtOOL など）を同時に使用すると正しく動作しない場合があります。このような場合は、お使い 
のユーティリティーに応じて、プリンターの監視を行わないように設をしてください。 

• プリンターとお使いのコンピューターのプリンターポート（パラレルポート）の設定が異なる場合、 
PrintAgent の動作に不具合が生じることがあります。（例えば、コンピューターは ECP モード、プリ 
ンターはニブルモードといった場合です。）双ちの設をを合わせてご使用ください。設走を変更する 
場合、お使いのコンピューターの取あ説明書を参照して、プリンターポート（パラレルポート）の設 
定を変更するか、プリンターの設定を変更してください。プリンターの設定を変まするには4章の「メ 
ニューモード」 （107 ぺージ）を参照してください。 


OS をアップグレードする場合 


お使いのコンピューターの OS をアップグレードする場合、じ(下のことじ注意してください。 

• OS をアップグレードする前に、2章の「プリンタードライバーの削除」 （74 ぺージ）、 「 PrintAgent の 
追加•削除」 （78 ぺージ）の手順に従ってプリンタードライパーおよび PrintAgent を削除してくださ 
し、。 OS をアップグレードした後じ、再度プリンターソフトウェアをインス!ルしてください。 

• PrintAgent をご利胤こなっているコンピューターの 0 S をイ也の 0 S 【こアップグレードずる隙じは、あら 
かじめ PrintAgent をアンインストールずる必要があります。 0 S アップグレード後、夕■の 0 S 用の 
PrintAgent をインストールしてください。 

じ TF の 0 S のアップグレードを行う場合、アップグレード対象の OS じ対応したプリンタソフトウェア 
をご使用のときは、 PrintAgent は古のままご利用になれます。 

— Windows 98から Windows Me 
— Windows 9己から Windows Me 
— Windows 95から Windows 98 
— Windows 2000から Windows XP 
— Windows 2000から Windows Server 2003* 

* Web PrintAgent は、 OS アップグレード時(こ停止されますので、インターネットインフォメーシヨンサービス川 S) の 
Web サイトを開始する必要があります。 


00謹夏7と思ったら 
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紙づまりのときは 

紙づまりが発生すると、操作パネルのアラームランプが点なし、ディスプレイ上段に"74カミツマリ"が 
表示されます。ディスプレイ下段じつまった箇所が表示されますので、それダれつまった箇所に応じた手順 
で用紙を取り除いてください。 


ディスプレイ表示 

紙づまり発生箇所 

処置方法 

74力 S 、 ソ‘マリ 

リヨウメンシタ *杳 

① 

「田両面巧刷 ユニッ ト部での祇づまり」 （200 ぺージ)を参照。 

74力 S 、 ソ‘マリ 

リヨウメンウエ * 杳 

(D 

「回左カバーでの瓶づまり」に01ページ）を参照。 

74力 S ッ"マリ 

ホンタイ八イシ *杳 

④ 

「回左カバーでの瓶づまり」に01ページ）を参照。 

74力 S ッ‘マリ 

ホンタイキュウシ *杳 


「回左カバーでの瓶づまり」 （201 ページ）を参照。 

74力 S ッ"マリ 

ト レー キュウシ * 夺 

⑥ 

「回手差しトレーでの祇づまり」 （197 ページ）を参照。 

74力 S ッ"マリ 

ホ、ソノ V 1 キュウシ *夺 

⑥ 

「の用祇カセットでの祇づまり」 （196 ページ）を参照。 

74力 S ッ"マリ 

ホ、ソノ V 2 キュウシ *夺 

⑦ 

「の用祇カセットでの祇づまり」 （196 ページ）を参照。 

74力 S ッ"マリ 

ホ、ソノ V 3 キュウシ *夺 

(D 

「の用祇カセットでの祇づまり」 （196 ページ）を参照。 

74力 S ッ‘マリ 

ホ、ン 八。4 キュウシ *夺 

④ 

「の用祇カセットでの祇づまり」 （196 ページ）を参照。 

74力 S ッ‘マリ 

ソウセツホ、ソパ *杳 

⑩ 

「回増設 ホ、 ソパカバーでの綱づまり」 （198 ページ）を参照。 
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トナーカートリッジ 



—チェック- 

連続印刷中に紙づまりび発生した場合は、操作パネルに表示されている場所！;(がにち紙び残っている場合 
びあ0ます。操作パネルに表示されている箇所の用紙を取0除さカバーを閉めると、自動的に用紙を排出 
するか改めて残っている紙づま〇の箇所を表示します。再度操作パネルの表示に従って用紙を取り除いて 
<ださい。 

何度ち巧紙を取り除くのび面倒な場含には①〜⑩の紙づま〇の処理を順番に巧ラと、用紙の取0忘れ-紙 
づま〇の再発びなく確実に処理び行えます。 



00讓^3夸と思看 b 
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の用紙カセットでの紙づまり 


巧紙カセット1〜4で用紙がつまったときは、じ(下の手順に従って用紙を取り除いてください。 


〇ま差しトレーを下げる（①)。リリースレバー 
( A ) を上げなが6(®)、左カバーをゆっくり 
と開く (( D ) 〇 



〇つまっている用紙を取り除く。 

用紙ががれた場合> 紙片が残っていないことを巧認 
してください。 



G つまっている用紙がないことを確認し、左力 
バーをしっかり閉じ、包の手順に進む。つまっ 
ている場合には「固左カバーでの紙ヴまり」 
じ進む。 



〇奥に奕き当たるところまで、用紙カセットを 
ゆっくりと押し&む。 



0 ディスプレイじ表示されている、紙がつまっ 
ている用紙カセツトを引き出す。 
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回手差しトレーでの紙づまり 


手差しトレーで用紙がつまったときは、 W 下の手順に従って用紙を取り除いてください。 


〇リリースレバー ( A ) を上げながら(の)、左力 
パーをゆっくりと開く（③）。 



〇つまっている用紙がないことを柏認し、左力 
バーをしっかり閉じ、包の手順に進む。つまっ 
ている場合には「固左カバーでの紙ヴまり」 
じ進む。 



0ま差しトレーの奥佣紙の差し込み□付お）を 
点検し、つまった用紙がある場合には取り除 
く。 



用紙を複数枚セットしていた場合は、いつ 
たんすべての用紙を取り出して<ださい。 


〇 取り出した用紙の四隅をそろえ、 EP 刷したい 
面を下にして、差し込み□じ軽く奕き当たる 
まで入れる。 




8 故障かな？と思つたら 
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团増設ホッパカバーでの紙づまり 


増設ホッパーの左側の増設ホッパーカバー巧で田紙がつまったときは、じ(下の手順に従って用紙を取り除い 
てくださし、。 

-チ I ック- 

増設ホッバカバーでの紙づまりメッセージは、オプションの増設ホッバ（己00 x 3)、または増設ホッバ 
(500) を装着している場合に表示されます。 


i 曽設ホ V ッノ (已〇 0 X 3) 

〇リリースレバー ( C ) を引きながら、増設ホッ 
パカバーをゆっくりと開く。 



0増設ホッパカバーをゆっくりと閉じる。 



〇つまっている用紙を取り除く。 

用紙ががれた場合> お片が残っていないことを確認 
してください。 
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増設ホッパ（已〇 0) 


〇リリースレバー ( C ) を引きながら、増設ホッ 
パカバーをゆっくりと開く。 



0増設ホッパカバーをゆっくりと閉じる。 



G つまっている用紙を取り除く。 

用紙が破れた場合，紙片が残っていないことを磕認 
してください。 
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田両面印刷ユニット部での紙づまり 


両面印刷ユニットカバー巧で用紙がつまったときは、下の手順に従って用紙を取り除いてください。 


〇ま差しトレーを下げる（①)。リリースレバー 
( A ) を上げながら（②）、左カバーをゆっくり 
と開く (( D ) 〇 



G つまっている用紙がないことを確認し、左力 
バーをしっかり閉じ、包の手順に進む。つまっ 
ている場合には「固左カバーでの紙ヴまり」 
じ進む。 



0両面 E 日刷ユニットカバーをゆっくりと開く。 



〇図のレバーを上げて（の)、つまった用紙を取 
り除く傲)。 

用紙ががれた場合> 紙片が残っていないことをお認 
して < ださい。 



レバーを戻し（の)、両面印刷ユニットカバー 
を閉じる (③）。 

必要に応じて，手差しトレーを上げます（④)。 
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固ちカバーでの紙づまり 


カバー巧で用紙がつまったときは、 W 下の手順に従って用紙を取り除いてください。 

なお、長尺サイズ用紙の紙づまりの場合は、用紙やプリンターの損傷およびけがを防ぐため、「長尺サイズ 
の用紙の場合」に03ページ）の手順に従って田紙を取り除いてください。 


=ヴ重要= - 

転写ユニットの転写□ール（黒いゴム状の□ーラー）および中間転写ユニットの転写□ールに画像び付い 
ていることびあります。用紙を取り除くときは、これ5の転写□ールに軸れないでくださしん画質に霞響 
を及ぼしに0、転写□ールび損傷して交換び必要になることびあ0ます。 



—チ;凹ク- 

フェイスアップ排出ユニット（オプション）に出力された用紙びある場合は、取0除いて占、6作業してく 
ださい。 


定おサイズの用紙の場合 

〇手差しトレーを下げる（①)。リリースレバー 
( A ) を上げなが6(@)、左カバーをゆっくり 
と開く（④)。 
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0 つまっている用紙の巧端がスタッカーのち向 
じ出ている場合は、排出ち向にまっすぐじ引 
いて用紙を取り除く。 



=ヴ重要= 

つまっている用紙を取り除いたあとの印刷 
物び、数枚ちれることびありまず。 


A ま意 

「高温注意」を促すラベルが貼！5れている周辺 
(定着部やその周辺）には、絶巧に軸れないでく 
ださい。やけどの原因となるおそれがありまず。 
なお、定着部や□ーラー部に用紙が巻さ付いて 
いるときには無理に取5ないでください。ケガ 
ややけどの原因となりまず。直ちに電源スイッ 
チを切り、お買いホめの販売店、添付の 「NEC 
ヴービス網一覧」に記載の「サービス窓□」と 
記載されているサービス窓□へ連絡してくださ 
い。 


〇つまっている用紙を取り除く。 



〇緑色のレバーを元の位置に戻す。 



〇左カバーの中央部を押してゆっくりと閉じる 

(①)。 

必要(こ応じて、手差しトレーを上げまず （®)。 
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長尺サイズの用紙の場合 


〇用紙が定着部（定着ユニット）じ送6れてい 
ない場合は、矢 E 日方向に、両手でまっすぐじ 
引き巧く。手順のへ進む。 




〇リリースレバー （ A ) を上げながら(の)、左力 
バーをゆっくりと開く（③）。 



G 左カバーを開けたときに、用紙の先端が見え 
ない場合、または、用紙の先端をつかむこと 
ができない場合は、用紙を図のようじ矢 E 口の 
方向へ引き抜く。手順⑩へ進む。 


r 高温注意」を促すラベルが貼られている周辺 
(定着部やその周辺）には、絶対に触れないでく 
ださい。やけどの原因となるおそれがありまず。 
なお、定着部や□ーラー部に巧紙が巻さ付いて 
いるとをには無理に取5ないでください。ケガ 
ややけどの原因となりまず。直ちに電源スイッ 
チを切り、また添付の 「 NEC サービス網一覧」 
に記載の「サービス窓口」と記載されている 
サービス窓□へ連絡してください。 


長尺サイズの用紙がつまったときは、 LU 下の手順に従って用祇を取り除いてください。 
=が重要 


転写ユニットの転写 □— ル（黒いゴム状の□ーラー）、および中間転写ユニットの転写□ールに画像が付 
いていることびあります。用紙を取り除くときは、これ日の転写□ールに触れないでください。画質に影 
響を及ぼしたり、転写□ールび損傷して交換び必要になることびあります。 



中間転写ユニットの 
転写 口 ール 



8 故障かな？と思った5 



意 

注 

A 
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=ゾ重要 = 

このとき、用紙を手差しトレー側か5引き 
损かないでください。定着していない卜 
ナーび□ーラーに付いて、次の用紙を巧し 
てしまラことびあ0ます。 


〇用紙の先端が定着部（定着ユニット）の中で 
止まっている場合は、緑色のレバーを解除す 
る。 



緑色政がのレバーは、動かさないでくださ 
い。 


〇用紙を両手で持ち、矢 E 日方向に引いて、巧紙 
の巧端を引き出す。 



重要= 

用紙は、シュートに当た5ないように引き 
出して < ださい。 


〇ま順©で引き出した用紙を、ミ EP ち向に、両手で 
まっすぐじ引き巧く。手順⑩へ進む。 



A 注意 

「高温注意」を促すラベルが目ち！5れている周辺 
(定着部やその周辺）には、絶対に触れないでく 
ださい。やけどの原因となるおそれがあります。 
なお、定着部や□ーラー部に巧紙が卷さ付いて 
いるとをには無理に取5ないでください。ケガ 
ややけどの原因となります。直ちに電源スイッ 
チを切り、また添付の 「 NEC ヴービス網一賣」 
に記載の「ヴービス窓口」と記載されている 
サービス窓□へ連絡してください。 

=ヴ重要= 

このとき、用紙を手差しトレー側か日引き 
抜かないでください。定着していなし、卜 
ナーび□ーラーに付いて、次の用紙をミちし 
てしまラことびあ0ます。 
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o 巧紙の巧端がスタッカー側に出ている場合 
は、用紙の両端を両手で持ち、矢 E 日ち向にまつ 
すぐに引いて、用紙の巧端を引き出す。 



〇緑色のレバーを解除する。 



重要= 

• 引き抜くと走に、かし重く感じ6れる 
ことびあ0ます。 

• 矢印方向にまっすぐに引さなかない 
と、用紙び途中で切れ、本プ U ンター 
の中に残0、トラブルになるおそれび 
お0ます。 


⑩レバーを元の位置に戻す。 



0左カバーの中央部を巧してゆっくりと閉じる 

(①)。 



20己 



































プ IJ ンター. 消耗品を廃棄するとをは 

プリンターまたは消耗品を廃棄する場合は、1:^下の巧容を参照してください。 

• プリンターの廃棄についてはを自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、を自治体へお問い合 
わせください。また、廃棄の際はトナーカートリッジ、ドラムカートリッジおよびトナー回収カート 
リッジを取りタトしてお化しください。 

• トナーカートリッジ、ドラムカートリッジおよびトナー回収力ートリッジは地球資源の有タカ活用を目的 
として回収し、再利巧巧能な部品は再利用しています。ご使用;'きみのトナーカートリッジ、ドラムカー 
トリッジおよびトナー回収力ートリッジは捨てずじ、回収センターじ直接おをりいただくか、お買い上 
げの販売店、または添付の 「 NEC サービス網一覧表」じ記載されているサービス施設まで、お持ち寄り 
ください。なお、その際はカートリッジの損傷を防ぐため、ご購入時の捆包箱に入れてください。 

• EP 力ートリッジ回収に関する Web ぺージ 

「ECOLOGY & TECHNOLOGY 」 

URL : http :// www . nec . co . jp / eco / ja / recycle / ep _ recycle.html 


• 本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要となった際には、資源回収-リサイクルじ 
お出しください。 

トナーカートリッジを継続して使用ずるときは 

お客様の都合により、やむを得ず印刷を継続ずる場合、操作パネルの「ウンヨウメニュー」の「トナーセッ 
テイ」で、「カスタムモード」 * を選択すると継続して印刷可能な状態になります。 （109 ページ参照） 


/\}^^ カスタムモードは品証保証がのモードであり、所定の機能、性能び保たれないことげあります。 

’ そのまま使い続けるとプ U ンターび故障する原因となる場含びありますので、新しいカートリツ 

ジに交換してください。 

既に「ショウモウヒンジユミョウ」のアラームが発生している場合には、操作パネルのメニユーに入ることができませんので、「シフ 
卜」スイッチを押しながら「▲」スイッチを押して「カス女ムモード」に入ってください。 
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靖 

ユ-ザ-ヴ-ビス 



NEC は Color MultiWriter 9700 C の「お客様登録」をされた方々じさまざまな ユー ザーサービスを用意して 
いまず。 ユーザー サービスをお受けじなる前に、ここでは保証および ユーザー サービスの内容について説明 
しまず。 
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お客様登録申込書について 

添付の「お客様登録申込書」に記載されている事項をよくお読みになり、登録してくださし、。 


保証について 

プリンターには「な証書」が付いています。「保証書」は販売店で所を事項を記入しておミ度ししますので、記 
載内容を確認して大切に保管してください。保証期間中に万一が障が発生した場合は、「な証書」の記載内 
容じ基づき、無料修理します。詳細じついては「保証書」、および次ページの「保守サービスについて」を 
ご覧ください。また、プリンターに添付の 「 NEC サービス網一覧表」に記載されているサービス窓□へお問 
い合わせください。 

-チ I ック- 

本体の背面に、製品の型式 、 SERIAL No . (製造ま号）、定格、製造業ち名、製造国び B 月記された管理餘 
板び貼ってありまず（下図参照）。販売店まにはサービス窓口にお問い合わせする際にこの内容をお伝え 
<ださい。また、管理鈴板の製造ま号と保証書のな証ま号び一致していないと、万ープ U ンターび保証期 
間内に故障した場合でちな証を受け5れないことびありまず。お問い合わせの前にご確認ください。 



管理銘板の位置 


208 
















保守サービスについて 

保守サービスは純正部品を使用することはもちろん、技術力においてもご安&してご利巧いただける、当社 
指をの保守サービス会社をご利用ください。保守サービスにはみのような種類があります。 

• 契約な守 . 年間一定料金で契狗を結び、サービス担当をを派遣するシステムです。 

• 出張修理 . サービス担当者がお客様のところに伺い、修理をするシステムです。料金は修理の 

程度、内容に応じて異なります。 

• 持ち込み修理 ..... お客様に修理品をサービス窓□にお持ち込みいただくシステムです。 


保守ヴービスの種類 


種類 

概要 

修理料金 

ぉ支払い方ミち 

受付窓 □* 1 

保証期間内 

保証期間列 

契約保守 

ご契綿いただきますと、修理のご依頼に巧 
しサービス担当者を派遣し、修理いたしま 
す。（原則として派遣曰にその場で修理し、 
たしますが、故障の程度-内容により、お 
引き取りして修理ずる場合もありますの 
でご了承ください。）保守料は、システム 
構成に応じた一定料金を前私いしていた 
だ<ため一部有償部品を除き、修理完了時 
じその都度おま化いいただく必要はあり 
ません。保守費用の予算化が可能になりま 
す。 

機器構成、契約期間に 
応じた一定料金 

契搁期間に応 
じて一括おい 

NEC フイール 
デイング（株） 

出張修理 

修理のご依頼に巧してサービス担当者を 
随時派遣し、修理いたします。 

(原則として派遣日にその場で修理いたし 
ますが、故障の程度•内容により、引き取 
りさせていただいて修理する塌合もあり 
ますのでご了承ください。）ご契搁は不要 
です。 

無が2 

修理料 

+ 

出張料 

そのつど清算 

持ち込み 

修理 

修理を経済的に済ませたい場合の保守 
サービスです。お客様がご自身で、最寄り 
の修理受付窓□に修理品をお持ち込みく 
ださい。修理後、修理完了品をお持ち帰り 
いただきます。 

無料 

修理料のみ 




* 1 受付窓□の所在地，連絡先などは添がの 「 NEC サービス網一覧表」もしくは.インターネツトの Web ページ 



http :// www . fielding . co . jp / per / index.htm をご覧ください。 

本製品は「化張修理対象品」ですので、保証期間巧の化張修理は無料です。化張修理の対象となっていない製品は化張料のみ有料 
となりまず。 


ユ—ヴ—サ—ビス 
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プリンターの寿命について 

Color Multiwriter 970 OC の製品寿命は、印刷枚数が150万お、または使用年数5年のいずれか早いちです。 
Color Multiwriter 970 0 C は、を巧交換部品の交換があ要です。定期交換部品の交換については、販売店ま 
たは 「 NEC サービス網一覧表」に記載のサービス窓□じご相談ください。 


補修用性能部品および消耗品について 

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は製造巧ち切り後7年です。 


ユーザーズマニュアルの再購入について 

ユーザーズマニュアルを破損、紛失されたときは、下記の PC マニュアルセンターでコピー複製版（白黒版) 
をお買いホめいただけます。お申し込みには、プリンターの型番が必要になりますので、あ6かじめお調べ 
の上お申し込みください。 


品名： Color MultiWriter 9700 C ユーザー ズマニュアル 

なお、ユーザーズマニュアルの紛失に備えて、型番をメモしておくようじしてください。 

NEC PC 7 ニュアルセンター 

URL : http :// pcm . mepros . com / 

電言舌： 03-已471-已21已 

受付時間月曜か5金曜10 : 00~12 ： 00/13 : 00~16 : 00 
(±曜、日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 03-已471-399巨 

24時間受付。ただし、し1ただいた FAX に対する回答は翌営業日む降になりまず。 

《製造終了を7年を経過した製品のマニュアルは版売しておりません。 

《一部取り扱いのないマニュアルがありまず。 


情報サービスについて 

• プリンター製品に関する最新情報 

インターネット 「 NEC 8 き街 」 URL : http :// nec 8. com / 

• プリンターじ関するほ術的なご質問、ご相談 

NEC 121コンタクトセンター 

(電話番号、受付時間などについては、 「 NEC サービス網一覧表」をご覧ください。） 
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消耗品•オプション 



この章では 、 Color MultiWriter 9700 C 用として提供される別売品（消耗品-オプション）を紹介し、 1 U 下 
の取り付け、取りタトし、ステータス印刷のち法などじついて説明します。 


• 増設ホッパ巧00)、増設ホ、ソパ （500 X 3). 219ぺージ 

• 両面印刷ユニット . 223ぺージ 

• フ I イスアップ排出ユニット . 226ぺージ 

• 増設メモリー . 229ぺージ 

• ハードディスク . 232ぺージ 














212 
















消耗品•オプション品の紹介 


消耗品•オプション品のご購入じついては、お買い求めの販売店、または添付の 「 NEC サービス網一覧表」 
じ記載されているサービス窓□など[こお問い合わせください。 


肖耗品 


消耗品は純正品のご使用をおすすめします 

マルチライタは純正品の消耗品とあわせてご使巧いただくことじより、印刷品質やプリンタ性能がもっとも 
安定するように設計しております。純正品と異なる仕様の消耗品を使用した場合、プリンタ本来の性能を発 
揮できない場合や、仕様外の消耗品が原因で故障したときに、保証期間中でも有償修理となることがありま 
す。純正品をご使用いただけますと、万一のトラブルのときも安私してサポートを受けることができます。 


トナーカートリッジ 



トナーカートリッジには、ブラック、イエ□一、マゼンタ、シアンの4種類があり 
ます。標準のトナーカートリッジ1本で A 4 サイズの画像（巧刷比率日％)を約7,500 
枚（ブラック）、約6,000枚（イエ□一、マゼンタ、シアン）、大容量のトナーカー 
トリッジでは綿1日，000枚（ブラック）、髓12,000枚（イエロー、マゼンタ、シア 
ン）に印刷することができます。 


品を 

型番 

トナーカートリッジ（イエ□一） 

PR - L 9700 C -11 

トナーカートリッジ（マゼンタ） 

PR - L 9700 C -12 

トナーカートリッジ（シアン） 

PR - L 9700 C -13 

トナーカートリッジ（ブラック） 

PR - L 9700 C -14 

大容量トナーカートリッジ（イエ□一） 

PR - L 9700 C -16 

大容量トナーカートリッジ（マゼンタ） 

PR - L 9700 C -17 

大容量トナーカートリッジ（シアン） 

PR - L 9700 C -18 

大容量トナーカートリッジ（ブラック） 

PR - L 9700 C -19 


ドラムカート U ッジ（型番 PR - L 9700 C -31) 



ドラムカートリツジは M サイズの画像（巧刷比率各色日％)を約30,000枚に巧刷 
することができます。 

ただし、これは一般的な使巧状況で EP 刷した場合（一廚こ3枚ずつ）です。巧刷巧 
容、巧瓶サイズ•種類、温度などの使巧環境、本体の電源 ON / OFF 、 間隔をあけ 
た印!刷などにより、巧刷品質を保持する調整動作が入るため、実隙の巧刷可能枚 
数はかなくなります。例えば、1枚ずつ巧刷する場合は寿命が短くなります。また、 
A 4 より大きい用紙に巧刷した場合も寿命が短かくなります。 

本品には、トナー回収カートリツジが1個添がされています。 


トナー回収力ートリツジ（型番 PR - L 9700 C -33) 



トナー回収カートリッジは A 4 サイズの画像（印刷比率各色日％)を約24,000枚巨口 
刷することができます。 

なお、本品はドラムカートリッジに1個添付されています。 
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給紙オプシ 


i 曽設/卞ツノ ^: ( 己0 0) (型番 PR - L 9700 C -02) 

プリンターにセットできる用紙量を増やす給祇ユニ、ソトです。約日60枚*セットで 
き、標準の用紙カセット、手差しトレーと合わせて約1,300枚*を連締して使用で 
きるようじな U ます。 

なお、增設ホッパ （500 x 3) との併用はできません。 

サイズ：日6日 （ W ) X 日91 ( D ) X 121( H ) mm 
質量：綿 14 kg 



i 曽設/卞ツノ (500 x 3) (型番 PR - L 9700 C -03) 



プリンターにセットできる用瓶量を増やす給紙 ユニッ トでず。増設ホッパ（日 0 0X 
3) には3段の巧瓶カセットがあります。各巧瓶カセットに前日60枚*セットでき、 
標準の用紙カセット、手差しトレーと合わせて約2,420枚*を連続して使用できる 
ようになります。 

なお、增設ホッパ （500) との併巧はできません。 

サイズ：日6日 （ W ) X 日91 ( D ) X 363 ( H ) mm 
質量：搁 32 kg 


両面巧刷ユニット（型番 PR - L 9700 C - DL ) 



両面印刷を行うためのユニットです。巧刷できる用紙については、付録「使用で 
きる巧瓶」（238ページ）をご覧ください。 

両面印刷時のメモリー不足を解消するため、メモリーの増設をお勧めします。 


フェイスアップ排出ユニット（型番 PR - L 9700 C - FU ) 



フェイスアップ排出を可能にする ユニッ トです。 


坪量 64g/nn 2 の用祇の場合 
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LAN アダプタ（型番 PR - NP -03 TR 2) が対応している Printer - MIB 、 操作パネル(こよる IP アドレス設定:などの機能を有 
効にするためじは、メニューモードを使ってプリンターの動作双方向を ECP モードにずる必要がありまず。4章の 
ニューツリー」 （1 日8ページ）を参照してください。 


スキヤナオプシ 



スキャナユニット（型番 PR - MW - SC 21) 



本プリンターに接輪してネットワークスキャン機能や簡易コピー磯能に対応する 
オプションです。 

ADF ユニット、スキャナテープルのオプションを用意しております。 

高解像度のスキャンや ADF 装着時のメモリー不足を解消するため、メモリーの増 
設をお勧めします。 

詳細についてはスキャナ ユニッ トの取扱説明書をご参照ください。 

なお、無線 LAN ボードとの併巧はできません。 


ネットワークオプシ 



無線 LAN ボード（型番 PR - WLX -13) 



IEEE 802.11 b 規格に準拠し、転送速度最大11 Mbps の無線 LAN 環境にプリンター 
を接続する内蔵型 LAN ボードです。従来の有線 LAN システムのようにネットワー 
クケーブルが散乱ずることなく、 ネットワークケーブル敷設工事の必要がないた 
め、安価に、また手軽に LAN 環境が構築できます。さらに、本プリンターと組み 
合わせることで世界標準の P 「 inte 「- M 旧に対応し、この M 旧を監視するネットワー 
ク管理ソフトウェアによって、 プリンターの管理が巧えます。 

なお、スキャナユニットとの併巧はできません。 


LAN アダプタ ( TCP / IP ) (型番 PR - NP -03 TR 2) 



100 BASE - TX . 10 BASE - T インターフェースを装備し 、 SNMP (ネットワーク管 
理プ □トコ ル）に対応しているか置き型 LAN アダプターです。 

さらに、本プリンターと組み合わせることで、世界標準の P 「 inte 「- M 旧に対応し、 
この M 旧を監視するネットワーク管理ソフトウェアによってプリンターの管理が 
巧えます。 

PrintAgent (プリンタ管理ユーティリティ）のリモート電源制御磯能を使って、 
コンピューターか6プリンターの電源の ON / OFF ができまず。（詳細は活用 マニ ュ 
アル4章の「プリンタ ステータス ウィンドウ」をご覧ください。） 



^ 消耗品.オプション 
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マルチプ〇トコル LAN アダプタ（型番 PR - NPX -0 己) 



10 BASE - T /100 BASE - TX 対応マルチプ□トコル LAN アダプターです。コンパク 
卜かつプリンター直結型ですので、設置スペースを必要としません。 PR - NPX -0 己 
を本プリンターじ接続すれば、 Windows 、 UNIX 、 NetWare 環境でネットワーク 
プリンターとして共有することができます。 

取り付けじついては PR - NPX -05 に添付のセツトアップガイドを参照してくださ 
し、。 


LAN ボー ド/ LAN アダプターの OS ヴポート 状況 


ネットワーク 0S 

プロトコル 

PR-WLX-13 

PR-NP-03TR2 

PR-NPX-05 

NetWare 3. x . 4. x 、5 .x 

IPX/SPX 

X 

X 

O 

IntranetWare 4.11 J 

IPX/SPX 

X 

X 

o 

Windows NT 4.0 

TCP/IP 

O 

O 

o 

DLC 

X 

X 

X 

NetBEUI 

X 

X 

o 

Windows XP 

TCP/IP 

O 

O 

o 

Windows Server 2003 

TCP/IP 

O 

O 

o 

Windows 2000 

TCP/IP 

o 

o 

o 

NetBEUI 

X 

X 

o 

Windows Me 

Windows 98 

Windows 95 

TCP/IP 

0*1 

0*1 

0*2 

NetBEUI 

X 

X 

o 

UNIX 

TCP/IP 

O 

O 

o 


1 NEC TCP/IP Printing System により対応 

2 NEC Network Printer 戶 ort により対応 


LAN ボー ド/ LAN アダプターのネットワーク 対応環境 


タイプ/ネットワーク環境 

PR-WLX-13 

PR-NP-03TR2 

PR-NPX-0 已 

設置が態 

巧蔵 

外置き 

外付け 

マルチプ□トコル対応 

X 

X 

o 

TCP / IP プ□トコル対応 

O 

O 

o 

リモート電源制御対応 

X 

O 

X 

100 BASE - TX /10 巳 ASE-T 

X 

o 

o 

IEEE 802.1 1 b (Wireless LAN ) 

O 

X 

X 

PrintAgent 対応 

O 

o 

X 

SNMP PrinterM 旧対応 

O 

o 

X 
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ネットワーク関連オプションを装着した場合の EP 刷を件じついて 

Color Multiwriter 9700 C では複数のネットワークポートを同時に使巧することはできません。 W 下のような条件で 
使用してください。 


インターフェースコネクター 

標準状態 

無線 LAN ボード装着時 

LAN アダプタ装着時 

セント□ニクス 
インターフェース 

使用!巧 

使用巧 

使用不可 

イーサネット 
コネクター 

使用!巧 

無線 LAN ボードと標準のイー 
サネ、ソトコネクターを同時に 
使用することはできません。 

LAN アダプタのイーサネット 
コネクターと標準のイーサ 
ネットコネクターを同時に使 
巧することはで言ません。 

USB インターフェース 

使用巧 

使用巧 

使用巧 


その他オプシ 



増設メモリー 



本プリンターは2枚まで撮大 1024 MB ) 取り付けることができます。 
取り付けることによりみの効果があります。 

• 複雑な巧刷データの巧刷性能向上 
• メモリー不足で印刷できない両面巧刷などの解消 
• 受信パ、ソファの拡大 

増設メモリーのメモリー容量は！: U 下のとおりです。 


品る 

型番 

メモリー容量 

増設メモリ （128 MB ) 

PR - MW - M 022 

128 MB 

増設メモリ （256 MB ) 

PR - MW - M 023 

25目 MB 

増設メモリ（引 2 M 巳） 

PR - MW - M 024 

512 MB 


八ードディスク（型番 PR - L 4 己己 0- HD ) 



装備ずることにより電子ソート巧昂 II 、認証巧刷を利用することができます。複数 
部数の印刷をする場合、コンピューターから！部目だけ巧刷データを送れば2部目 
じ I 隆はハードディスクに蓄えられたデータを使って処理されるので、 I ータルの 
処理時間が短縮できます。 

なお、本プリンターに取りがけるには、本品に同個されている取扱説明書の設置 
手順とは異なりまず。「八ードディスク」 （232 ぺージ）を参照して取り付けてくだ 
さい。 
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OHP フィルムセット （ A 4) (型き PR - L 9200 C - TP ) 



本プリンターでお使いいただける OHP フィルムです。 


日本語ぺージプリンタ言語 NPDL (Level 2) リファレンスマニュアル 
(型番 PC - PRNPDL 2- RM ) 



ページプリンターの様々な動作を制御ずる命ちおよびプ□グラミングについての 
詳しい解説書です。 
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i 曽設 7 n ツ/ V 。（已〇 0) / i 曽設 ； n ツ/ V 。（已〇 ox 3) 


増設ホッパ（500) 


U u 

増設ホッパ （500X3) 


設置にが要な高さ 


増設ホッパーを増設す るた めに必要な高さを示します。プリンターの周囲に必要なスペース(こついては「田 
設置に必要なスペースを巧意する」 （17 ページ）をご覧ください。 

600 mm 


600 mm 



増設ホッパーの取り付け 


次の手順に従って増設ホッパーを取り付けます。増設ホッパ巧00)、増設ホッパ巧 00 X 3) ともに取り付 
け手順は同じです。ここでは、増設ホッパ巧 00 X 3) を例に説明します。 


—チ I ック- 

框 I 包材やテープを、すべて取り除いてか5作業を始めてください。 


〇プリンターの左側じある電源スイッチの[〇]側 
を巧して電源を OFF じし、電源プラグを電源コン 
セントサら抜く。 



Q コネクターケーブルが、増設ホッパーのか側 
じ出ていることを確認する。 



図のよ5に、コネクターケーブルび増設 
ホッパーの切り欠さ部分に収まっているる 
ことを確認してください。ケーブルび切り 
欠き部分に入っていないままプリンターを 
載せるとケーブルびはさまって断線するお 
それびあります。 


泛 0mm 


8Q4mm 


5 累 mm 


5 泛 mm 


戶 


口 0 

口。 
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0 值設ホツパ (500 X 3) の 場合は、 キヤスター 
を□ツクする。 


A ま意 

増設ホッパ（己 00 x 3) を設置した後は、キャ 
スターについている移動防止巧ストッパーを必 
ず□ックしてください。ストッパーを□ックし 
ないと、増設ホッパーが思わめ方向に動さ、ケ 
ガの原因となるおそれがありまず。 



〇プリンターのち側、背面のくぼみと、左側を 
持って持ち上げ、增設ホッパーの突起が本が 
底部の巧に入るようじ位置をさわせ、プリン 
ターを增設ホッパーの上に水平にゆっくり隋 
ろす。 


A ま意 

• プリンターの重さは目 Ok 旨（オプションを陳 
く）です。必ず3人切上で持ち運んでくださ 
し、。なお、プ U ンターを持ち運ぶときは、 
必ずオプションをプリンターから取り列し 
て < ださい。 

• プ U ンターを持ち上げるときは、プリン 
ターの左ちと背面に向かって、左ち両側、 
背面側の下方にある取っ手部を両手でしっ 
かりと持ってください。それ凹列の場所を 
持って、持ち上げることは絶対にしないで 
<ださい。 


嚇啸 



钮 


萄 



&ホツバー2を引き出して、上側の手前に付いて 
いる2本のネジを締めて固定する。 

->■チ I ツク- 

このネジはホツバーから取0かせません。 
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o 増設ホッパー側のコネクターを、プリンター 
側のコネクターじ接続する。 


—チェック- 

コネクターを強い力で押し込まないでくだ 
さい。指や / n を傷つけるおそれびあ0ます。 


〇增設ホッパ(500)の場合は、ジョイントで増 
設ホッパ巧 00) とプリンターを接続する。 


A 注意 


• 増設ホッパ （500) を設置した後は、ジョ 
イントを必ず取り付けてください。ジョイ 
ントを取り付けないと、増設ホッパ（己0日) 
をプ U ンター本体に取り付けたまま、誤っ 
て持ち上げに場合、ケガの原因になったり、 
装置が破損するおそれがあります。 

• プリンターを持ち上げて移動を行う場合は、 
必ず増設ホッパ（己 00) を取り列してか5、 
移動してください。 
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増設ホッ パーのち 続のお認 


〇電源プラグをコンセントに差し込み、プリンターの電源を ON じする。 

© ステータス E 日刷を する。 

印刷方法は1章の「图テスト巧刷をずる」に9ページ）を参照してください。 

0 「給紙構成」じ「ホッパ2」などが表示されていることを確認する。 



増設ホッパーの取りかし 


増設ホッパーを取り外すときは、取り付けの手順を逆に行ってください。 

=ぶ觀 

プ IJ ンターの電源を OFF にしてから取0外してください。電源び ON のまま取り外すと、プ IJ ンターび故 
障するおそれびあ D ます。 
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両面 Ell 刷ユニット 


両面印刷ユニットの取り付けと接続確認 


次の手順に従って両面印刷ユニットの取り付けと接続確認を行います。 


〇プリンターの左側じある電源スイッチの [0] 
側を押して電源を OFF じし、電源プラグを電源 
コンセントから巧<。 



G ま差しトレーを下げて、プリンター左側の保 
護 シールを はがす。 



0 両面 E 日刷ユニットの左ちの突起を本体の巧に 
合わせて差し込み（①)、ユニットの奥側を押 
し込み（@)、すきまがないことをお認してか 
ら、上から巧す（④）。 

-チ I ツク- 

両面印刷ユニットの突起は、図のようにプ 
U ンター側に引っかかるよ5になっていま 
す。差し込んだ後、上か5巧して、確実に 
本体侧こ引っかけてください。 



〇両面 E 日刷ユニットとプリンター側のラインが 
合っていることを確認する。 



〇両面 E 日刷ユニットカバーを開ける（の)。図の 
レバーを上に上げて （®)、 同個されているネ 
ジ2本で（④)、両面 E 日脚ユニットを固定する。 



W 消耗品.オプション 
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O 図のレバーを元に戻して（①）、両面 E 日刷 ユニッ 
トカバーを閉じる（③）。 



〇プリンター左側じある図のカバーを、上部のつめ 
を巧して手前に倒してかす。 


〇両面 E 日刷ユニットのコネクターを、プリン 
夕一側のコネクターじ接続す る。 



( D ) 左カバーの中央部を押してゆっくりと閉じる。 

左カバーを閉じるとき,両面印刷 ユニットの ケープルを 
巧まないようじしてください。 




〇プリンターの左側面じあるリリースレバー 
( A ) を押し上げて （の）、 左カバーを開ける 

((D) 〇 



0同捆されているカバーを取り付ける。 



0電源プラグをコンセントじ差し込み、プリン 
夕一①電源スイッチを ON じする。 

® ステー タス EP 刷をする。 

巧刷方法は1章の「田テスト巧刷をする」に9ペー 
ジ）を参照して<ださい。 

( D 「オプション」じ「両面 E 日刷ユニット」が表示 
されていることを確認する。 
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ON 

123.123.123.123 
255. 255. 255.0 


I メモリ容量^ 


J 256 MB 


メニュー 情報 
I 印刷設定メニュー; 


I 用银メニ:^ 


] コピー枚数 
黒トナー節が 
SET 

_1ホツパ初期設定 
- I 用が種別エラー表示 
用紙種別設を 
ホツパ1 
トレー 

トレーをお外用紙 
用紙サイズ設定 
ホツパ1 

リレー給紙設定 


1枚 
OFF 
ON 

ホッパ1 
ON 

指定しない 
指定しない 
OFF 


INPDL 設定 


[ Iff 設定 


〕 A 4 ポート巧数 

エミュレーシヨン 

136ホモード 

—1 インター フエー ス1 
双方巧設定 
インター フエー ス2 

DHCP 

IP アドレス 
サブネットマスク 


a ： rF 省略) 


* * プリンタ環境設定 

H / W 情報 


[Version 


] エンジン 

NVM 


'ト ローフ 


本本 


00. 09. 07. 03 
00. 09. 07. 00 
85. 16 


Color Multi Writer 970 OC 

00000000 


rtz 


] 両面印刷ュニ、: 


I 給紙構巧 


A 4 

A 4 


両面 0] 刷 ユニッ トの取りかし 


両面巧刷 ユニッ トを取り外すときは、取り付けの手順を逆に行ってください。 

プ U ンターの電源を日 FF にしてか5取0がしてください。電源び日 N のまま取りがすと、プ U ンターび故 
障するおそれびあ0ます。 


職^賊ゴ 


W 消耗品.オプション 
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フェイスアップ排出ユニット 


イスアップ排出ユニットの取り付けと接続確認 


次の手順に従ってフ卫イスアップ排出ユニットの取り付けと接疏確認を行います。 

胃 フェイスアップ排出ユニットを取り付けるときは、必ずプ U ンターの電源を切って作業を行って 
■ ください。電源を入れたまま作業を行うと、静電気などによりオプションおよびプ IJ ンターが破 

損ずるおそれびありまず。 


〇プリンターの左側じある電源スイッチの [0] 
側を押して電源を OFF じし、電源プラグを電源 
コンセントからな<。 



© プリンターの左上部のカバーを左ち①図①位 
置を押しながら上げて（①)、手前に倒してか 

す ((D) 〇 



0 フェイスアップ扫拙ユニット用排出□の左ち①奕 
起をプリンター側の巧に合わせ差し込む。 



〇フェイスアップ扫地ユニット用排出□の下部の奕 
起とプ J ンター側の巧の位置が合っていることを 
確認し、排出□を上から巧して取り付ける。 
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0 手差しトレーを下げる。（の）プリンターの左 
側面じあるリリースレバー （ A ) を押し上げて 
((D). ちカバーを開ける（④）。 



〇フェイス アップ排出 ユニット 用 コネクターを 
図の向きに持ち、下側の奕起をプリンター側 
の巧に差し込んでから（①)、上側の奕起をか 
し巧しながら「カチッ」というまで本体側の 
巧に差し込む （®)。 



〇フェイスアップ排出ユニット巧コネクター 
(ケーブル）を図の向きで（①）プリンター側 
のコネクターじ接続する（③）。 


—チ I ック- 

コネクターは確実に差し込んでください。 


〇左カバーの中央部を巧して左カバーをゆつ< 
りと閉じ（①）、手差しトレーを上げる（⑤）。 



Q フェイスアップトレイの奥側の奕起をプリンター 
側の穴に差し込み（①）、続けてま前側の突起 
をプリンター側の巧に差し込む（③）。 



® 電源プラグをコンセントじ差し込み、プリン 
夕一①電源を ON じする。 


の 


ステータス EP 刷を する。 

印刷方法は1章の「面テスト巧刷をずる」に9ペー 
ジ）を参照して<ださい。 


© 「オプション」じ「フェイスアップ排出 ユニッ 
卜」が表示されていることをお認する。 




^ 消耗品■オプション 
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* * プリンタ環境設定 * * 


H / W 情報 


[Version 


本.- 


L 一情報 


] エンジン 


NVM 

コントローラ 


00. 09. 07. 03 
00. 09. 07. 00 
85. 16 


] フェイスアップ拼出ユニット 


I 給紙構成 


I メモリ容量 


I 印刷設定メニュー 


I 用紙メニコ 


] コピー枚数 
黒トナー節が] 

SET 

_1ホッパネ;]お設定 
」用紙種別エラー表示 
用紙種別設定 
ホッパ1 
トレー 

トレー定お外用紙 
用紙サイズ設を 


リレー給紙設定 


1 ホ 
OFF 
ON 

ホツパ1 
ON 

指定しない 
指定しない 
OFF 


INPDL 設定 


Color MultiWriter 970 OC 

00000000 


] 256 MB 


I A 4 ポート巧数 

エミユレーシヨン 

136巧モード 
I インターフエース1 
巧ち向設定 
インターフエース2 

DHCP 

IP アドレス 
サブネットマスク 


A 4 

A 4 


78巧 
201 PL 
無効 

ニカレ 

ON 

123.123.123.123 
255.25 5. 2日 5.0 


a ： rF 省略） 


フェイスアップ排出ユニットの取りかし 


フェイス アップ排出 ユニッ トを取りタトすときは、取り付けの手順を逆に行ってください。 

=グ重要 

プ IJ ンターの電源を OF 円こして占、5取0外してください。電源び ON のまま取り外すと、プ IJ ンターび故 
障するおそれびあ D ます。 
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増設メモリー 


増設メモリーの取り付けと接続確認 


—チェック- 

「オプション品の紹介」で紹介した純正政外のメモ I 」一を使用された場合のトラブルは保証いたしかねます。 


W 下の表に庙紙サイズと、必要なメモリーの容量を示します。 


印刷品質 

用紙サイズ 

標準 

高精細 

印刷可能 

印刷保証 

印刷可能 

印刷保証 

A 4 

片面 

128MB (標準） 

128MB (標準） 

128IVIB (標準） 

128MB (標準） 

両面 

128MB (標準） 

128MB (標準） 

1281VIB (標準） 

256MB (128M 目増設） 

A 3 

片面 

128MB (標準） 

128MB (標準） 

1281VIB (標準） 

2己 GIVI 目 （128M 目増設） 

両面 

128MB (標準） 

256MB (128M 目増設） 

1281VIB (標準） 

384IVIB に日 6M 目増設） 

長尺瓶 B * 

片面 

128MB (標準） 

384MB に 56MB 増設） 

1281VIB (標準） 

640MB 巧 12MB 増設） 


297mmx 1,200mm 


〇本プリンターの左側にある電源スイッチの 
[〇]側を巧して電源を OFF じし、電源プラグ 
を電源コンセントか6抜く。 


一チェック- 

電源は確実に日 FF にしてください。日 N に 
したまま取0付けると、故障の原因となる 
ことびおります。 



G ちカバーの3か巧のネジを外す。 




^ 消耗品.オプション 
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0 ちカバーを背面側にずらし（①)、手前に倒し 
てかす（③）。 



〇増設メモリーの取り付け位置を巧詔する。 

SL 0 T #1 _ 

SLOT #2 — I 

岡 W 


—チェック- 

• 標準では SLOT #] に] 28 M 目の;><モ 
U —び装着されています。；><モ U —を 
2枚増設する場合は、標準で装着されて 
いる^モ U - をがしてください。 

• SL 0 T #1 にはぶ、ず^モ U - を装着して 
<ださい。 


&スロットの上下じあるツメをか側に倒す。 



〇増設メモリーを取り付ける。 

ス□、ソトの凸部と増設メモリーの切リタきが一致し 
ていることを巧認して.回路部分などじ手を触れな 
いように端を持ち，ス□ットに差し込みまず。しつ 
かり差し込んで□ックしまず。 



〇ちカバー下部の突起をプリンター側の切り欠 
きじ合わせて差し込み（①)、前面側にずらし 
てプリンターじしっかりとはめ込む （®)。 

このとき.ちカバー上部の实起が，本体側の切リタ 
きじ差し込まれていることをお認してください。 



〇ちカバーの3か巧のネジを締める。 

これで、増設メモリーの取 y 付けは完了でず。 
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O 電源プラグをコンセントじ差し込みプリン 0「メモリ容量」の表示が増えていることを確認 
ターの電源スイッチを ON じする。 する。 

® ステータス EP 刷を する。 

印刷方法は1章の「图テスト印刷をする」に9ペー 
ジ）を参照してください。 
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A - ドディスク 


A - ドディスクの取り付けとち続確認 


次の手順に従って八ードディスクを取り付けます。 


/K ^胃 八ードディスクを取り付ける際はお、ず電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントか!5巧 
いてください。感電の原因となるおそれがありまず。 


〇本プリンターの左側じある電源スイッチの 
[〇]側を巧して電源を OFF じし、電源プラグ 
を電源コンセントから巧く。 




0ちカバーを、背面側じず5し（の)、ま前に倒 
してかす（⑤）。 



〇八ードディスクからスタッド （4 本）をぉリか 
す。 



0八ードディスクを取り付ける。 



〇同捆されているネジ4本で八ードディスクを 
固定する。 
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o ちカバー下部の奕起をプリンター側の切り欠 
きじ合わせて差し込み（①)、前面側にずらし 
てプリンターじしっかりとはめ込む （®)。 

このとき.ちカバー上部の突起が，本体側の切リタ 
きじ差し込まれていることをお認してください。 



〇ちカバーの3か巧のネジを締める。 

これで、八ードディスクの取り付けは完了です。 



〇電源プラグをコンセントじ差し込み本プリン 
夕一①電源スイッチを ON じする。 

( E ) ステータス E 日刷をする。 

巧刷方法は「田テスト巧刷をずる」 （29 ページ）を 
参照して<ださい。 

0「オプション」じ「八ードディスク」が表示さ 
れていることをお認する。 



** プリンタ環境設定 ** 

H / W 情報 


I Version 


[オブ シヨ: 


メ. 


] エンジン 

NVM 

コントローラ 


] ハードディスク 


-情報 


圧口刷設定メニニ 


L 用紙メ ニニ 


00. 09. 07. 03 
00. 09. 07. 00 
お.16 


I お紙構成 


I メモリ容量, 


] コ ピー枚数 
黒トナー節約 
SET 

ホツパ初期設定 
」用が種別 エラー 表示 
用紙種別設定 
ホツパ1 
ト レー 

トレー定おか用紙 
用索氏サイズ設を 
ホツパ1 

リレー給紙設定 


1枚 
OFF 
ON 

ホッパ1 
ON 

指定しない 
指定しない 
OFF 


INPDL 設定 


Iホ設を’ •- 


Color MultiWriter 970 OC 

00000000 


] ホッパ1 
トレ- 


] 256服 


」 A 4 ポート巧数 

エミュレーシヨン 

136巧モード 

つイ ンターフエース 1 

■' 双方向設定 
インター フエー ス2 

DHCP 

IP アドレス 
サブネットマスク 


A 4 

A 4 


78巧 
201 PL 
無効 

ニブル 

ON 

123. 123. 123. 123 
255 255 255.0 


山ソ 下 省略） 
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項目 

內容 

印刷ち式 

電子写真記録方式 

露光方式：レーザーダイオード+ポリゴンスキャナー 
現像方式： 2成分乾式 

EP 刷速度* 

普通*再生瓶-やや厚祇 
カラー:約24ぺージ/分 
モノク□: 綿24ぺーシ 7 分 

厚紙*ラベル紙-コート瓶など 
カラー:約12ぺーシ 7 分 
モノク□: 綿12ぺーシ 7 分 

OHP 

カラー:約6ぺージ/分 
モノク□: 約6ぺーシ 7 分 

* EP 刷速度は A 4 用紙、片面 E 日刷で連縮印刷した場合の最大値です。最初のページ、また EP 刷デー 
夕の内容あるいはコンピューターからのデータの送りちなどによって異なります。また、 EP 刷品 
質を保つために数十枚毎にインクーバルが入ることがあります。 

ウォームアツプの待ち時間 

電源投入時：約30秒 J ： U 巧（室温22で） 

ファーストプリントタイム 

カラー： 綿 12.5 秒 （ A 4、 フェイスダウン排出時） 

モノク□:約11秒 （ A 4、 フェイスダウン排出時） 

給紙容量 

巧瓶カセット：普通祇日60枚一坪量 64 g / m 2 の普通祇の場合、または総厚 54 mml；rF 
(巧瓶ニアエンド検出磯能あり） 

手差しトレー: • 180枚一巧量 64 g / m 2 の普通祇で、 A 4 i ； rF のサイズの場合、また 

は総厚 18 mm 切下 （ A 4 サイズ W 下） 

• 100枚一巧量 64 g / m 2 の普通綱で、 A 4 む下のサイズの場合、また 
は総厚1〇111の切下 （ A 4 サイズ！: U 上） 

排出容量 

フェイスダウン：約班0枚一巧量 64 g / m 2 の普通紙の場合（スタッカーフルお出機能あ 
U ) 

フェイスアップ（オプション）：が]150枚一坪量 64 g / m 2 の普通紙の場合 （ A 4 サイズ!:; TF ) 

約50枚一巧量 64 g / m 2 の普通紙の場合 （ A 4 サイブ W 上） 
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項目 

內容 

ドット間隔 

0.0423 X 0.0423 mm (1/600 X 1/600インチ） 

0.021 2 x 0.0212 mm (1/1,200 x 1/1 ぶ00インチ） 

CPU 

QED RM 5261 A (300 MHz ) 

メモリー 

標準 128 MB 、 最大1,024 MB (オプション増設時） 

オプション RAM ソケット 

2ソケット （ DIMM 用） 

(巧1ソケットは 128 M 巨 DIMM 実装済） 

インターフエース 

• IEEE 1 284規格準拠双方向パラレルインターフェース 

• イーサネ、ソトインターフエースり 0 Base - T /100 Base - TX ) 

• USB 2.0 準拠 

言語 

Windows 専用言語および 、 NPDL Level 2に 01 PL エミュレーション含む） 

環境 

動作温度：10〜 32.5 で 

動作湿度： 20〜8096 ( RH ) ただし結露しないこと 湿度％ 

SB ： ?だ端 （ RH ) ただし結露しないこと:〇 

塵埃量：一般事務室程度 40 

ガス成分：一般事務室程度 20 

気圧 ：1，013〜66日 hPa (海抜〇〜 3.100 m ) 

動作温湿度 

28で 32.5 で 

………： 80% 

…65% 

10 20 30 40 

湿度で 

(音圧レベル、 A 補正） 

動作時：引服 
待機時： 24服 

電源 

電圧 ： AC 100 V ±1096 

周波数：日 0/60 Hz ±1 Hz 

消'費電力 

動作時 ：最大1,100 W 、 平均400 W 

節電モード時： 12 W 切下 

(最大値は瞬間的なピーク値を除いた値でず。同系列の電源に入力条件が厳しい機器を 
接編する場合にはサービス窓□じご相談ください。） 

質量 

約 60 kg (消耗品、用瓶カセットを含む） 

製品寿命 

巧刷枚数150万枚、または使巧年数5年のいずれか早い方 
(を期交換部品の交換が必要です。） 

消耗品寿命 

トナーカートリッジ（ブラック）：約7,500め*2 

トナーカートリッジ（イエロー、マゼンタ、シアン）：約6,000枚*2 

大容量トナーカートリッジ（ブラック）：約15,000枚* 2 

大容量トナーカートリッジ（イエロー、マゼンタ、シアン）：約12,000枚*2 

ドラムカートリッジ：約30,000枚* 3 

トナー回収力ートリッジ：約24,000枚*2 

巧蔵フォント 

アウトラインフォント2種類（明朝体、ゴシック体）*4 

対応 0 S 

• Microsoft Windows XP 日本語版*ち' が 

• Microsoft Windows Millennium Edition 日本語版* 5 

• Microsoft Windows 98 日本語版* 5 

• Microsoft Windows 98 Second Edition 日本語版* 5 

• Microsoft Windows 95 日本語版 

• Microsoft Windows Server 2003日本語版* 5 ' が 

• Microsoft Windows 2000日本語版 

• Microsoft Windows NT 4.0日本語版 
• 日本語 MS-DOS (ver 3.3 切上） 


*1 電源プラグがコンセントに差し化まれていても、電源スイッチが切れた状態では電力の消費はありません。 

*2 A4 巧紙、画像面積比日％ EP 刷時 

*3 A4 巧紙で連縮通常巧刷の場合。巧紙サイズ、使用条件によっては寿命が短かくなります。 

*4 NPDL モード時に使用。 

*5 US 目イン女ーフエース接硫において、 0S のアップグレードの組み合わせによっては、正常に動作しない場合があります。また、 
PC-9821 シリーズの US 目インターフエースには対応していません。 

*6 Windows XP 64-Bit Edition には対応していません。 

*7 64ビットバージョン Windows Server 2003には対応していません。 
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かおマミち 


平面図 


正面図 





付録 


830mm 


631 mm 


47 ぎ m 


804mm 
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使用でをる用紙 

高品質な印刷を行うためじは、用紙の材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用紙を使用する必、要 
があります。弊社お奨紙]:^{かで印刷される場合には、印刷品質や巧紙の走行性など、事前に十分テストを行 
い、支障がないことを確認してから使用してください。 


用紙の種類、サイズ、厚をについて 


—チ； L ック- 

巧紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法や排出方法に制限びあったり、プ U ンタードライバーで設定 
する内容び異なります。詳しくは「3章用紙のセット」 （81 ページ）をご覧ください。 


種類 

サイズ単位： mm 

厚を 

一般の用紙 

A 4 

210 x 297 

巧量60〜 216g/m2 逸量52〜 186kg) 

両面印刷（オプションの場合）巧量60 
〜10日 g/m^ (連量日2〜 90kg) 

A 日 

148X210 

B4 

257X364 

B5 

182 x 257 

A 3 

297X420 

レター 

215.9 x 279.4 

定形か用紙* 

幅 90 〜 304.8 
長さ 98.4 〜 1,20 日 

坪量60〜21 6g/m 2健量52〜1 86kg) 

はがき 

はがき 

100x148 

官製はがき 

往復はがき 

148 x 200 

封筒 

封筒（洋形4号） 

105X235 

- 

ラベル舰 

A 4 

210 x 297 

0.1 〜 0.2mm 

レター 

215.9 x 279.4 

OHP シート 

A 4 

210 x 297 

0.1 〜 0.1 1 mm 

レター 

215.9 x 279.4 

部分巧刷用瓶 

- 

- 

巧量60〜 216g/m2 健量52〜 186kg) 

カラー 用紙 

- 

- 

坪量60〜 216g/m2 逸量52〜 186kg) 


詳細は次ぺージ「定形か巧紙の用紙サイズについて」を参照してください。 
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定形外巧紙の用紙サイズについての詳細は、1:^下のとおりです。 


幅 （ mm ) 

長さ （ mm ) 

給紙 

排紙 

ホッパ1 

ホッパ2〜4 

手差しトレー 

フェイスアップ 

フェイスダウン 

90〜182 

98.4 〜 135 

X 

X 

〇 

X 

〇 

13日〜4己7 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

457-1.200 

X 

X 

び 

び 

び 

182〜279.4 

98.4 〜 135 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

13日〜182 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

182 〜 431.8 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

431.8 〜 457 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

457-1.200 

X 

X 

0* 

び 

び 

279.4 〜 297 

98.4 〜 135 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

13日〜182 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

182-420 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

420 〜 431.8 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

431.8 〜 457 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

457-1.200 

X 

X 

0* 

0 * 

0* 

297〜304.8 

98.4 〜 135 

X 

X 

〇 

X 

〇 

13日〜4己7 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

457-1.200 

X 

X 

0* 

0* 

び 


* 一枚ずつ手で支えながらセツトする必要がありまず。 


—チェック- 

NPDL モードでは、幅び 2 日 7 mm より広い用紙、および長さび 42 日 mm より長い用紙はサポートしません。 
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普通紙 

次の条件に合った巧紙を使用してください。 

• 巧奨紙： P 紙（富±ゼ□ックス） 

• 用紙の厚さが坪量60〜21 6 g / m 2 の用紙 

• 電子写真プリンター用紙（トナーを用いるプリンターで使用する用紙です） 

• 電子写真コピー用紙（トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です) 
• カラー電子写真プリンター用紙、カラー電子写真コピー紙をお勤めします。 


再生紙 


• お奨紙： WR 1 00紙/ GREEN 100紙（富±ゼ□ックス） 

• 電子写真プリンター再生紙（トナーを用いるプリンターで使用する再生紙です） 
プリンタードライバーの「用紙種別」で「再生紙」を選択してください。 

再生紙では、用紙を体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いことがあります。再生おじは、印刷品質を低 
下させる添加物が含まれているものもあります。必ず電子写真プリンター再生紙であることを確認の上、使 
用してください。 


1：^下の用紙は使用しないでください。 

• 表面が平滑（すべすベ）すぎる用紙や、粗い（ザラ紙、繊維質）用紙、表と裏の粗さが大きく異な 
る用紙 

• 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙 
• めれている（湿っている）用紙 
• 静電気で貼り付いている用紙 

• 表面に、絹目加工（シボ）、浮き出し加工（エンボス）、コーティング化工をした用紙 
• 表面に、のり•薬品などで特殊加工、耐熱性に10度）のおい特殊加工をした用紙 
• バインダー用の巧、ミシン目、切り込み、巧がある用紙 
• 用紙カット面に、凹凸や、つぶれ、バリなどがある用紙 
• 四ちい形状でない用紙や、裁断ち度が直ちでない用紙 
• しわ、反り、ちの巧れ巧がり、波巧ち、巧り目、破れなどがある用紙 
• ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 
• 熱転写プリンター用紙、湿ま PPC 用紙、あおなど 
• 複写紙 

• インクジェット用の用紙 
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チェック 


• 厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーび付着したり印刷び薄いことびあります。 

• 用紙のすき目の方向と用紙送りの方向び一致しないと、紙づまりを起こすことびあります。 

• 電子写真プ U ンター、熱転写プ U ンター、インクジェットプ U ンターなどで一度印刷した用紙は使巧 
しないで < ださい。 

• 用紙の包装紙には表面の向きび表示されていまず。表面が印刷面となるよラにセットしてください。 

• 用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早めに使用してください。 


はがを 

官製はがき、およびおっていない官製往復はがきを使用してください。 

1:^下のはがきは使用しないでください。 

• インクジェット用官製はがき 
• 2 mmliLh 反りがあるはがき 
• 切手の貼ってあるはがき 
• 写真化工してあるはがき 

—チ I ック- 

• 印刷後は反りび発生することびあります。 

• 用紙全体に薄くトナーび付着したり印刷び薄いことびあります。 

• トナーの定着びほ下することびあります。 


封筒 

ホの条件に合った封筒を使用してください。 
• クラフト紙 
• 電子写真プリンター用紙 
• 乾式 PPC 巧紙で作5れた封筒 


下の封筒は使用しないでください。 

• 厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒 
• 巧袋のある二重封 
• とめ金、ボタン、窓のある封筒 
• フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒 
• しわや反りのある封筒 
• 切手の貼ってある封筒 

• 表面に絹目加工（シボ）や浮き化し加工（エンボス）のある封筒 
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チェック 


• 印刷樓は反りやしわび発生する場含びあります。特に、封筒び薄いとシワび発生することがあ0ます。 
• 用紙全体に薄くトナーび付着したり印刷び薄いことびあります。 

• トナーの定着び低下ずることびあります。 

• 封筒の貼0含わせ部分（厚さに段差のある部分）のまね〇約已 mm は印刷品位び低下することびあり 
ます。 


ラベル紙 


次の条件じ合ったラベル紙を使用してください。 
• 推奨紙： V 862 ( 富±ゼ□ックス） 


• 用紙 サ イブは A 4、 レターの み 

• 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンター用または乾式 PPC 田のラベル紙 
• プリンターの熱走着工程で、表面おが台紙か6剥がれない構造のラベル紙 


• 用紙の走行で、表面紙が台紙か5剥がれない構造のラベル紙 
• 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが0.1〜 0.2 mm のラベル紙 
• 表面紙が台紙を体をおおい、粘着剤がはみ化していないラベル紙 


r チェック 



台紙全体がラベルに 
覆われていない 


• プ U ンタードライバーの r 用紙種別」で「ラベル紙」を選択してください。 
• 用紙全体に薄くトナーび付着したり印刷び薄いことびあります。 

• トナーの定着び低下することびあります。 

• カツトのないラベル紙を推巽します。 


長尺紙 

本プリンターが推獎する長尺紙は下のとおりです。 

販売元： 富±ゼ□ックスオフィスサプライ 


サイズ 

型番 

297 mm X 900 mm 

GAAA 1481 100枚入 U 

ZGAA 0172 100枚入 yx 强 

297 mm X 1200 mm 

GAAA 2688 100枚入り 

ZGAA 0288 100枚入り X 5 袋 

210 mm X 900 mm 

GAAA 1799 100枚入り 

ZGAA 0228 100枚入り X 5 袋 


—チェック- 

推奨長尺紙で印刷ずる場合には、プ1」ンタードライバーの「巧紙種別」で「厚紙」を選択してください。 
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OHP シート 

次の条件に合った OHP シートを使用してください。 

• 推奨 OHP : PR - L 9200 C-TP 
• 用紙サイブは A 4、 レターのみ 

• 電子写真プリンター用または乾ま PPC 用に作られた 0 HP シート 
• プリンターの熱定着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きない 0 HP シート 

-チ I ック- 

• プ U ンタードライバーの r 用紙種別」で 「0HP」 を選巧してください。 

• 推奨■(外の 0 HP シートを使用すると、プ1」ンターび故障するおそれびあります。 

• 白枠のある 0 HP シートは使用できません。 

• 印刷後はラねりび発生ずることびあります。 

• 用紙全体に薄くトナーび付着したり印刷び薄いことびあります。 

• トナーの定着びほ下することびあります。 

• 表面に滑りやすいコーティングをした 0HP シートは滑って吸入できないことびあります。 

• OHP シートは透明なプラスチックででをているため、印刷品質び低下することびありまず。 


部分印刷用紙 

部分印刷じ使用したインクが耐熱性で155でに耐えるものを使用してください。 

-チ I ック- 

印刷枠を設ける場合、 LU 下の印刷位置のバラツキを十分考慮に入れて設計してください。 
書さ出し位置精度： ±2mm、 

用紙の斜行： ±1 mm / 1 00 mm、 

画像伸縮： ± 1mm /100 mm (坪量64旨/の場合） 


カラー 用紙 

次の条件じ合つたカラー巧紙を使用してください。 

• 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で155でに耐えるもの 
• 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンター用の用紙 


コート紙 

コート紙をご使用いただく場合には、 U 下についてを意して、事前に走行性、画質などをお認することをお 
奨します。 

• 手差しトレーか61枚ずつ用紙をセットしてください。 

• 通常のオフィス環境*でご使用いただくことを巧奨します。 

• 両面コートされたコート紙は、手動設定で両面巧刷可能ですが、 ED 刷内容によっては、きれいな 
印刷結果が得6れないことがあります。 

-チ;凹ク- 

プ IJ ンタードライバーの「用紙種別」で「コート紙」を選択してください。 


気温22で.湿度55%付お 
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用紙の保管方法 

用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用紙で印刷すると印刷品質 
や紙送りなどに悪い影響を与えますのでを意がか要です。また、実際にお使いになるまで包装紙は開けない 
でください。 

用紙の保管に適した場所 

• 暗く、湿気のみない書棚の中のような場所 
• 平らな台の上 
• 温度20で、湿度50%の環境 

用紙の保管に適さない場所 

• 床の上に直接置< 

• 直新日光が当たる場所 
• クト壁の内側のおく 
• 段差やながりのある場所 
• 静電気が発生する場所 

• 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所 
• 複写機、空調機、ヒーター、ダクトのそば 

-チ I ック- 

長期間放置した用紙を使用した場合、正甫に印刷できないことびありまず。 
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印刷轟囲 


理論印刷節囲 

添付のプリンタードライバーを使用した場合、プリンタードライバーの機能じより余白量をすべて約 5 mm じ 
できます。 

MS - DOS 環境で使田する場合の印刷範田は；'舌用マニュアルを参照してください。 

ただし、実際の印刷範困と使用環境、プリンターの設をによりをか異なる場合があります。 


印刷保証領域 

印刷品質を保証する領域は下図のとおりです。 



5mm 


印刷品質保証外領域 



24己 








メ モ 
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当社は国際 エネルギースター プ□グラムの 参が] 事業者として、 本 製品が国際 エネルギースター プロ 
グラムの基準に適台していると判断しまず。 


高調波電流規格 J 旧 C 61000 -3-2 適合品 

」^ C 目1000 -3-2 適合品とは、日本工業規格「電 
磁両立性一第 3- 2部：限度値一高調波電流発生限度 
値 （1 巧当たりの入力電流が 20 AW 下の機器）」に 
基づき、商用電力系統の高調液環境目標レベルに 
適含して設計-製造した製品でず。 


電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電汲障害き主規制協議会 （ VCCI ) の基準[こ基づくクラス巨情報巧術装置です。この装置を家庭 
環境で使用ずると電波障害を弓悟起こすことがありまず。この攝合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあ 
ります。 

電源の瞬時電圧低下巧策について 

この装置は、落雷等じよる電源の目舜時電圧低下[こ対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、を 
流無停電電源装置等を使用されることをお勧めしまず。 

(社団法人電子情報巧術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策ガイ 
ドラインに基づく表示） 

海外でのご使用について 

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格などの適用認走を受けておりません。したがっ 
て、本装置を輸出した場含に当該国での輸入通関、および使用に対し罰金、事故じよる補償等の問題が発生することがあって 
も、弊社は直接-間接を問わず一切の責任を免除させていただきまず。 
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この マニュアルは、 古紙配合率100%再生紙、大豆油インキを使用しています。 

リサイクルに配慮して製本されていますので、廃棄の際は回収-リサイクルに出しましょう。 NEC 











